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Комфортный климат за несколько секунд
Благодаря технологии инфракрасного обогрева 

приборы прогревают предметы и людей, а не воз-
дух. Это означает мгновенное ощущение тепла без 
перегрева окружающей среды и без лишних затрат 
энергии. В коворкингах это особенно важно: поме-
щения часто проветриваются, зонируются мебелью 
и перегородками, и классические системы не всег-
да справляются с такими условиями, в отличие от 
обогревателей Ballu.

К этому добавляются такие важные мелочи, как 
полностью бесшумная работа и отсутствие запаха. 
Они не создают движения воздуха, а значит, отсут-
ствует движение пыли, и её сжигание. Рабочий день 
становится комфортным для всех — даже для тех, кто 
склонен к аллергии или чувствителен к микроклимату.

Непревзойдённая эстетика пространства
Сегодня технические решения должны не просто 

обеспечивать комфорт, но и гармонично вписываться 
в общее окружение. Инженерные системы становят-
ся частью визуального кода помещения. Идеальные 
приборы — это те, которые либо полностью исчезают 
в интерьере, либо воспринимаются как эстетически 
оправданные элементы. Подвесные инфракрасные 
обогреватели GTW и GSW от Ballu — как раз такие. 
Они обеспечивают мягкое, равномерное тепло, не 
вторгаясь в восприятие пространства. Это не просто 
техника. Это часть концепции современного, чисто-
го, визуально свободного интерьера, где главной 

НОВАЯ ЭРА ТЕПЛА: 
невидимая эстетика климатических решений

В современном мире всё большую 
популярность приобретают коворкинги, 
студии, открытые офисы и гибридные 
пространства. Эти форматы создают 
не только новые подходы к работе и 
взаимодействию, но и предъявляют особые 
требования к организации микроклимата, 
ведь в одном помещении могут находиться 
десятки людей с разной терморегуляцией.

Комфортная температура без перегрева и 
сквозняков становится базовым элементом 
продуманного дизайна. Задача дизайнеров 
и архитекторов — обеспечить этот комфорт, 
не нарушая при этом чистоты и целостности 
пространства. Оптимальное решение – 
применение интерьерных инфракрасных 
обогревателей Ballu Invisible Series.
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темой становится концепция невидимого комфорта. 
Ballu Invisible Series являются источником тепла, ко-
торый не нарушает визуальную гармонию, а наобо-
рот, её поддерживает. Иногда — полностью раство-
ряясь в пространстве, как обогреватели серии GTW, а 
иногда становясь аккуратным арт-объектом, который 
не надо прятать, как серия GSW. Именно это делает 
их особенно востребованными в пространствах, где 
визуальный баланс не менее важен, чем физический 
комфорт.

Ballu Invisible Series – это новая концепция невиди-
мого комфорта. Тепло ощущается телом, но не вос-
принимается глазом. В помещении уютно, но вы не 
видите источника тепла и не чувствуете направлен-
ного потока. Пространство сохраняет цельность, а вы 
чувствуете комфортное тепло.

GTW и GSW: тепло, вписанное в архитектуру
В дизайне интерьеров есть негласное правило: чем 

меньше «технических объектов» на виду — тем чище и 
дороже выглядит пространство. Именно поэтому ин-
фракрасные обогреватели Ballu Invisible Series — это 
не просто техника, а решение, созданное в первую 
очередь для дизайнеров и архитекторов.

Серии GTW и GSW представляют два эстетиче-
ских направления одной философии: «отопление 
без следа».
•	 GTW — это ультратонкие стеклянные панели с про-

зрачной поверхностью, которые буквально слива-
ются с потолком и окружающим пространством.

•	 GSW — матовые панели с керамическим покрыти-
ем, создающие ровную, сдержанную плоскость, не 
отвлекающую внимание. Такие панели станут иде-
альными для пространств с белыми потолками – 
там они будут максимально незаметны.

В обеих моделях — корпус толщиной всего 10 мм, 
абсолютное отсутствие каких-то дополнительных 
элементов и уникальная технология «греющего стек-
ла». Ballu Invisible Series – это не просто обогрев, это 
подлинная эстетика. Обогреватели GTW и GSW не 

спорят с интерьером, не требуют подбора цвета, не 
требуют изобретательского подхода к монтажу. Они 
— как «воздух»: есть, но не мешают. Именно это и це-
нят дизайнеры: невидимость, универсальность и тех-
ническую лаконичность. 

Материалы, которые работают и выглядят 
благородно

GTW и GSW выполнены из закалённого стекла — 
прочного, термостойкого материала. В серии GTW 
используется прозрачное стекло, которое при опре-
делённом освещении становится почти невидимым. 
В GSW — матовое, с керамическим напылением, мяг-
кое на вид и приятное по фактуре. Это уже не техника 
— это часть потолочной архитектуры.

Само стекло — не просто панель, а активный эле-
мент. Оно греет, излучая мягкое инфракрасное тепло, 
похожее на естественное солнечное. Это принципи-
ально отличается от обычных панельных обогревате-
лей, где стекло — лишь декоративная обёртка. Здесь 
стекло работает. Оно функционально. Оно живёт.

Чтобы сделать обогрев максимально эффектив-
ным, под стеклом расположен отражатель, который 
направляет тепловую волну строго вниз, не теряя ее 
в потолке. 

Эти материалы не выгорают со временем, не теря-
ют эстетики и не требуют ухода. Вы установили при-
бор — и он не стареет. Через пять лет он будет вы-
глядеть так же, как в день монтажа. А для проектов с 
долгим сроком службы — это критически важно.

Монтаж без визуального шума: один потолок — 
один стиль

Для профессионалов, работающих с интерье-
ром, важно, чтобы отдельные предметы не меша-
ли общему восприятию пространства. То же самое 
можно сказать и о монтаже. Даже самый стильный 
прибор может испортить впечатление, если его 
установка выглядит громоздко, неаккуратно, за-
метно. Кабели, кронштейны, перекладины, — всё 
это идёт вразрез с дизайнерским замыслом.►
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Ballu Invisible Series — техника, которая не требует 
дизайнерских компромиссов. Она не нарушает ком-
позицию, становясь органичным элементом отделки.

Обогреватели GTW и GSW можно устанавливать 
в любых типах потолков: гипсокартон, натяжные си-
стемы, офисные акустические плитки, металличе-
ские рейки. Обогреватели крепятся к потолку на уль-
тратонких стальных тросах с регулируемой высотой 
подвеса. Они практически незаметны – особенно на 
фоне белых или светлых потолков. Никаких нависаю-
щих кронштейнов, скоб или заметных поворотных ме-
ханизмов. Только лёгкая, почти парящая прозрачная 
или матовая панель в воздухе. 

Толщина всего 10 мм позволяет визуально воспри-
нимать обогреватель как часть потолка. Он не вторга-
ется в световую композицию, не спорит с геометрией 
интерьера. Особенно это важно для пространств с 
подвесным светом, трековыми системами, точеч-
ными светильниками или акустическим потолком — 
Ballu легко интегрируется и «не мешает жить».

Монтажники оценят продуманность системы: кре-
пления просты, всё приходит в комплекте, не нужно 
докупать элементы. Подвесная система продумана 
до мелочей. Монтаж выполняется быстро, не требует 
специальных инструментов или инженерных ухищре-
ний. А результат выглядит отлично.

Экологичное тепло: забота о воздухе и здоровье
Работая по принципу инфракрасного излучения, 

приборы не только энергоэффективны, но и экологич-
ны. Они не создают сквозняков, не поднимают пыль, 
не сжигают кислород и не пересушивают воздух. Это 
особенно важно в рабочих зонах, где люди проводят 
по 8–10 часов ежедневно.

Традиционные конвекционные обогреватели пере-
гревают воздух, создают резкие потоки, провоцируют 
сухость слизистых, головные боли и обострение респи-
раторных заболеваний. Инфракрасное тепло, напротив, 
максимально физиологично и безопасно. Ballu Invisible 
Series — это способ обогревать так, чтобы никто не за-
метил сам процесс, но все почувствовали результат.

Кроме того, обогреватели потребляют меньше 
электроэнергии, чем конвекционные аналоги, а зна-
чит — снижают углеродный след и сокращают эксплу-
атационные расходы. 

Дизайнерское тепло нового поколения
Обогреватели Ballu Invisible Series — это новое 

мышление в климатических решениях. Современное 
отопление больше не прячется — оно становится ча-
стью интерьера: стильной, выразительной и функ-
циональной. Тепло теперь не только ощущается, но 
и выглядит иначе: тонко, сдержанно, эстетично. Это 
— новая эра в визуальной культуре интерьеров, где 
инженерия работает на идею, а не против неё.

Интерьерные инфракрасные обогреватели Ballu 
Invisible Series для дизайнеров это — находка, для 
монтажников — удобство. Для заказчиков — идеаль-
ный результат. Ballu Invisible Series — это когда тепло 
больше не требует внимания. Оно просто есть. И это 
— новый стандарт.■
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реклама
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В ZONT глубоко убеждены, что «умный дом» начи-
нается с умного хозяина. В таком доме должно быть 
комфортно жить всем членам семьи – чтобы все чув-
ствовали себя свободными, чтобы внутри и на терри-
тории было безопасно.  

Самая идеальная ситуация – когда реализация за-
дач «умного дома» начинается с этапа проектирова-
ния, и в проект сразу закладывают элементы «умного 
дома». Причём это вовсе не значит разложить «сла-
боточку» с определёнными местами для подключения 
колонок, камер наблюдения или других устройств. 
Это комплексный подход ко всей системе жизнео-
беспечения собственного жилища. Однако сделать 
умным можно и готовый дом, причём в любое время. 

Специалисты ZONT – ведущего российского про-
изводителя автоматики – анализируют статистику ис-
пользования устройств и приборов, прислушиваются 
к запросам и пожеланиям экспертов инженерного 
рынка, инсталляторов и конечных пользователей. 
Поэтому точно знают, чего же хочет человек в своём 
«умном доме». 

«Умный дом». Начало

Понятие «умного дома» для профессионалов 
не ограничивается рамками управления 
разрозненными DIY-устройствами. Создание 
такого дома задача более сложная – 
построение экосистемы всего объекта. 
Каковы её компоненты и с чего стоит начать, 
разбираемся. 
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А далее есть много вопросов, связанных с освеще-
нием в доме и на территории, а также жизнеобеспе-
чения дополнительных построек на участке, таких как 
баня, гараж, беседка, летняя кухня, хозяйственный 
блок, теплица, бассейн, на которые не так-то просто 
сходу ответить. Поэтому и хозяин дому требуется ум-
ный – тот, кто умеет задавать вопросы и ставить задачи 
техническим профессионалам. 

Итак, «умный дом» – это самостоятельная работа 
системы управления, автоматизации и контроля ин-
женерных систем дома. И принципиально важно для 
современного человека, чтобы координация этой ра-
боты была дистанционной. Имеет большое значение 
возможность отслеживания и управления всеми ос-
новными параметрами через собственный телефон, 
причём в любое время и независимо от местонахож-
дения владельца. Особые ожидания возлагаются на 
личный кабинет. Он должен быть одновременно и 
функциональным, и интуитивно-понятным, и с воз-
можностью «поиграться» настройками отображения, 
и при всём этом быстро реагировать на вносимые 
изменения хозяином прибора.

Все обозначенные задачи успешно решаются с 
оборудованием ZONT. Больше 230  000 пользовате-
лей в России и странах ближнего зарубежья дове-
рили автоматизацию своих объектов именно этим 
приборам.■

ТОП-6 первоочередных вопросов к системе 
жизнеобеспечения «умного дома» для умных 
хозяев:
•	 Отопление. Должно быть понимание, каким обра-

зом будет отапливаться дом – своя ли это ко-
тельная, количество котлов в которой может быть 
больше одного, да и работать они могут по раз-
личным сценариям, или планируется использова-
ние центрального отопления, а может быть хозяин 
предполагает использовать конвекторы. В каких 
помещениях будут применяться «тёплые полы» 
для дополнительного комфорта, например, ванная 
комната, а в каких как альтернатива радиаторам. В 
котельных ZONT помогает не только эффективно 
распределить нагрузку на котлы и другие устрой-
ства, но и экономить на счетах за энергоносители 
от 35%.

•	 Водоснабжение. Важно знать ответы на такие 
вопросы:  откуда брать воду, подвергать ли её 
обработке, очистке, и какое для этого потребуется 
оборудование. Как она будет нагреваться, чтобы 
обеспечить бесперебойную подачу горячей воды 
домочадцам. Большое значение имеет решение 
задачи по обеззараживанию воды. Например, 
ZONT инициирует регулярный нагрев воды в бой-
лере для профилактики развития опасных бакте-
рий.  

•	 Канализация. А как будет исполнена канализация 
– один из важнейших вопросов жизнеобеспе-
чения дома. Если речь идёт о септике, то имеет 
существенное значение своевременность откачки 
жидкости. Так ZONT, получив сигнал от специаль-
ного датчика, либо включит насос, либо оповестит 
хозяина о необходимости вызова ассенизатор-
ской машины.

•	 Воздухообмен. Определить, что применяется: 
приточно-вытяжная вентиляция или система 

рекуперации. Приточно-вытяжная вентиляция 
обеспечит замещение тёплого воздуха на све-
жий в помещениях. Рекуператор поддерживает 
выставленную температура воздуха – воздушный 
поток, проходящий через теплообменник, летом 
охлаждается, а зимой нагревается. Система ZONT 
мониторит температуру воздуха, аккумулируя 
информацию в личном кабинете, данные хранятся 
до 2 лет.  

•	 Безопасность. Речь идёт о сохранности дома 
и имущества от порчи. Примеры – защита от 
протечек воды, оповещение о пропадании и вос-
становлении питания, предохранение от утечки 
газа, оповещение о возникновении задымления. 
Будет ли реализована система снеготаяния, чтобы 
сошедший снег или наледь с крыши не смогли 
причинить никому вреда, а на крыльце не было 
возможности поскользнуться. ZONT способен как 
проинформировать хозяина о возникшей опас-
ности, так и выполнить запрограммированные 
действия. Например, перекрыть кран с водой или 
газом, подогреть элементы архитектуры зданий и 
многое другое. 

•	 Охрана. Стоит предусмотреть ответы на вопросы, 
связанные с охраной дома и территории. Будет 
ли разделён доступ в различные помещения, 
постройки и части территории для членов семьи 
и гостей. Охранная сигнализация при срабатыва-
нии, например, датчиков движения будет только 
отпугивать злоумышленников или сигнал будет 
передан на КПП коттеджного поселка, включится 
видеокамера на запись, и хозяин незамедлитель-
но получит уведомление о наступлении такого 
события. ZONT справляется со всеми этими зада-
чами и способен даже по открытию двери кон-
кретным человеком определить какой сценарий 
автоматизации в доме следует запустить. 
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Новинка 2025 года от Haier – серия 
электрических накопительных водонагревателей 
ES30/50/80/100V-F6 INOX. В линейку входят 
четыре модели плоской формы с механическим 
управлением объёмом 30, 50, 80 и 100 л. 

Особенностью приборов новой серии является 
ускоренный нагрев воды за счёт того, что в дополне-
ние к основному нагревательному элементу мощно-
стью 1,3 кВт подключается дополнительная ступень – 
ТЭН мощностью 0,7 кВт. В результате время нагрева 
воды на 45 °С составляет от 45 минут для 30-литровой 
модели до 2 часов 40 минут при объёме бака 100 л. А 
при активации Эко-режима, наоборот, используется 
только один ТЭН мощностью 0,7 кВт, что позволяет 
экономить электроэнергию. Температура воды при 
этом поддерживается на уровне 55 °С.

Haier F6 INOX: 
сверхбыстрый нагрев воды

Накопительные водонагреватели 
из нержавеющей стали с двухступенчатым ТЭНом

Каждый год с началом летнего сезона для 
многих становится актуальной проблема выбора 
водонагревателя – ведь именно этот прибор способен 
обеспечить вас горячей водой и в городской квартире, 
когда её отключат коммунальщики, и в дачном доме.

Правильное решение данного вопроса 
предлагает компания Haier, основанная в 1984 г. и 
уверенно возглавляющая сегодня мировой рейтинг 
производителей теплового оборудования. Первый завод 
Haier по производству электрических водонагревателей 
был открыт в г. Циндао в 1997 г., уже через год компания 
стала лидером китайского рынка водонагревателей, а 
в 2013 году – крупнейшим в мире производителем этих 
приборов.

Максимальная температура нагрева составляет 
75 °С. После того, как вода нагреется до этого зна-
чения, прибор остаётся в режиме сохранения тепла. 

Электронный дисплей и термометр обеспечива-
ют точный контроль температуры нагрева. А система 
термической дезинфекции ВPS (англ. Bacteria proof 
system) – автоматическую защиту от бактерий и ми-
кроорганизмов, которые могут появиться в воде и на 
внутренних поверхностях бака в случае продолжи-
тельного перерыва в использовании водонагревате-
ля или при пользовании им только в летний сезон. По-
требление такой воды может быть негигиенично. При 
активации системы BPS с панели управления ТЭНы 
разово греют воду в баке до максимальной темпе-
ратуры для уничтожения патогенов и автоматически 
прекращают нагрев через определённое время. 

К несомненным преимуществам водонагревате-
лей ES F6 INOX следует отнести комплекс мер, кото-
рые обеспечивают их долговечность. Предусмотре-
ны защита от перегрева (датчик температуры), от 
избыточного давления (предохранительный клапан), 
а также от теплопотерь – их значительно сокращает 
толстый теплоизоляционный слой, изготовленный 
по уникальной технологии из безвредного для окру-
жающей среды пенополиуретана, не содержащего 
хлорфторуглеродов. 

Все приборы имеют класс защиты от влаги и пыли 
IPX4 и протестированы при максимальном давлении 
воды 8 бар – при прохождении этих испытаний бак 
подвергается 160 000 циклам импульсных нагрузок.

Водонагреватели имеют функцию памяти отключе-
ния питания: в случае сбоя в электрической сети ре-
жим работы и параметры настройки будут запомнены 
и сохранены, а их рабочее состояние восстановится 
после повторного включения питания. 

Таймер включения, которым оснащены приборы, 
позволяет задать время (количество часов) до вклю-
чения нагрева от текущего момента. 

Погружной нагревательный элемент новых моде-
лей изготовлен из высококачественной нержавею-
щей стали (сплав железа, никеля и хрома Incoloy 800) 
и имеет очень высокий тепловой КПД (до 97,9 %). 
Такой нагреватель обеспечивает длительный срок 
службы прибора и имеет повышенную стойкость к 
образованию окалины.

Электробезопасность водонагревателей обеспе-
чивает встроенное устройство защитного отключения 
(УЗО). 

Всё это позволило производителю дать семь лет 
гарантии на внутренний бак из нержавеющей стали и 
два года – на сам прибор. 

Продумана и комплектация: она включает ка-
бель питания, предохранительный клапан и дета-
ли крепежа – анкерные болты, которые предвари-
тельно устанавливают на стену, а водонагреватель 
просто надевают на них как в вертикальном, так и в 
горизонтальном положении.■
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Кроме того, изменение климата и нестабильная 
энергетическая ситуация также влияют на доступность 
горячей воды. Нестабильные цены на энергоресурсы, 
такие как газ и электричество, создают дополнитель-
ные трудности для учреждений, которые зависят от 
этих ресурсов для обеспечения горячей водой.

Решить проблему горячего водоснабжения можно с 
помощью современных накопительных водонагревате-
лей. Эти устройства обеспечивают постоянный запас 
горячей воды для различных нужд – от бытовых до про-
изводственных. Они отлично подходят как для жилых 
объектов, так и для коммерческих учреждений, таких 
как кафе, рестораны, отели и медицинские учреждения. 
Их основная задача — обеспечивать пользователей го-
рячей водой в любых объемах и в любое время, что осо-
бенно актуально в условиях пиковых нагрузок. 

SPL - российский производитель инженерного обо-
рудования европейского качества и поставщик совре-
менных энергоэффективных решений. Эксперты ком-
пании ведут активное сотрудничество с передовыми 
научными центрами. Это позволяет предлагать потре-
бителям лучшее оборудование, повышая надежность 
и эффективность промышленных, административных 

Накопительные водонагреватели SPL: 
решение задач любой сложности

В современном мире доступ к горячей воде стал неотъемлемой частью комфортной 
жизни. Обеспечение стабильного и энергоэффективного горячего водоснабжения 
— ключевая задача для объектов различного назначения: от частных домов до 
промышленных и социальных учреждений. Однако есть множество аспектов, 
препятствующих использование ГВС. 

В первую очередь, к ним относятся технические 
сложности, связанные с установкой и обслуживанием 
систем горячего водоснабжения. Многие учреждения 
сталкиваются с устаревшим оборудованием, которое 
не только не соответствует современным стандартам 
энергосбережения, но и часто выходит из строя, при-
водя к непредсказуемым простоям и значительным 
расходам на ремонт.

Во-вторых, вопросы обеспечения горячей водой 
затрагивают и финансовые аспекты. Расходы на 
отопление и подогрев воды могут составлять значи-
тельную долю бюджета учреждения. Недостаток фи-
нансовых ресурсов часто приводит к необходимости 
экономить на важнейших услугах, что может негатив-
но сказаться на качестве предоставляемых услуг и, в 
конечном итоге, на удовлетворенности клиентов.

Третий важный аспект — это соблюдение санитар-
ных норм и требований. Особенно в таких учреждени-
ях, как школы и больницы, обеспечение доступности 
горячей воды необходимо для поддержания гигиени-
ческих стандартов. Отсутствие горячей воды может 
стать причиной вспышек инфекционных заболеваний, 
что недопустимо в условиях современного общества.
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и жилых объектов. Водонагреватели SPL обеспечива-
ют потребителей горячей водой постоянно или покры-
вая пиковые нагрузки. Конструкция водонагревателя 
позволяет организовать рециркуляцию горячей воды в 
ГВС. Ассортиментная линейка водонагревателей SPL 
представлена промышленными и бытовыми накопи-
телями горячей воды, а также буферными емкостя-
ми. Объем водонагревателей варьируются от 300 до 
100000 литров, что позволяет точно подобрать обору-
дование под конкретные параметры проекта — будь 
то модульная котельная, административное здание 
или автономная система в частном доме. SPL пред-
лагает расширенную линейку накопительных водона-
гревателей из нержавеющей стали, ориентированную 
на решения для объектов с высокими требованиями 
к надёжности, санитарии и длительной безаварийной 
эксплуатации. Все модели изготавливаются из кор-
розионностойкой нержавеющей стали AISI 321, отли-
чающейся повышенной устойчивостью к воздействию 
хлора и агрессивных примесей, часто встречающихся 
в системах водоснабжения.

Преимущества водонагревателей прямого и 
косвенного нагрева

В ассортименте SPL представлены водонагре-
ватели разных типов нагрева: прямого, косвенного, 
комбинированного.

Водонагреватели SPL первого типа нагревают 
воду непосредственно с помощью встроенного ТЭНа 
(трубчатого электрического нагревателя). К преиму-
ществам такого оборудования относится скорость 
нагрева, простота использования. Однако подобные 
устройства требуют больше энергии для нагрева 
воды, особенно когда речь заходит о больших объе-
мах. К таким моделям относятся водонагреватели из 
нержавеющей стали – SPL MSS S, SPL BSS F, и мо-
дели с внутренним керамическим покрытием – SPL 
BEK S, SPL BEC F.

В водонагревателях SPL косвенного нагрева вода 
нагревается через теплообменник от внешнего источ-
ника. Такие приборы экономят электроэнергию, могут 
обеспечить воду для больших объемов потребления. 
Кроме того, такие системы имеют больший срок служ-
бы при правильной эксплуатации. Но следует учесть, 
что такие устройства сложнее в установке. Сюда отно-
сятся модели из нержавеющей стали серий SPL MSS 
Z1F/Z2F со змеевиком/змеевиками, SPL BSS Z1F/Z2F 

со змеевиком/змеевиками, а также линейка с внутрен-
ним керамическим покрытием бака - SPL BEK Z1B/Z2B 
и SPL BEC Z1F/Z2F со змеевиком/змеевиками. 

Выбор между водонагревателями прямого и кос-
венного нагрева зависит от потребностей пользо-
вателя, показателей потребления горячей воды и 
доступных источников энергии. Если вам нужна мо-
ментальная горячая вода в небольшом объёме, пря-
мой нагрев может быть более подходящим вариантом. 
Однако, если ваш объект нуждается в большом объёме 
горячей воды при более низких затратах на отопление, 
лучше рассмотреть косвенные водонагреватели.

Энергоэффективность водонагревателей комби-
нированного нагрева

Водонагреватели комбинированного нагрева — 
устройства, которые могут использовать как элек-
трическую энергию, так и тепло от других источников. 
Это делает их универсальными и позволяет эффек-
тивно использовать различные источники энергии 
в зависимости от их доступности и экономической 
целесообразности. Такие приборы многофункцио-
нальны, энергоэффективны, удобны в установке и 
могут поддерживать большой запас горячей воды. 
Экономя электроэнергию, приборы снижают эксплу-
атационные затраты, легко переключаются между 
источниками энергии и обладают большой произ-
водительностью, обеспечивая достаточное количе-
ство горячей воды для больших потребностей. Од-
нако установка комбинированного водонагревателя 
может потребовать более сложной конфигурации 
и подключения к различным системам. Кроме того, 
стоимость таких устройств достаточно высока по 
сравнению с традиционными водонагревателями.

Буферные емкости. Уменьшение затрат на воду
Еще один тип устройств – буферные емкости. 

Они позволяют накапливать и сохранять горячую 
воду, производимую системой отопления. Эти ем-
кости помогают оптимизировать использование 
горячей воды, обеспечивая постоянный доступ к 
ней без необходимости постоянного нагрева, что 
делает их важным элементом в системах горяче-
го водоснабжения и отопления. Такие устройства 
снижают нагрузки на систему, обеспечивают по-
стоянный доступ к горячей воде и снижают затраты 
на горячую воду.►
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Буферные емкости предназначены для работы 
не только в закрытых контурах отопления, но и ох-
лаждения, что позволяет использовать их не толь-
ко как теплоаккумуляторы, но и как холодоаккуму-
ляторы. Они эффективно накапливают и сохраняют 
также и охлажденную воду, производимую соот-
ветствующими системами. 

Такая работа способствует оптимизации использо-
вания энергии, обеспечивая постоянный доступ к не-
обходимым температурным режимам без необходи-
мости постоянной работы основного оборудования. 
Поэтому буферные емкости SPL являются важным 
элементом как в системах горячего водоснабжения и 
отопления, так и в системах охлаждения, снижая на-
грузки на оборудование и способствуя повышению 
общей энергоэффективности.

Ассортимент водонагревателей SPL
​В ассортиментной линейке водонагревателей SPL 

представлены как промышленные, так и бытовые на-
копители горячей воды, а также буферные емкости. 
В товарном ряду есть устройства из нержавеющей 
стали AISI 321, обладающей высокой стойкостью к 
коррозии, и модели из углеродистой стали с внутрен-
ним керамическим покрытием, обеспечивающим 
надежную защиту от коррозии. Для удобства потре-
бителей предусмотрены различные варианты испол-
нения: с одним или двумя теплообменниками, с воз-
можностью установки электрических нагревательных 
элементов, а также модели с различными объемами 
бака, что позволяет подобрать оптимальное решение 
для любых потребностей:
•	 Водонагреватели из нержавеющей стали серия 

SPL MSS / SPL BSS.
•	 Водонагреватели прямого и косвенного нагрева 

серий SPL BEC / SPL BEK.
•	 Буферные емкости для закрытых контуров отопле-

ния и охлаждения серий SPL BTG / SPL BTM.

Водонагреватели SPL из нержавеющей стали
В ассортименте SPL представлена расширенная 

линейка накопительных водонагревателей из нержа-
веющей стали, ориентированная на решения для объ-
ектов с высокими требованиями к надёжности, сани-
тарии и длительной безаварийной эксплуатации. Все 
модели серии SPL MSS и SPL BSS изготовлены из кор-
розионностойкой нержавеющей стали AISI 321, отли-
чающейся повышенной устойчивостью к воздействию 
хлора и агрессивных примесей, часто встречающихся в 
системах водоснабжения. Данные устройства способ-
ны максимально эффективно аккумулировать энергию. 
Они имеют теплоизоляцию из каменной ваты толщиной 
100 мм, что помогает им сохранять температуру воды 
на протяжении длительного времени. Длительный срок 
эксплуатации гарантирует экономичность и окупае-
мость. Модели данной серии имеют большой объем 
от 300 до 12000 литров. В качестве источника нагрева 
могут использоваться ТЭНы и/или внешние источни-
ки. Конструкция водонагревателей серии SPL MSS и 
SPL BSS обеспечивает простоту погрузки/разгрузки и 
транспортировки к месту установки.

SPL водонагреватели с внутренним керамиче-
ским покрытием

Модели данной серии способны максимально ак-
кумулировать энергию. Они имеют теплоизоляцию из 
каменной ваты 100 мм, сохраняют температуру горя-
чей воды на протяжении долгого времени без исполь-
зования дополнительных источников энергии. Это 
сокращает использование внешних источников энер-
гии, что, в свою очередь, ведет к снижению энергопо-
требления. Все модели оснащены магниевым анодом 
для продления срока службы. Длительный срок экс-
плуатации гарантирует экономию и окупаемость. 

В серии представлены как модели прямого, так и 
косвенного нагрева – модели со змеевиком. Эти мо-
дели обеспечивают высокую производительность в 
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пиковые моменты. В серийном ряду есть модели как 
с одним, так и двумя змеевиками для работы с одним 
или двумя источниками энергии. В качестве опции 
можно использовать дополнительный электрический 
нагрев (ТЭНы).

Буферные емкости SPL
Буферные емкости серий SPL BTG и SPL BTM 

созданы для установки в закрытых контурах отопле-
ния и охлаждения, где выступают как аккумуляторы 
энергии. Они предназначены для работы с возоб-
новляемыми источниками энергии, где накопление 
и сохранение энергии является ключевым фактором 
в эффективности работы всей системы. В модель-
ный ряд серий входят устройства объемом от 300 до 
100000 литров.

На что обратить внимание при выборе водона-
гревателя

Существует несколько видов накопительных водо-
нагревателей, которые различаются по способу на-
грева и конструкции. К таким видам относятся водо-
нагреватели прямого и косвенного нагрева, а также 
комбинированные модели и буферные емкости. Каж-
дый из этих типов имеет свои особенности, преимуще-
ства и недостатки, что позволяет выбрать наилучший 
вариант в зависимости от конкретных потребностей. 

При выборе подходящего устройства важно учи-
тывать несколько ключевых характеристик, которые 
определяют его эффективность и соответствие по-
требностям конкретного заведения. 
•	 Объём

Объём накопительного водонагревателя — это 
первое, на что стоит обратить внимание. Для не-
больших учреждений, таких как кафе или неболь-
шие гостиницы, оптимальным будет нагреватель с 
объёмом от 500 до 1000 литров. Для более крупных 
объектов, таких как школы или больницы, подойдут 
модели с объёмом от 750 до 10000 литров. В случаях, 
когда необходимо обеспечить горячей водой целый 
комплекс зданий, может потребоваться установка 
нескольких агрегатов или объемом до 100000 ли-
тров. Важно помнить, что правильный выбор объёма 
устройства позволяет избежать как недостатка горя-
чей воды в пиковые часы, так и ненужных расходов на 
избыточный подогрев.
•	 Мощность и её влияние на скорость нагрева

Следующим ключевым параметром является мощ-
ность водонагревателя, которая непосредственно 
влияет на скорость нагрева воды. Обычно мощность 
накопительных водонагревателей колеблется от 9 до 
180 кВт. Чем выше мощность, тем быстрее устройство 
сможет подогреть воду до необходимой температуры.

Для учреждений, где существует высокий пиковый 
спрос на горячую воду (например, в медицинских уч-
реждениях, где требуется быстрый доступ к горячей 
воде для гигиенических и санитарных нужд), реко-
мендуется выбирать модели с высокой мощностью. 
Однако не стоит забывать о том, что высокая мощ-
ность непосредственно связана с увеличением рас-
ходов на электроэнергию. Поэтому важно находить 
баланс между требуемой производительностью и 
расходами на эксплуатацию.
•	 Материалы

Материалы, из которых изготовлены накопитель-
ные водонагреватели, также играют важную роль в 
их долговечности и эффективности. Наиболее рас-

пространены два вида материалов: нержавеющая 
сталь и Ст3 Российского производства с внутренним 
керамическим покрытием.

Нержавеющая сталь обладает высокой коррозион-
ной стойкостью и долговечностью, что делает ее иде-
альным выбором для учреждений с высокими требо-
ваниями к гигиене, таких как больницы и рестораны. 
Вдобавок, водонагреватели из нержавеющей стали 
не требуют особого обслуживания, что обеспечивает 
их длительный срок службы.

Керамическое покрытие часто используется для 
более доступных моделей. Комбинация толстос-
лойного керамического покрытия и магниевого ано-
да компенсирует электрохимическое воздействие 
среды, продлевая срок работы оборудования. Сво-
евременное обслуживание и правильный уход за во-
донагревателем с керамическим покрытием могут 
значительно продлить его эксплуатацию.

Увеличение продолжительности работы водона-
гревателей

Правильная установка накопительного водонагре-
вателя является ключевым фактором эффективности 
его работы. Профессиональный монтаж, выполненный 
специалистами, гарантирует, что все этапы будут соблю-
дены, и устройство будет функционировать без сбоя. 

Накопительные водонагреватели SPL представ-
ляют собой комплексное решение для устойчивого, 
энергоэффективного и надёжного горячего водо-
снабжения. Благодаря широкому ассортименту мо-
делей — от компактных бытовых до промышленных 
объёмов, от простых электрических до гибридных 
комбинированных систем — продукция SPL позво-
ляет точно адаптироваться под конкретные задачи и 
условия эксплуатации.

Инвестиции в современные 
водонагревательные системы имеют 
решающее значение для повышения 
качества жизни в общественных 
учреждениях, обеспечивая комфорт 
и надежность в обеспечении горячей 
водой. Накопительные водонагреватели 
становятся удобным и эффективным 
решением, позволяя справляться 
с изменяющимися потребностями 
пользователей. Тем не менее, 
для достижения максимальной 
эффективности их использования 
важно правильно выбрать, установить 
и регулярно обслуживать данные 
устройства. Используя современные 
и энергоэффективные решения 
в области водонагрева можно не 
только улучшить условия для людей, 
но и оптимизировать расходы, что в 
долгосрочной перспективе принесет 
значительные выгоды. Выбор новых 
систем водонагрева — это шаг к 
повышению уровня комфорта и 
эффективности в повседневной жизни.■
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Наилучшим вариантом в этой ситуации является 
сочетание производительности и удобства с полным 
контролем и, что важно, с соблюдением новых стро-
гих экологических и энергетических норм. Для по-
требителей найти решение, которое соответствует 
всем этим критериям, может быть сложно, т.к. в Ев-
ропейском Союзе действуют одни из самых строгих 
в мире правил экологии. Так, правила по фторсодер-
жащим газам, обычно называемым F-газами, кото-
рые были приняты в январе 2015 года, были введены 
для того, чтобы помочь окружающей среде, направ-
ляя производителей и потребителей к надлежащему 
экологическому поведению.

Потенциальные покупатели тепловых насосов, вне 
зависимости от того, являются они владельцами зда-
ний, квартир или офисов, должны учитывать следую-
щее: тепловой насос должен иметь, во-первых, хлада-
гент R32 и, во-вторых, эффективный компрессор.

R32 в климатическом оборудовании использует-
ся давно: из него наполовину состоит распростра-
нённый хладагент R410A. При этом R32 обладает в 

Экологическая новинка в линейке 
систем тепловых насосов «Воздух – Вода»

Если вы считаете себя «неспециалистом» и 
просто планируете инвестировать в отопление 
дома, вы, вероятно, подумываете о покупке 
теплового насоса типа «воздух-вода» (AWHP).

3 раза меньшим потенциалом глобального потепле-
ния (ПГП), чем R410A — 675 против 2088, а также бо-
лее высокой энергоэффективностью. Компоненты 
оборудования на R32 компактнее, чем на R410A, для 
заправки требуется меньшее количество хладаген-
та. По классификации ASHRAE, R32 относится к кате-
гории A2L, в которую входят крайне малотоксичные 
трудновоспламеняемые вещества.

Компрессор, который потребляет меньше энергии, 
также является важным аспектом, который следует 
учитывать при выборе теплового насоса. Компрессор 
обеспечивает около 90% потребления электроэнергии, 
если его производительность соответствует текущим 
стандартам.

Компания LG Electronics (LG) представляет 
сплит-систему воздух-вода (AWHP) Therma V R32 Split.

Продукт, который отвечает обоим требованиям, так-
же соответствует самым строгим юридическим огра-
ничениям. LG Therma V R32 Split (рис. 1) был разрабо-
тан таким образом, чтобы принести пользу конечным 
пользователям и установщикам. Он характеризуется 
впечатляющей эффективностью и эффективностью 
нагрева. Это также помогает защитить окружающую 
среду за счёт использования устойчивых технологий и 
снижения потребления электроэнергии.

Надёжная работа системы обеспечивается благо-
даря сочетанию современного компрессора и эколо-
гического хладагента, а также снижению энергопотре-
бления и выбросов вредных веществ. Therma V R32 

Рис. 1. Сплит-система воздух-вода (AWHP) 
Therma V R32 Split
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Split является доказательством того, что потребители 
больше не должны выбирать между «экологией» и «эф-
фективностью». Благодаря постоянным исследовани-
ям и разработкам, а также участию в деятельности, не 
наносящей вреда окружающей среде, LG проложила 
путь к новому поколению более экологически чистых 
систем AWHP.

Высокоэффективная система отопления и горяче-
го водоснабжения (ГВС) Therma V R32 Split разрабо-
тана специально для рынка современного частного 
жилья и служит универсальным решением для обе-
спечения самых важных нужд. В новой модели ис-
пользуются хладагент R32 с низким потенциалом гло-
бального потепления (GWP) и усовершенствованный 
компрессор, который помогает достичь самого высо-
кого уровня эффективности нагрева среди продуктов 
линейки Therma V. Исключительно удобная система 
LG Therma V R32 Split оснащена функцией интеллек-
туального управления для более простого и удобного 
мониторинга и контроля системы.

В категории оборудования Therma V LG представ-
ляет множество энергосберегающих опций для мо-
дернизации системы горячего водоснабжения част-
ного жилья. Будучи альтернативой традиционным 
газовым, нефтяным или паровым системам отопле-
ния, AWHP значительно снижает выбросы углерода и 
потребление электроэнергии за счёт использования 
естественной энергии воздуха снаружи здания.

Уделяя большое внимание вопросам охраны окру-
жающей среды, компания LG продолжает совершен-
ствовать свои технологии, в связи с чем выбрала 
хладагент R32 в качестве основного хладоносителя 
для системы Therma V R32 Split. Благодаря исполь-
зованию R32 в качестве альтернативы R410A новая 
система соответствует самым высоким европей-
ским нормативным требованиям о фторсодержащих 
газах. Хладагент R32 имеет потенциал глобального 
потепления GWP 675, что на 70 % ниже, чем у R410A, 
требуя при этом на 20 % меньше заправки газа для 
достижения той же производительности системы. 

Благодаря содержанию экологически чистого хла-
дагента система Therma V R32 Split представляет со-
бой более экологичное и энергоэффективное реше-
ние для отопления и ГВС. В результате чего система 

может похвастаться сезонным коэффициентом энер-
гоэффективности (SCOP) 4,65 при работе в режиме 
обогрева и рейтингом ErP A+++ (при температуре 
воды на выходе 35°С).

Компрессор, разработанный LG, а также ряд интел-
лектуальных функций делают модель Therma V R32 Split 
ещё более уникальной. Спроектированный с учётом 
потребления до 90 % энергии системы, R1 – первый в 
мире гибридный спиральный компрессор со сквозным 
валом. Он сочетает в себе характеристики спирально-
го и ротационного компрессоров для максимальной 
эффективности и экономичности. Инновационные 
технологии LG позволили убрать наклонные движения 
спирали, сведя к минимуму потери энергии и повысив 
надёжность компрессора. Расширенный рабочий ди-
апазон частоты 10–135 Гц — ещё одно впечатляющее 
преимущество устройства. Вместе с эффективностью 
и надёжностью, новый компрессор делает Therma V 
R32 Split тише в работе. Всё вышеперечисленное так-
же повышает эффективность системы при работе в 
режиме нагрева, обеспечивая надёжную работу при 
низких наружных температурах (LAT) –25°С.

Ещё одно отличие LG Therma V R32 Split от систем 
предыдущего поколения и многих конкурентов - это 
значительное удобство в обслуживании и наличие 
усовершенствованных функций для облегчения 
управления. Главная из них — приложение SmartThinQ 
для смартфонов, позволяющее пользователям уда-
лённо отслеживать и контролировать работу системы. 
Приложение позволяет получить удалённый доступ к 
большинству системных опций: запустить работу си-
стемы, выбирать и изменять режим, устанавливать 
температуру и контролировать энергопотребление, 
чтобы после тяжёлого рабочего дня в офисе вернуть-
ся в уже тёплый и уютный дом.

Дополняя расширенную линейку Therma V, система 
LG Therma V R32 Split обеспечивает непревзойдённую 
производительность и отличную энергоэффектив-
ность. Благодаря инновационному сочетанию самых 
современных ноу-хау в области отопления и венти-
ляции, а также ориентированных на удобство пользо-
вателя разработок, LG планирует продолжать даль-
нейшие разработки технологий комфорта для своих 
клиентов по всему миру.■
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Дизайн имеет значение
Почему интерьерные? Потому что такие котлы не 

надо прятать от чужих (и своих!) глаз, они отлично 
смотрятся в самых разных интерьерах. Компактные 
размеры позволяют разместить оборудование даже 
в ограниченном пространстве. Почти зеркальная по-
верхность выглядит очень эффектно. 

Котлы Е8 tempo есть в трёх цветах: белом (вечная 
классика), сером и чёрном. И обратите внимание, что 
в этих же цветах можно выбрать и другие элементы 
системы: бойлеры косвенного нагрева и дымоходы. 
Чтобы всё было в едином стиле. Кстати, Tempo в пе-
реводе с итальянского означает «время». То есть в 
ногу со временем.

Антон Лозовой, 
создатель блога «Штуки из труб»

Интерьерные котлы. 
Отопительное оборудование, 
которое идёт в ногу со временем

Бытует стереотип, что котлы – это сугубо 
утилитарное оборудование, которое должно 
просто выполнять свои функции, а внешний 
вид иметь ничуть не лучше металлического 
ящика, размещённого на стене (или на полу, 
если речь идёт о напольных моделях). Это 
сильно устаревший взгляд на инженерный 
мир. В этой статье поговорим о современном 
отопительном оборудовании, которое не 
стыдно установить у всех на виду.
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Интерьерные котлы. 
Отопительное оборудование, 
которое идёт в ногу со временем

Обратите внимание, что при покупке 
всего комплекта, клиент получает 
дополнительную скидку

Естественно, что у такого современного обору-
дования и управление под стать - стильное, инфор-
мативное и удобное. Сенсорное управление хорошо 
подходит под такой “фасад”.

Разумеется, есть возможность удалённого 
управления и мониторинга через русифицирован-
ное мобильное приложение. Где бы вы ни нахо-
дились, можно заранее включить или выключить 
котёл, сэкономить, выбрав соответствующий ре-
жим и уменьшив расход, настроить работу с учётом 
вашего графика, времени суток и погоды. При сбоях 
вы сразу же получите сообщение на телефон.

Все модели котлов E8 с Wi-Fi, их можно интегри-
ровать в системы умного дома, подключить голосо-
вых ассистентов, например, Яндекс.Алису, и управ-
лять котлом с помощью голоса.

Встречают по одёжке, провожают по содержанию 
Компания Е8 много лет производит теплооб-

менники для разных отраслей промышленности, 
у специалистов накопился большой опыт в обслу-
живании отопительной техники. А в прошлом году 
компания представила котлы серии Е8 tempo, это 
линейка двухконтурных и одноконтурных настенных 
котлов. Есть газовые и электрические модели, те-
пловая мощность которых от 4 до 65 кВт. 

Сервис
Для монтажников важно не оставаться один на 

один со сложной отопительной техникой. Даже са-
мое лучше оборудование может сломаться - и тогда 
срочно понадобится консультация или сервисное 
обслуживание. И если монтажник не получит своев-
ременную помощь, он с большой долей вероятно-
сти не будет использовать такое оборудование на 
следующих своих объектах.

У компании Е8 есть собственная сервисная служ-
ба, а также сеть проверенных партнёров по всей Рос-
сии. Сотрудники в обязательном порядке проходят 
обучение, изучают оборудование компании.

Кроме того, есть телеграм-бот Е8. Через него осу-
ществляется оперативная техническая поддержка. 
Также бот поможет с выбором оборудования: можно 
посмотреть все инструкции, сертификаты, посмо-
треть ответы на часто задаваемые вопросы.

Для монтажников и монтажных организаций ком-
пания Е8 предоставляет индивидуальные условия и 
скидки. А ещё монтажники могут зарегистрироваться 
на официальном сайте (https://e8.ru) и накапливать 
бонусы за каждую установку котла или бойлера. При-
чём неважно, где было куплено оборудование: в са-
мой компании, у партнёров или на маркетплейсе.

Компания Е8 продолжает регулярно расширять 
ассортимент, в ближайшее время, кроме интерьер-
ных котлов, бойлеров и дымоходов, клиентам станут 
доступные колонки, краны и другая продукция для 
стильного и современного дома. Кое-что из это-
го уже было представлено на недавней выставке 
Aquaflame в Москве.■
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реклама



55    

От производителя

Каскадная система включает в себя несколько 
котлов, работающих параллельно и управляемых 
единой автоматикой. Такая система обеспечивает 
ряд преимуществ:

1 - Увеличение общей мощности: каскадирование 
двух и более котлов позволяет получить неограничен-
ную мощность котельной. Так, например, при каскади-
ровании трёх котлов E.C.A. Felis 150 единичной мощно-
стью 150 кВт получается котельная мощностью 450 кВт. 

2 - Резервирование и надёжность: каскадирова-
ние обеспечивает резервирование котлоагрегатов и 
повышение надёжности котельной. Если один котёл 
требует ремонта или обслуживания, другие котлы 
продолжают работать, тем самым обеспечивая бес-
перебойное отопление и горячее водоснабжение.

3 - Экономия энергии: каскадные системы обеспе-
чивают оптимальное распределение нагрузки между 
котлами в зависимости от потребности в тепле. Это 
позволяет экономить энергию и повышать энергоэф-
фективность котельной.

4 - Гибкость и управляемость: каскадные системы 
настраиваются и управляются с помощью автомати-
ки, обеспечивающей погодозависимое управление, 
управление по контурам, приоритет ГВС. Автоматика 
котельной позволяет оптимизировать работу котлов, 
обеспечивает диагностику неисправностей и позво-
ляет организовать удалённую диспетчеризацию.

E.C.A. Felis – мощное 
решение для вашего проекта!

Каскадные системы становятся всё более 
популярными в отопительной индустрии. Но что 
такое каскад, и почему котлы устанавливаются 
именно в такой системе? Давайте вспоминать!

В линейке котельного оборудования E.C.A. пред-
ставлены настенные газовые конденсационные котлы 
Felis единичной мощностью от 50 до 150 кВт, штатная 
автоматика которых обеспечивает каскадирование 
до 16 котлов. 
Технические особенности котлов E.C.A. Felis:
•	 Мощностной ряд 50-65-100-125-150 кВт
•	 Работают как на природном, так и сжиженном газе 

(LPG)
•	 Эффективность до 108%
•	 ErP A класс энергоэффективности
•	 Модуляция 19-100%
•	 Встроенный в сопло Вентури обратный клапан
•	 Теплообменник из нержавеющей стали
•	 Работа с внешим бойлером
•	 6 бар давление теплоносителя
•	 Низкий уровень шума (<51 dB)
•	 TSE и CE сертификаты
•	 Погодазависимое управление
•	 Каскадирование до 16 котлов
•	 Все котлы укомплектованы панелью SLAVE.

Панель MASTER заказывается дополнительно.
Каскадные системы становятся неотъемлемой ча-

стью современных отопительных систем, обеспечи-
вая надёжность, эффективность и гибкость работы. 
Они идеально подходят для больших зданий, про-
мышленных объектов и коммерческих комплексов.■
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В сегменте бытовых котлов Kiturami на российском 
рынке особое место занимают напольные газовые 
котлы серии TGB Hifin, которые завоевали доверие 
покупателей благодаря своей доступности, надёжно-
сти и простоте в обслуживании.

Серия TGB Hifin представляет собой линейку на-
польных двухконтурных газовых котлов, оснащённых 
стальным теплообменником и современной турбоци-
клонной горелкой с наддувом. Системы принудитель-
ной циркуляции обеспечивают эффективную работу 
устройства.

Мощность агрегатов варьируется от 18 до 35 кВт с 
шагом в 2 кВт, что позволяет подобрать оптимальное 
решение для помещений площадью от 180 до 350 м2.

Оснащение пультом управления NCTR-50N с ком-
натным термостатом и цифровой индикацией обе-
спечивает экономичную и комфортную работу котла 
по температуре в помещении.

В режиме нагрева воды котлы демонстрируют впе-
чатляющую производительность: от 10 до 20 литров 
горячей воды в минуту (при подъёме температуры 
на 25°С), причём конкретный показатель зависит от 
мощности выбранной модели.

Универсальность применения – одно из главных 
достоинств данной серии. Котлы могут функциони-
ровать как в режиме отопления, так и исключительно 
в качестве источника горячей воды в летний период.

Благодаря своей функциональности и надёжности, 
оборудование подходит как для жилых помещений 
(частные дома, коттеджи), так и для небольших ком-
мерческих объектов, обеспечивая эффективное ото-
пление и горячее водоснабжение.

Среди модельного ряда Kiturami есть также котлы 
средней мощности серии STSG 47. Это газовые на-
польные двухконтурные котлы с возможностью под-
ключения бойлера косвенного нагрева. Подключение 
к котлу бойлера косвенного нагрева позволяет нако-
пить большой объём горячей воды для дальнейшего 
использования сразу на несколько точек водоразбора.

Теплообменник данной модели выполнен из высоко-
качественной нержавеющей стали и не подвержен кор-
розии, что существенно увеличивает срок эксплуатации 
котла и обеспечивает высокий КПД. При своих сравни-
тельно компактных размерах теплообменник обеспечи-
вает повышенную мощность нагрева благодаря исполь-
зованию в его конструкции специальных жаровых труб 
с внутренним оребрением и турбулизаторами, которые 
увеличивают площадь поверхности теплообмена и спо-
собствуют повышенной теплопередаче.

Южнокорейский международный холдинг Kiturami Group является один из мировых лидеров 
в области производства отопительного и климатического оборудования. В состав холдинга 
входят 16 производственных, научно-исследовательских и финансовых компаний в Южной 
Корее. Ежегодно холдинг производит более 1 миллиона котлов различных типов. Kiturami 
Group располагает собственными исследовательскими, научными и производственными 
мощностями. Это позволяет создавать надёжное и эффективное оборудование. Уровень 
локализации собственного производства внутри холдинга достигает 98%. 

Котёл серии 
TGB Hifin

Пульт управления NCTR-50N

Компания ООО «Китурами Рус» является офици-
альным представительством южнокорейского хол-
динга KITURAMI Group. Представительство Китурами 
в России работает уже пятый год. Поставки продук-
ции из Южной Кореи идут без перебоев. За четыре 
года работы представительства в России создана 
широкая дилерская сеть. Работает более 300 автори-
зованных сервисных центров. На сегодняшний день 
на двух складах в Москве и Владивостоке постоянно 
в наличии находится более 15 000 котлов различных 
моделей и мощностей. Рост продаж в прошлом году 
составил более 18%.

Напольные газовые котлы Kiturami
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Теплообменник ГВС выполнен в виде змеевика 
из гофрированной трубы из нержавеющей стали. По 
сравнению с пластинчатыми теплообменниками ГВС в 
настенных котлах он имеет проходное отверстие зна-
чительно большего сечения. Это практически исклю-
чает выход из строя теплообменника ГВС из-за наки-
пи и обеспечивает стабильную подачу горячей воды в 
большом объёме. Благодаря большой мощности котла 
теплообменник ГВС выдаёт до 27 л/мин горячей воды 
при Δt=25°C. Это предоставляет пользователю допол-
нительный комфорт по снабжению горячей водой и 
позволяет использовать котёл сразу на две точки раз-
бора горячей воды, например, душ и кухня.

В комплекте к котлам STSG 47 идёт многофункцио-
нальный пульт дистанционного управления NCTR-60R 
со встроенным комнатным термостатом. На дисплее 
пульта отображаются данные о температуре тепло-
носителя, температуре воздуха в помещении, тем-
пература ГВС, таймер, режимы работы котла, коды 
неисправностей и т. д. С помощью пульта ДУ можно 
включать и выключать котёл, переключать режимы 
работы котла, регулировать температуру в помеще-
нии, программировать таймер и т.д.

Данная модель имеет многоступенчатую систе-
му защиты от всевозможных внештатных ситуаций и 
встроенную функцию самодиагностики. В случае ка-
кой-либо неисправности начинает мигать контроль-
ная лампочка или звонок (не входит в комплект по-
ставки), которые могут быть вынесены в отдельное 
помещение, а на дисплее комнатного пульта управ-
ления отображается код ошибки. Это позволяет легко 
установить причину нештатной ситуации.

Kiturami также предлагает российским потребите-
лям газовые котлы увеличенной мощности для про-
мышленного применения. Котлы серии KSG HiFin 
имеют широкий мощностной ряд в диапазоне от 58 
до 465 кВт. Все котлы этой серии – двухконтурные. 

Основной теплообменник выполнен из стали, а те-
плообменник ГВС – из нержавеющей стали. Теплооб-
менник ГВС имеет также большое проходное сечение 
каналов, что практически исключает выход из строя 
по причине образования накипи и обеспечивает ста-
бильную подачу горячей воды в большом объёме.

Котлы серии KSG HiFin мощностью до 174 кВт от 
Kiturami комплектуются многофункциональным пуль-
том дистанционного управления CTR-5900 со встро-
енным комнатным термостатом. На дисплее пульта 
отображаются все данные о температуре теплоно-
сителя, температуре воздуха в помещении, темпера-
тура ГВС, таймер, режимы работы котла, коды неис-
правностей. С помощью пульта ДУ можно включать и 
выключать котёл, переключать режимы работы котла, 
регулировать температуру в помещении, программи-
ровать таймер.

Дымовые каналы котлов KSG HiFin имеют особую 
конструкцию рёбер, обеспечивающих повышенный 
теплосъём, что значительно уменьшает расходы на 
отопление. Также благодаря этому, уменьшены габа-
ритные размеры котла. Котлы KSG HiFin комплекту-
ются турбоциклонной горелкой и газовым клапаном 
Honeywell. В комплекте котла идет выносной пульт 
управления с функцией комнатного термостата. Кот-
лы KSG HiFin предназначены для отопления произ-
водственных помещений, гостиниц и складов, а их 
стоимость существенно ниже любых европейских 
аналогов.

Продолжением серии KSG HiFin – являются котлы 
KSG увеличенной мощности. В данной серии пред-
ставлено две модели мощность 350 и 465 кВт. Эти 
котлы могут применяться для отопления производ-
ственных предприятий и зданий социального назна-
чения, для которых не предусмотрено централизо-
ванное теплоснабжение.■

Котёл серии 
STSG 47

Пульт дистанционного 
управления NCTR-60R

Котёл серии 
KSG HiFin

Пульт дистанционного 
управления CTR-5900
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Практические советы по выбору внутрипольного 
конвектора водяного отопления

Внутрипольные конвекторы водяного отопления — это отопительные 
устройства, которые устанавливаются непосредственно в пол и 
используются для обогрева помещений. Они работают по принципу 
естественной конвекции: холодный воздух поступает через нижнюю 
часть конвектора, нагревается от теплообменника (водяной трубы), 
после чего тёплый воздух поднимается вверх, обеспечивая равномерное 
распределение тепла в помещении.
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Внутрипольные конвекторы водяного отопления 
бывают нескольких видов, каждый из которых имеет 
свои особенности и предназначен для определённых 
условий эксплуатации. Вот основные виды:

Конвекторы с естественной конвекцией
Эти модели (рис. 1) работают исключительно на 

принципе естественной циркуляции воздуха. Холод-
ный воздух проходит через нижние отверстия, нагре-
вается от теплообменника и поднимается вверх.

Особенности:
•	 Простота конструкции.
•	 Отсутствие движущихся частей.
•	 Тихая работа.
•	 Меньшая мощность по сравнению с моделями с 

вентиляторами.

Недостатки: 
Менее эффективны по сравнению с конвекторами 

с принудительной конвекцией, медленнее прогрева-
ют помещение.

Конвекторы с принудительной конвекцией (с 
вентилятором)

Такие конвекторы (рис. 2) оснащены встроенным 
вентилятором, который ускоряет процесс нагрева 
воздуха, увеличивая производительность устройства.

Особенности:
Быстрая скорость нагрева.

•	 Повышенная тепловая мощность.
•	 Эффективнее для больших помещений.
•	 Может создавать небольшой шум при работе 

вентилятора.

Недостатки: 
Шум от вентилятора (хотя современные модели 

достаточно тихие), зависимость от электросети, бо-
лее высокая стоимость.

Рис. 2. Внутрипольный конвектор 
с принудительной конвекцией

Рис. 1. Внутрипольный конвектор 
с естественной конвекцией
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Конвекторы с тангенциальным вентилятором
Это разновидность моделей с принудительной 

конвекцией, где используется специальный вентиля-
тор, направляющий поток воздуха вдоль теплообмен-
ника. Тангенциальные вентиляторы создают мощный 
и ровный воздушный поток, что делает такие конвек-
торы особенно эффективными.

Особенности:
•	 Высокая теплопроизводительность.
•	 Равномерное распределение тёплого воздуха.
•	 Оптимальны для больших площадей.

Конвекторы с функцией охлаждения
Некоторые модели позволяют использовать 

устройство не только для обогрева, но и для охлаж-
дения помещения летом. Для этого в систему добав-
ляется дополнительный контур с холодной водой или 
хладагентом.

Особенности:
•	 Универсальность использования круглый год.
•	 Снижение затрат на кондиционирование.
•	 Поддержание комфортной температуры независимо 

от сезона.

Конвекторы с декоративными решётками
Декоративные решётки (рис. 3) играют важную 

роль в дизайне интерьера. Они могут быть выполне-
ны из различных материалов (алюминий, дерево, не-
ржавеющая сталь, пластик, стекло) и иметь разные 
формы и цвета.

Виды решёток: продольные, поперечные, рулон-
ные, линейные.

Особенности:
•	 Улучшают внешний вид прибора.
•	 Позволяют адаптировать конвектор под любой 

стиль интерьера.

По конструкции теплообменника внутрипольные 
конвекторы подразделяются на:

•	 Медно-алюминиевые:
Самый распространённый тип.
Преимущества: высокая теплопроводность, устой-

чивость к коррозии, относительно небольшой вес.
•	 Стальные:
Менее распространены.
Преимущества: более низкая стоимость.
Недостатки: меньшая теплопроводность по срав-

нению с медно-алюминиевыми, подверженность кор-
розии (требуется качественная обработка).

•	 Полностью медные:
Используются в системах с повышенными требо-

ваниями к гигиене (в медицинских учреждениях).
Преимущества: высокая теплопроводность, устой-

чивость к коррозии, антибактериальные свойства.
Недостатки: высокая стоимость.

По размеру и мощности:
Длина: от 50 см до 3-4 метров и более (возмож-

ность соединения нескольких конвекторов).
Ширина: от 15 см до 40 см и более.
Глубина: от 6 см до 20 см и более (зависит от мощ-

ности и типа конвектора).
Мощность: подбирается в зависимости от площади 

помещения, теплопотерь и требуемой температуры.

Дополнительные функции и особенности:
Регулировка температуры:
•	 Ручная (с помощью крана).
•	 Автоматическая (с помощью термостатической 

головки или электронного термостата).
Подключение к системе «умный дом»:
Возможность управления конвекторами через мо-

бильное приложение или голосового помощника.
Встроенные системы защиты:
•	 Защита от перегрева.
•	 Защита от замерзания.
•	 Защита от детей.

Каждый тип внутрипольного конвектора водяного 
отопления имеет свои преимущества и недостатки, 
поэтому выбор зависит от конкретных требований и 
условий эксплуатации, поэтому при выборе внутри-
польного конвектора необходимо учитывать:
•	 Площадь обогреваемого помещения и теплопотери.
•	 Габариты окна: считается, что для обеспече-

ния надлежащего обогрева общая длина такого 
устройства должна покрывать не менее ¾ от 
ширины окна.

•	 Показатель температуры используемого теплоно-
сителя и давление в системе.

•	 Подбор длины, ширины и глубины конвектора.
•	 Подбор декорирующей решётки.
•	 Тип напольного покрытия.
•	 Дизайн интерьера.
•	 Бюджет.
•	 Требования к уровню шума.

Далее представляем вашему вниманию обзор 
внутрипольных конвекторов водяного отопления, 
присутствующих на российском рынке.►

Рис. 3. Примеры декоративных решёток 
для внутрипольных конвекторов
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Askon

Компания АСКОН предлагает широкий ассорти-
мент внутрипольных радиаторов с естественной и 
принудительной конвекцией и широким размерным 
рядом.

Внутрипольный конвектор АСКОН с вентилятором 
модель КВП-В 80/200/800:
•	 Рабочее давление 1,6 МПа (16 атм). Испытатель-

ное давление 2,0 МПа (20 атм). 
•	 Разрушающее давление 5,0 МПа (50 атм). 

Преимущества:
•	 Корпус конвектора из алюминия. Теплообменник 

конвектора выполнен из медной трубы с алюмини-
евыми пластинами. 

•	 Узел подключения изготовлен из латуни и осна-
щён воздухоспускным клапаном. 

•	 Решётка из анодированного алюминия с различ-
ным цветовым исполнением. 

•	 Внутри имеются заглушки для предотвращения 
попадания пыли. Декоративная рамка по периме-
тру корпуса конвектора закрывает зазор между 
конвектором и полом (узкая и широкая входят в 
комлект). Отверстия с заглушками для возможно-
сти подключения радиатора с любой стороны. 

•	 Ножки конвектора позволяют регулировать высоту 
и фиксировать корпус. 

•	 Комплектуется защитным кожухом ПВД, распор-
ными рейками и держателями для предотвраще-
ния деформации короба при монтаже.

Компания АСКОН с 2007 года на рынке продукции 
инженерной сантехники.

На производстве компании АСКОН изготавливает-
ся свыше 8 тысяч разновидностей конвекторов, двух 
тысяч алюминиевых радиаторов и комплектующих.

Gekon

Gekon – это серия инженерных решений для си-
стем отопления и водоснабжения от ведущих россий-
ских и европейских производителей.

Встраиваемые в пол конвектор Gekon Eco с есте-
ственной конвекцией и конвектор Gekon Vent с при-
нудительной конвекцией – это готовые к монтажу 
отопительные приборы, которые применяются в по-
мещениях с большой площадью остекления.

Конвекторы Gekon работают от обычной системы 
отопления на основе принципа конвекции.

Технические характеристики:
•	 Рабочее давление теплоносителя:16 бар
•	 Опрессовочное давление: 25 бар
•	 Максимальная температура теплоносителя: 110 °С
•	 Подключение: G1½ʺ
•	 Межосевое расстояние: 50 мм
•	 Укомплектован термостатическим клапаном (кро-

ме приборов с «/NV» в артикуле)
•	 Вентиляторы 24 В (управление не входит в ком-

плектацию)

Преимущества:
•	 Уже аналогов на 3-4 см при аналогичных параме-

трах теплоотдачи
•	 Предустановленный клапан включён в цену при-

бора
•	 Возможность подключения с любой стороны
•	 Широкий модельный ряд
•	 Оптимальный теплосъём за счёт смещённого 

теплообменника
•	 Изготавливаются в России по современным евро-

пейским технологиям
•	 Гарантия на все комплектующие (кроме электри-

чеcких) 10 лет;
•	 Гарантия на электрические комплектующие 2 года.
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ISOTERM ITERMIC

Внутрипольные конвекторы Гольфстрим выпускают-
ся как с естественной, так и с принудительной конвек-
цией, с подключением к приточно-вытяжной вентиля-
ции, для влажных помещений, а также с возможностью 
работы на отопление/охлаждение.

В 2021, 2022 годах внутрипольные конвекторы 
Гольфстрим стали лауреатом конкурса «100 Лучших 
товаров России».

Технические характеристики:
•	 Высота от 55 мм для естественной и от 80 мм для 

принудительной конвекции
•	 Длина – 600 – 6 000 мм
•	 Ширина 150, 180, 200, 240, 270, 340, 370, 430 мм 

(в зависимости от исполнения)
•	 Температура теплоносителя до 130°С
•	 Максимальное рабочее давление 1,6 Мпа
•	 Испытательное давление 2,4 МПа

Преимущества:
•	 Возможно изготовление приборов любых нестан-

дартных размеров, а также в радиусном исполне-
нии и с угловыми соединительными элементами.

•	 Приборы могут оснащаться системами ручного 
или автоматического управления и интегриро-
ваться в систему «умный дом».

•	 Гарантия производителя - 10 лет. Срок службы 
приборов до 50 лет.

•	 Подбор декоративной решётки под любое наполь-
ное покрытие (различные материалы, в том числе 
натуральное дерево).

•	 Самый большой опыт производства внутриполь-
ных конвекторов - с 2003 года.

АО «Фирма Изотерм», основано в 1990 году и в 
настоящее время является одним из ведущих рос-
сийских производителей оборудования граждан-
ского, коммерческого и промышленного назначе-
ния. Предприятие сертифицировано в соответствии 
с международным стандартом ISO 9001.

ITERMIC TRENCH BLOWER LOW PROFILE
Встраиваемые внутрипольные конвекторы itermic 

ITTBL – это высокоэффективные приборы водяного 
отопления с принудительной конвекцией, предназна-
ченные для монтажа в неглубокие поверхности.

Благодаря компактному корпусу высотой от 7 см, 
конвекторы ITTBL позволяют экономить пространство 
без потери мощности и эффективности обогрева.

Технические характеристики:
•	 Высота 70/90 мм:
•	 Ширина: 220/280/340/400 мм
•	 Длина: 600 - 4900 мм. (шаг любой)
•	 Теплоотдача, Вт 95/85/20 △Т=70°С: 906 – 12002

Преимущества:
•	 Компактный короб ITTBL легко монтируется в по-

доконник, столешницу или нишу.
•	 Тангенциальные вентиляторы повышают эффек-

тивность теплообмена.
•	 Совместимость с бытовыми термостатами, кли-

мат-контролем и системами «умный дом».
•	 Минимальная высота установки – идеальный ва-

риант для помещений с ограниченным простран-
ством.

•	 Срок гарантии на конвекторы itermic от произво-
дителя составляет 10 лет.

ITERMIC — ведущий производитель инноваци-
онных систем отопления, специализирующийся на 
производстве высококлассных конвекторов. Более 
десяти лет компания успешно работает на рынке 
HVAC-оборудования.
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Möhlenhoff

Благодаря системному подходу ассортимент 
внутрипольных конвекторов легендарного бренда 
Möhlenhoff постоянно расширяется и позволяет най-
ти идеальные решения для любого помещения и лю-
бого интерьера:
•	 Внутрипольные конвекторы WSK (со стандартным 

теплообменником), WSKP (с двухрядным тепло-
обменником), ESK (электрический конвектор с 
нагревательным ТЭНом)

•	 Внутрипольные конвекторы QSK, QSKS. QSK HK, 
QSKM (с тангенциальным вентилятором и ЕС-дви-
гателем)

•	 Внутрипольные конвекторы WLK, WLKP (приборы с 
подачей приточного воздуха)

Внутрипольный конвектор QSKS

Технические характеристики:
•	 Тип: с тангенциальным вентилятором
•	 Длина: от 650 мм до 3250 мм
•	 Ширина: от 220 мм до 320 мм
•	 Глубина: 90 мм
•	 Теплопроизводительность: от 800 Вт до 7000 Вт

Преимущества:
•	 EC-мотор с 24 скоростями вращения 
•	 Тангенциальный вентилятор
•	 Корпус из прочного анодированного  алюминие-

вого профиля
•	 Поперечные перегородки - из специальной термо-

стойкой пластмассы
•	 Блок управления GS200 регулирует скорость вра-

щения вентилятора в зависимости от температуры 
помещения

•	 Встроенный умный контроллер мотора с синусной 
коммутацией для минимального развития шума,

•	 Медно-алюминиевый двухслойный теплообмен-
ник из медной трубки и алюминиевых пластин.

•	 Декоративная решётка - из анодированного алю-
миния

Möhlenhoff — компания с 1951 года производит 
продукты для отопления и водоснабжения. На рос-
сийском рынке конвекторы Möhlenhoff появились 
20 лет назад

Primoclima

Компания Primoclima является одним из лидеров 
на рынке отопительного оборудования и предлагает 
широкий ассортимент продукции для создания ком-
фортного микроклимата.

Внутрипольные конвекторы Primoclima с вентиля-
тором представляют собой идеальное сочетание сти-
ля и функциональности, обеспечивая высокоэффек-
тивное отопление жилых и коммерческих помещений. 
Наши конвекторы гармонично вписываются в любой 
интерьер, оставаясь практически незаметными и при 
этом обеспечивая комфортный микроклимат.

Ассортимент моделей внутрипольных конвекторов 
с вентилятором:
•	 Модели PCV c стандартным вентилятором. 
•	 PCV Turbo - усовершенствованные модели с 

вентилятором увеличенной теплоотдачи, достига-
емой за счёт использования инновационного типа 
теплообменника.

•	 Модели PCV-H с стандартным вентилятором. 
Специально разработаны для использования в 
особо влажных помещениях. 

•	 Модели PCV-H Turbo с вентилятором увеличен-
ной теплоотдачи, созданные для особо влажных 
помещений. 

Технические характеристики:
•	 Тип вентилятора: Тангенциальный
•	 Напряжение питания вентилятора: 24 В постоян-

ного тока
•	 Уровень шума: до 42 дБ
•	 Присоединительные элементы: ¾ евроконус
•	 Степень защиты: IP20

Преимущества:
•	 Эффективное отопление. 
•	 Экономия пространства. 
•	 Дизайн и эстетика
•	 Устойчивость к влаге (модели PCV-H и PCV-H 

Turbo) 
•	 Энергоэффективность. 
•	 Гарантия: 10 лет на теплообменник и корпус; 12 ме-

сяцев на автоматику и электрические компоненты
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Royal Thermo

ATRIUM TURBO от Royal Thermo – первый в мире 
конвектор с интегрированной системой инверторно-
го управления вентиляторами, которая делает вну-
трипольный конвектор бесшумным, точным, эконо-
мичным. При инверторном управлении электроника 
точно замеряет температуру воздуха в помещении и 
плавно изменяет скорость вращения вентиляторов 
для получения постоянной температуры с минималь-
ными отклонениями.

Технические характеристики:
•	 Глубина: 75 / 90 / 110 / 150 / 190 мм
•	 Ширина: 180 / 250 / 300 / 150 / 190 мм
•	 Длина: 800 – 3000 мм, шаг 100мм 
•	 Интеллектуальный блок управления с трансфор-

маторов 230В в корпусе конвектора
•	 Влагозащита IP68
•	 5 цветов анодирования решётки без наценки: 

натуральный алюминий, золото, светлая бронза, 
тёмная бронза, чёрный

•	 Рабочее давление 10 бар
•	 Гарантия 10 лет

Преимущества:
•	 Рекордно низкий уровень шума - 18 дБА на мини-

мальных и средних оборотах 
•	 Плавное регулирование и поддержание комфорт-

ного уровня температуры с интеллектуальным 
термостатом Smart Control Pro

•	 Отсутствие характерных щелчков и внезапных 
шумов при резком переключении режимов

•	 Инверторная система подключения Easy Connect 
не требует сложных расчётов при подборе обо-
рудования и прокладки дополнительных трасс 
от блока питания к прибору: достаточно выбрать 
конвектор и цвет термостата

•	 Конвектор с минимальной шириной 180 мм – мощ-
ный и незаметный

Royal Thermo – производитель радиаторов отопле-
ния №1 в России, признанный лидер в технологиях и 
дизайне отопительного оборудования.  

SPL

Внутрипольные конвекторы с принудительной 
конвекцией SPL Instyle FС - оптимальное решение 
для зданий с панорамным остеклением, большими 
теплопотерями и высокими требованиями с точки 
зрения дизайна. Они предназначены для отопления 
помещений, в которых использования отопительных 
приборов с естественной циркуляцией воздуха ока-
зывается недостаточно.

Конвекторы SPL Instyle FС более эффективны за 
счёт использования тангенциальных вентиляторов, 
позволяющих ускорить движение воздуха через те-
плообменник.

Технические характеристики:
•	 Глубина: от 75 мм
•	 Ширина: от 165 мм
•	 Длина: от 600 мм
•	 Номинальная мощность: 35-12412 Вт
•	 Максимальная рабочая температура: 120°С
•	 Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа

Преимущества:
•	 Малошумные вентиляторы собственной сборки с 

энергосберегающими двигателями и безопасным 
напряжением 24В.

•	 Мобильное приложение с возможностью дистан-
ционного управления параметрами микроклимата 
в помещении.

•	 Лёгкий монтаж / демонтаж вентиляторов за счёт 
крепления на магнитных виброопорах.

•	 Подключение к системе диспетчеризации по про-
токолу Modbus.

•	 Теплообменник с цельногнутой медной трубой и 
различными геометриями пластин для эффектив-
ной теплоотдачи.

Под торговой маркой <SPL> на собственных про-
изводственных площадках выпускается широкий 
спектр инженерного оборудования. 

Одним из ключевых направлений является произ-
водство конвекторов с медно-алюминиевым тепло-
обменником.
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Techno

Внутрипольные конвекторы Techno® — это совре-
менные приборы водяного отопления для встраива-
ния в пол.

Techno Usual — внутрипольный конвектор с есте-
ственной конвекцией (без вентилятора) для обогрева 
помещений с большой площадью остекления:
•	 Ширина (мм) 200, 250, 350, 380, 420
•	 Высота (мм) 65, 85, 105, 120, 140
•	 Длина (мм) от 600 мм до ∞ с шагом 100 мм
•	 Рабочее давление теплоносителя16 бар
•	 Давление гидравлического испытания 40 бар
•	 Max. рабочая температура теплоносителя130°С

Конструктивные особенности:
•	 Корпус из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм (с 

дополнительными ребрами жёсткости) покрыт из-
носостойким полиэфирным порошковым покрыти-
ем тёмно-графитного цвета (RAL 7016)

•	 Окрашенный в цвет корпуса медно-алюминиевый 
теплообменник с узлом подключения G½ʺ (латунь)

•	 Крепёжный комплект
•	 Воздухоспускной клапан 1/8
•	 Рулонная или продольная решётка из анодирован-

ного алюминия либо из дерева
•	 Окантовочный U-образный либо F-образный про-

филь из алюминия, выполненный в цвет решётки, 
позволяет встраивать конвектор в любой тип 
пола (тип профиля рамки не влияет на стоимость 
конвектора).

Российский производитель конвекторов отопления. 
Конвекторы под маркой Techno® производятся уже 
более 10 лет. Завод имеет 3 производственные линии, 
насчитывает более 150 сотрудников, 10.000 кв.м. про-
изводственной площади.

Varmann

Встраиваемый в пол конвектор с естественной 
конвекцией Varmann Ntherm Air – это готовый к мон-
тажу отопительный прибор, с  конструкцией, предус-
матривающей подвод приточного воздуха от системы 
вентиляции и равномерное распределение его в воз-
духораздающем модуле по всей длине конвектора.

Эксплуатационные данные:
•	 Конвектор Ntherm Air может быть установлен как в 

однотрубную, так и в двухтрубную систему отопле-
ния. 

•	 рабочее давление теплоносителя не более 16 бар;
•	 давление гидравлических испытаний конвектора 

– 25 бар;
•	 максимальная рабочая температура теплоносите-

ля – 130 °С.

Конструктивные особенности:
•	 Все детали конвектора выполнены из высоко-

качественной листовой оцинкованной стали (из 
нержавеющей стали), окрашены износостойким 
порошковым покрытием в чёрный цвет.

•	 Съёмный теплообменник позволяет легко выни-
мать его из корпуса конвектора.

•	 Использование материалов для изготовления 
теплообменника, таких как медь и алюминий, 
гарантирует высокую стойкость к коррозии и дол-
говечность в эксплуатации. 

•	 Полоса из пористой резины под решётку предот-
вращает её трение о корпус конвектора, снижает 
шум.

•	 Пружина, придающая гибкость решётке, сделана 
из нержавеющей стали.

•	 Возможность регулировать шиберной заслонкой 
поток приточного воздуха.

Компания Варманн, образованная в 2003 году - 
крупнейший производитель медно-алюминиевых 
теплообменников, встраиваемых в пол конвекто-
ров, а также конвекторов напольного и настенного 
исполнения, систем фасадного обогрева и тепло-
вентиляторов.



67    

Тенденции рынка

VITRON

Ассортимент внутрипольных конвекторов водяно-
го отопления представлен моделями:
•	 Без вентилятора;
•	 С вентилятором;
•	 Конвекторами тепло/холод.

Технические характеристики:
•	 Высота, мм: 130, 150
•	 Ширина, мм: 260, 300
•	 Длина, мм: 600—3000
•	 Рабочее давление: 16 атм (1,6 МПа)
•	 Опрессовочное давление: 110 атм (11 МПа)
•	 Максимальная температура: 95 °С

Конструктивные особенности:
•	 Короб конвектора изготовлен из листовой нержа-

веющей стали толщиной 0,8 мм и имеет отверстия 
для подключения теплообменника (торцевые и 
боковые). 

•	 В верхней части корпуса установлена декоратив-
ная рамка, выполненная из L-образного, J-образ-
ного, Z-образного или F-образного алюминиевого 
профиля.

•	 Теплообменник состоит из бесшовных медных 
труб Ø15 мм, с толщиной стенки 0,5 мм, которые 
соединены между собой двураструбными отво-
дами 180°. Соединение осуществляется методом 
капиллярной пайки с использованием серебросо-
держащего припоя.

•	 В конструкции конвектора использованы мало-
шумные тангенциальные АС вентиляторы, рассчи-
танные на напряжение 12 В, профилированные 
алюминиевые пластины толщиной 0,35 мм, высо-
той 50 мм, глубиной 100 мм (шаг пластин 3,5 мм).

Компания VITRON с 2012 года специализируется 
на проектировании, подборе, поставках и монтаже 
отопительных конвекторов VITRON.

ZOLTER

ZOLTER —  производитель внутрипольных и наполь-
ных конвекторов премиум-класса для создания идеаль-
ного микроклимата в помещении.

Существует несколько моделей внутрипольных кон-
векторов, как с естественной конвекцией -  ZOLTER ZN, 
так и с принудительной -  ZOLTER ZV/Turbo. Конвекторы 
ZOLTER также могут быть установлены в помещениях с 
повышенной влажностью: ZOLTER ZN-H, ZOLTER ZV-H.

Преимущества:
•	 Надёжность. Корпус из высококачественной не-

ржавеющей стали, покрыт порошковой краской. 
Теплообменник из медной трубы с алюминиевыми 
гофрированными пластинами, с воздухоотводчи-
ком. Защиту элементов конвектора обеспечивает 
эпоксидное покрытие.

•	 Гарантия. Оборудование ZOLTER сертифицирова-
но согласно новым стандартам. Гарантия на всю 
продукцию составляет 10 лет, и 1 год на электри-
ческие компоненты.

•	 Совместимость. Конвекторы ZOLTER совместимы 
с любыми видами напольных покрытий благодаря 
алюминиевой окантовке корпуса U-образной или 
F-образной формы.

•	 Идеальная геометрия. Внутри конструкции кор-
пуса установлены специальные стабилизаторы, 
которые при необходимости можно снимать и 
устанавливать вновь

•	 Дизайн. Декоративная решётка может быть 
выполнена из алюминия с различной цветной 
анодировкой, из дерева ценных пород или нержа-
веющего профиля.

Технические характеристики:
•	 Исполнение концевое или проходное
•	 По заказу возможно угловое/радиусное исполнение
•	 Подключение прямое/боковое
•	 Присоединительные элементы — 3/4 евроконус 
•	 Вентиляторы тангенциального типа с напряжени-

ем питания 24 В. Уровень шума — не более 42 дБ. 
•	 Вариативность размеров (в зависимости от мо-

дели): длина 800 – 5000 мм; ширина 140 – 380 мм; 
высота 80 – 200 мм.
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У нас собираются утеплять наш многоквартирный 
дом с помощью энергоэффективного фасада, будет 
ли дом энергоэффективным? 

Срок окупаемости такого  утеплённого фасада со-
ставляет около 20 лет. При этом мероприятия по уте-
плению фасада будут бессмысленны без установки 
тепловой автоматики, так как приводят к перегреву 
помещений и вынуждают жителей открывать окна и 
выбрасывать «лишнее» тепло наружу, что приводит не 
к экономии, а, наоборот, к увеличению теплопотре-
бления утеплённого здания. 

Сначала надо обеспечить грамотное распределе-
ние тепла в доме – установить индивидуальные пун-
кты (ИТП) на каждый подъезд дома или автоматизи-
рованные узлы управления (АУУ), также обеспечить 
балансировочные клапаны на стояки системы ото-
пления. Это будет на уровне многоквартирного дома 
наиболее перспективными энергосберегающими 
мероприятиями, которые все окупятся за 2-4 года и 
позволят сберечь от 20 % до 40 % тепловой энергии.

Кроме того, для достижения экономического эф-
фекта энергосберегающих мероприятий здание 
предварительно должно быть оснащено общедомо-
вым прибором учёта тепловой энергии, без которо-
го невозможно произвести корректные расчёты по 
определению достигнутой экономии. Необходимо 
исключить как перерасходы тепловой энергии в сто-
яках, так и недостаточное теплоснабжение стояков. 
Уменьшение разницы температур между наружным и 
внутренним воздухом приводит к сокращению тепло-
потерь и уменьшению расхода тепла.

Следует установить на отопительных приборах ра-
диаторные терморегуляторы и организовать поквар-
тирный учёт тепла. Сделать это можно с помощью 
распределителей тепловой энергии, в случае верти-
кальной разводки, либо с помощью обычных прибо-
ров учёта при переводе системы на горизонтальную 
систему теплоснабжения.

Эффективность работы систем отопления не всегда 
соответствует требованиям пользователей, порой 
не достигая заявленных параметров. О желаемом 
тепловом комфорте в отапливаемых  помещениях 
тогда говорить не приходится. Как избежать снижения 
эффективности системы отопления, устранить причины 
неполадок и предупредить нежелательные последствия, 
рассказывает, отвечая на вопросы наших читателей, 
автор и ведущий YouTube канала «ТеплоВода» Владимир 
Сухоруков. 

У нас сын аллергик, практически на всё - паналлер-
гия. Как сделать воздух чистым хотя бы в доме? Мож-
но ли для этого использовать кондиционер?

Предупреждению распространения болезнетвор-
ных микроорганизмов, которые могут аккумулировать-
ся во внутреннем блоке и размножаться в накопив-
шейся пыли во многих современных кондиционерах, 
уделено особое внимание. После выключения режима 
охлаждения кондиционер автоматически переходит 
в режим уничтожения плесени методом озонового 
душа, который стерилизует и дезодорирует внутрен-
нюю поверхность кондиционера. Режим осуществля-
ется в 2 этапа: 15 минут работы озонового генератора 
при выключенном вентиляторе и 25 минут работы при 
включенном вентиляторе. 

Внутренний блок кондиционеров оснащён двухпо-
точной системой фильтрации (антиаллергенный эн-
зимовый) фильтр. Он задерживает мелкие частицы 
пыли и вредные вещества, имеющие сопоставимый с 
пылью размер. Это пыльца растений, пылевые клещи, 
табачный дым, частицы шерсти животных и другие 
микроскопические частицы, вызывающие у челове-
ка аллергическую реакцию. Другая часть воздушного 
потока параллельно подвергается плазменно-ката-
литической дезодорирующей обработке. Площадь 
поверхности фильтра-катализатора может достигать 
3000 квадратных метров, а размер пор находится в 
нанометровом диапазоне. Это позволяет эффектив-
но поглощать молекулы веществ, загрязняющих воз-
дух и создающих неприятные запахи.
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взять инверторную модель экстра класса, то для неё 
экономия будет ещё больше. 

Во-вторых, инвертор не имеет пусковых токов, что 
очень важно в квартирах и офисах со слабой элек-
трической проводкой. Для безинверторных конди-
ционеров пусковой ток может в 2–3 раза превышать 
номинальный.

В-третьих, инверторный кондиционер при включе-
нии охлаждает или обогревает комнату быстрее, чем 
обычный. Это происходит потому, что инверторный 
компрессор может работать в «форсированном» ре-
жиме, повышая обороты выше номинальных. Такой 
«запас мощности» является важным показателем 
для инверторного кондиционера. Например, модель  
имеет номинальную производительность на охлаж-
дение 2.5 кВт и на обогрев 3.2 кВт. А пиковые значе-
ния соответственно составляют 3.5 кВт и 5.5 кВт. Это 
значит, что при необходимости данный кондиционер 
может выдавать на 70% больше тепла в единицу вре-
мени, чем заявлено в его характеристиках. Работа в 
таком режиме не влияет на ресурс кондиционеров.

Хочу обогревать свой дом тепловым насосом, но 
мне говорят, что не потянет, есть ли такие, которые 
могут работать на обогрев при серьёзных холодах?

Во-первых, есть два типа тепловых насосов: мо-
ноблоки и сплиты. На рынке есть оба. 

Моноблоки состоят только из наружного блока, глав-
ное преимущество их - простота установки и отсутствие 
необходимости монтажа фреоновой магистрали, но 
они не выдерживают работы при низких температурах 
на улице. Хотя, если у нас будут такие зимы, как была в 
этом году, то во многих регионах потянут.

Сплит-системы  тепловых насосов состоят из на-
ружного и внутреннего блоков. Основное их преиму-
щество - возможность работы при более низких тем-
пературах и меньшая вероятность замерзания за счёт 
отсутствия водяных труб на улице. Успешно работают, 
обеспечивая тепло в доме, до -20 ˚С на улице. Их ко-
эффициент преобразования энергии (COP) выше 4, 
то есть на 1 кВт затраченной энергии система выдаёт 
4-5 кВт тепловой энергии. Если вы хотите отапливать-
ся при низких температурах, то покупайте сплит-систе-
му теплового насоса. Это экологически чистая альтер-
натива традиционным газовым котлам. Работают они 
на экологически чистом хладагенте R32. В теплооб-
меннике реализована запатентованная технология 
многоколлекторых трубок с внутренней спиральной 
навивкой, позволяющая уменьшить засорение те-
плообменника за счёт сокращения образования от-
ложений на стенках трубопровода, и, как следствие, 
увеличить эффективность теплообмена. Также тепло-
обменник имеет противооблединительное исполнение.

На электродах плазменного фильтра под действи-
ем электрического напряжения образуется низко-
температурная плазма, которая взаимодействует с 
мелкими частицами пыли и вредными веществами. 
Проходя через плазменный разряд, они переходят в 
активное ионное состояние и попадают в антиаллер-
генный электретный энзимный фильтр, где дезакти-
вируются пыль и бактерии. Крупные частицы пыли 
удаляются обычным электростатическим фильтром. 
Важно отметить, что аллергены не просто накапли-
ваются в фильтре, но и разлагаются энзимом до 
безвредных веществ. Все элементы плазменного 
фильтра заключены в прочный и компактный пла-
стиковый корпус, гарантирующий высокую степень 
безопасности при эксплуатации. Предусмотрено за-
щитное устройство, блокирующее работу плазмен-
ного фильтра, если при работе кондиционера будет 
открыта его крышка.

Кроме того есть у кондиционеров плазмо-катали-
тический фильтр-освежитель, который контролирует 
газовый состав воздуха, находящегося в комнате. Кон-
струкция его сходна с плазменным очистителем, но на-
строен он на уничтожение запахов, вирусов и летучих 
загрязнителей, частиц размером с молекулу. При про-
хождении воздуха, загрязнённого этими веществами, 
они абсорбируются поверхностью платинового ката-
литического фильтра с нанопорами. Высоковольтный 
электрод создаёт плазменный разряд и преобразует 
молекулы кислорода (O

2
) в озон (O

3
). Молекулы озона 

нестабильны и разлагаются на молекулы кислорода O
2
 

и на атомарный кислород, который имеет очень высо-
кую окислительную способность - окисляет все орга-
нические и неорганические соединения, осевшие на 
каталитическом фильтре. При этом не стоит беспоко-
иться, что озон окажет вредное влияние на организм 
человека, находящегося в помещении. Максимальная 
концентрация озона в приборе составляет 0.1 ppm (1 
молекула озона на 10 миллионов молекул газов, вхо-
дящих в состав воздуха). В помещении концентрация в 
10 раз меньше и составляет 0,01 ppm.

Работой секции очистителя и освежителя можно 
управлять с дистанционного пульта кондиционера. 
Периодически система управления кондиционером 
будет напоминать пользователю о необходимости 
очистки фильтров.

Чем инверторные кондиционеры отличаются от 
обычных?

Инвертор позволяет компрессору плавно изменять 
частоту вращения, при этом производительность кон-
диционера и его потребляемая мощность тоже плав-
но меняются. Это даёт несколько преимуществ перед 
обычными кондиционерами, в которых компрессор 
периодически включается и выключается. Во-первых, 
инвертор позволяет на 20–30% снизить среднегодо-
вое потребление электроэнергии. Основной выи-
грыш инвертора достигается при неполной тепловой 
нагрузке, когда температура в комнате почти достиг-
ла целевой, и кондиционер лишь должен поддержи-
вать её. Поэтому при сравнении энергоэффективно-
сти инверторного и безинверторного кондиционеров 
недостаточно смотреть на показатель энергоэффек-
тивности EER (охлаждение) или COP (обогрев). Так, у 
безинверторного кондиционера модели эти показа-
тели могут быть всего на 15–20% хуже, чем у инвер-
торной модели, а среднегодовая экономия в потре-
блении электроэнергии может достигать 30%. Если 

Ответы на другие вопросы 
вы можете найти на моих ресурсах.

Заказать монтаж инженерных систем: 
www.teplowoda.ru
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Можно ли управлять тёплым полом и радиаторами 
с одного терморегулятора ? 

У нас есть решение для управления тёплым полом 
и радиатором в линейке WI-FI и Zigbee  в одном поме-
щении, как в проводной, так и беспроводной серии. 
когда основным источником тепла является тёплый 
пол, а радиатор используется как вспомогательный и 
догревает воздух, если полы не справляются. 

Какие лучше использовать термоэлектрические 
приводы: нормально-открытые или нормально-за-
крытые?

Подойдут оба варианта, однако нужно понимать, 
что нормально-открытые приводы позволяют греть 
помещения,  даже без подачи электричества. Как 
правило мы их предлагаем в квартирных решениях 
для управления радиаторами или внутрипольными 
конвекторами.  Термоэлектрические приводы нор-
мально-закрытые у нас используются в основном для 
работы с тёплыми полами. 

Какое решение может управлять 2-трубной 
(тройниковой) радиаторной системой при сделан-
ной отделке?

Терморегулятор E25 в белом или чёрном исполне-
нии, у нас в ассортименте есть модели, работающие 
на батарейках и от сети 220В, и беспроводной привод  
ETRV, отлично подойдут для автоматизации радиа-
торного отопления, так как температура будет изме-
ряться не около батареи, а в месте установки тер-
морегулятора, а он в свою очередь  по радиоканалу 
будет открывать  или закрывать клапаны радиаторов 
с помощью электромеханического привода,  уста-
новленного непосредственно на клапан. Один такой 
терморегулятор может управлять шестью приводами 
ETRV одновременно. 

Какие системы лучше подойдут для большого дома 
Wi-Fi или ZigBee?

Для большого дома лучше подойдёт система 
ZigBee, так как большое количество устройств Wi-Fi 
будет нагружать роутер и не каждая система такое 
выдержит. А если говорить про беспроводные систе-
мы, то устройства ZigBee могут работать с репитера-
ми, и не нужно переживать за то что сигнала может 
не хватить. Также ZigBee системы не теряют функцио-
нальность при потере интернета, так как все настрой-
ки хранятся в интернет-шлюзе. 

Можно ли усовершенствовать старую проводную 
систему ?

Да, если у вас была старая 3-проводная система 
на 220В, то  её легко можно заменить на более со-
временную, заменив терморегуляторы на новые с 
выходом в Интернет.

За время работы команда Engo Controls 
накопила большое количество  вопросов 
касательно нашей системы и вопросов по 
технической части оборудования. Предлагаем 
рассмотреть самые интересные. 

Ильин Александр, 
директор по продажам Engo Controls



71    

Вопросы специалисту

Почему приложение работает на Tuya, какие 
преимущества это даёт?

Tuya позволяет нам объединить в одно приложение 
устройства разных производителей на Tuya, что позво-
ляет собрать систему из большого количества разно-
образных устройств  и сделать её более современной. 

Что будет с устройствами, если дома часто пропа-
дает электричество?

Наши устройства сохранят все параметры и не боят-
ся выключения электричества, после восстановления 
питания они вернутся на свой режим работы.

Какой алгоритм отопления лучше всего подходит 
для зонального регулирования?

TPI (Time Proportional and Integral) больше всего под-
ходит для управления, так как он подстраивается под 
помещения, высчитывая и запоминая его тепловую 
инерцию, и достигает максимально точной работы как 
по расписанию, так и в ручном режиме. Это алгоритм 
управления, который основывается не только на раз-
ности между заданной и фактической температурой в 
помещении, но и на предыдущих состояниях системы. 

Как долго работают устройства ENGO с питанием 
от батареек? 

Устройства на батарейках работают 1 год. 
Также в наших устройствах на панели есть индика-

тор батареи, а если они работают ещё и по приложе-
нию, то оповещение низкого заряда батареек будет 
приходить к вам на телефоны. 

Могут ли в одной системе работать проводные, 
беспроводные, Wi-Fi и ZigBee устройства?

Да, могут. У нас можно собрать комбинированную 
систему из оборудования из разных линеек, и всё это 
будет работать в одном приложении ENGO SMART 
или Smart Life

Есть ли у Вас устройства, поддерживающие прото-
кол Modbus? 

С недавнего времени у нас появились модели тер-
морегуляторов в чёрном и белом исполнении на 220V и 
24V, поддерживающие работу с этим протоколом. 

Можно ли подключить беспроводные термостаты к 
проводному центру коммутации и наоборот? 

Да, у нас есть возможность работы с комбиниро-
ванными системам, что позволяет сделать систему 
универсальной и решить разные задачи как на этапе 
проектирования, так и на этапе готового ремонта. 

Может ли ваше оборудование управлять каскадами 
котлов и показывать ошибки ? 

Нет, но мы можем подключиться к котловым кон-
троллерам посредствам протокола Modbus или по 
«сухому контакту» отправить сигнал на включение или 
выключения данных контроллеров.■

+7 915 410-27-90 Максим 
km@engorus.com 
Технический специалист
+7 916 341-00-44 Виталий 
vr@engorus.com 
Технический директор

Телеграмм канал с анонсами и новостями ENGO Controls
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Инженерная сантехника 
как искусство
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Галерея

https://t.me/santeh_delo

Дом 280 кв.м. в два этажа из бруса.

Команда САНТЕХДЕЛО выполнила монтаж 
автоматики, электроснабжения и узлов 
тепло-водоснабжения на каркасно-рамном 
блоке, где компактно разместилось всё 
необходимое оборудование с учётом удобного 
доступа к обслуживанию и максимальной 
ремонтопригодностью.

Каркасно-рамный блок предварительно 
был смонтирован в мастерской с 
дальнейшей транспортировкой и монтажом 
непосредственно на объекте. Данный подход 
к труду позволяет существенно упростить 
и качественно улучшить взаимодействие 
монтажника и заказчика - от монтажа на 
стадии проекта до грамотного планирования 
сторонами строительно-монтажных работ и 
сроков их сдачи.

САНТЕХДЕЛО: ВАШИ ЗАДАЧИ - НАШИ РЕШЕНИЯ
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Ход «Титаника» обеспечивали две четырёхцилин-
дровые паровые машины тройного расширения и 
паровая турбина низкого давления. Паровые маши-
ны располлагались в одинадцатом отсеке корабля, а 
паровая турбина в двенадцатом.

Паровые машины, высота которых составляла 
12 м, а ход поршней — 1,9 м, вращали два крайних 
винта, а турбина — средний. Одновременное ис-
пользование паровых машин и турбины позволяло 
работать им без сильных вибраций при относитель-
но высокой скорости. Впервые такой совместный 
принцип работы паровых машин и турбины был 
опробован компанией «Уайт Стар Лайн» на пароходе 
«Лаурентик» в 1908 году. 

Все элементы силовой установки «Титаника» были 
надёжно закреплены на стальных плитах.

Мощь «Титаника»

Сейчас удивляются титанической мощи 
«Титаника», поверженной в считанные часы, а 
поражаться есть чему, потому что на тот момент 
его силовая установка впечатляла. Но и она 
оказалось бессильна против случая.

 Как работали машины
Водяной пар из котлов по двум главным паровым 

магистралям диаметром 53 см поступал в паросе-
параторы, где от него отделялись твёрдые части-
цы и капельная влага. Затем пар при температуре 
201 °С поступал под давлением 14,6 атм во второй 
цилиндр паровой машины диаметром 1,37 м. По-
сле расширения пара в цилиндре происходила его 
декомпрессия. Имея на выходе давление 5,3 атм и 
температуру 161 °С, пар направлялся в третий ци-
линдр среднего давления диаметром 2,13 м. Здесь 
процесс повторялся, и пар под давлением в 1,6 атм 
подавался в два цилиндра (первый и четвёртый) 
низкого давления диаметрами по 2,46 м. При часто-
те оборотов в минуту, равной 75, одна машина по-
требляла до 2,8 т пара за тот же промежуток време-
ни. На выходе из паровых машин пар имел давление 
0,61 атм и температуру 87 °С.

В таком состоянии он попадал в паровую турбину 
низкого давления, диаметр цилиндрического рото-
ра которой составлял 3,7 м, а его масса — порядка 
131 т. Паровая турбина «Титаника» обладала мощ-
ностью 16 тыс. л.с. и на ходу совершала в среднем 
165—190 об/мин. Если скорость ротора турбины 
превышала допустимый максимум на 10%, клапаны 
отводили пар напрямик в конденсаторы до тех пор, 
пока скорость турбины не упадёт ниже установлен-
ного предела. Из турбины отработанный пар, имев-
ший давление 0,07 атм, попадал в два конденсатора 
у каждого борта. Там пар проходил мимо трубок, по 
которым циркулировала морская вода, охлаждаясь 
таким образом на поверхностях холодных трубок, он 
конденсировался, и пресная вода каплями стекала в 
основание конденсатора, откуда при помощи насо-
сов по системе трубопроводов, водосборных ёмко-
стей и фильтров, очищавших её от смазки, окалины 
и твёрдых частиц, шла обратно в котлы. Но перед тем 

Александр Преображенский, 
в материале использованы сведения 

из Википедии
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как попасть в котёл, вода нагревалась в поверхнос-
тном нагревателе от трубок, пропускавших отрабо-
танный пар от электрогенераторов, а также в нагре-
вателе прямого нагрева, внутри которого капли воды 
проходили непосредственно через отработанный 
пар от вспомогательного оборудования. В системе 
создавалось избыточное давление, благодаря чему 
температура воды поднималась до 110 °С. Насосы 
подавали котельную воду в систему питающих маги-
стралей. Из магистралей вода уже под ручным кон-
тролем подавалась в котлы до уровня, покрывавшего 
дымогарные трубы.

Каждый двигатель соединялся с валом одного 
гребного винта. Коленчатые валы паровых машин ве-
сили по 118 т. Диаметр центрального четырёхлопаст-
ного винта составлял 5,2 м, а двух крайних трёхло-
пастных — 7,2 м. На полном ходу центральный винт 
вращался с частотой 180 об/мин, а наружные — с ча-
стотой 80 об/мин. Лопасти винтов были изготовлены 
из сплава меди и марганца. Вся силовая установка 
судна обладала мощностью 55 тыс. л.с.

 
Нужный пар производили паровые котлы

Пар для турбины, паровых машин, генераторов и 
вспомогательных механизмов производили 29 жаро-
трубных котлов — 24 двухпроточных котла и 5 однопро-
точных. Двухпроточные котлы имели по 3 топки с каж-
дого торца. Топки представляли собой гофрированные 
трубы, разделённые колосниковой решёткой, на кото-
рой сгорал уголь. Раскалённый газ поднимался в рас-
положенные в средней части котла огненные коробки, 
откуда поступал в дымогарные трубы, выходящие в тор-
цах котла выше топок. К этой части подходили выводы 

дымоходов, через которые топочные газы попадали в 
дымовую трубу. Образовавшийся в результате кипения 
пар поднимался в верхнюю часть котла и по паропро-
водам поступал в главные, вспомогательные либо ава-
рийную паровые магистрали. Ёмкость двухпроточного 
котла составляла 48,5 тонн. В котельной № 1 разме-
щались однопроточные котлы, имевшие только 3 топ-
ки. Вырабатываемый в них пар шёл на поддержание 
работы электрогенераторов.

Диаметр каждого котла составлял 4,79 метра, дли-
на двухпроточных котлов равнялась 6,08 м, однопро-
точных — 3,57 м. Они использовали естественную 
тягу, а вентиляторы, подававшие воздух под колосни-
ки, усиливали её интенсивность. Котельные отделе-
ния занимали с пятого по десятый отсек трюма. Котлы 
располагались по 5 в ряд (в котельной № 6 — по 4) 
параллельно переборкам.

На разведение холодных котлов уходило до 8 ча-
сов. Для работы всей силовой установки требовалось 
около 610 тонн угля в сутки. Уголь хранился в бунке-
рах, расположенных между котельными. В котельных 
отделениях «Титаника» посменно трудилось больше 
100 кочегаров, они занимались подачей вручную угля 
и обслуживанием 159 топок. Режим выработки пара, 
интенсивность подачи топлива и его шуровки регули-
ровались вахтенным механиком с контрольного мо-
стика машинного отделения при помощи котельного 
телеграфа и шуровочного индикатора. Последний по 
устройству был схож с таймером. Через установлен-
ный механиком промежуток времени в котельной раз-
давался звонок, диск в индикаторе переводился на 
нужную цифру, обозначавшую номер топки, с которой 
в это время нужно было работать кочегару. ■
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25 марта в Москве на ВДНХ состоялась 
выставка инженерных решений Lunda 
Expo. Это уже ставшее традиционным 
мероприятие объединило 60 компаний-
участников и 695 профессионалов (среди них 
- монтажники, проектировщики, инженеры, 
строители, дизайнеры, закупщики и др.). 
Представители производителей и торгующих 
компаний представили новинки продукции, 
технические специалисты в течение всего дня 
проводили мастер-классы на разные темы, 
организаторы выставки подготовили обширную 
развлекательную программу с большим 
количеством призов (профессиональный 
инструмент, отопительная техника, включая 
газовый котёл!).

Смотр инженерных 
решений Lunda Expo
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Выставки
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В Архангельске завершается 
постройка самой большой в регионе 
котельной на биотопливе

В столице Поморья продолжаются работы по воз-
ведению новой котельной на ул. Постышева. Её мощ-
ность составит 12 МВт, к объекту будут подключены 
50 жилых домов и соцобъектов.

Новая котельная, призванная заменить старую, 
расположенную в этом же районе, будет работать 
на пеллетах – этот вид топлива производится не-
посредственно в самом Архангельске, а также ряде 
других районов области. Как отметил мэр города 
Дмитрий Морев, существующая котельная, рабо-
тающая на древесном и мазутном топливе, давно 
устарела и зимой часто выходила из строя. Совре-
менная энергоустановка не будет зависеть от при-
возного топлива, что является залогом стабильного 
теплоснабжения. Для города в целом обновление ко-
тельных даёт улучшение экологической обстановки и 
поддержку местных предприятий.

Проектом строительства предусмотрены уста-
новка четырёх котлов отечественного производ-
ства, линии автоматической подачи топлива и ко-
нусных силосов для хранения пеллет. Благодаря 
высокой степени автоматизации на котельной бу-
дут работать всего несколько человек. На сегод-
няшний день степень готовности объекта порядка 
70%. Сдача объекта планируется к 29 июля 2025 г.

По словам мэра, за последние несколько лет 
в рамках программы модернизации проведена 
большая работа по обновлению котельных Архан-
гельска – в городе их больше 40, не считая Архан-
гельскую ТЭЦ. За несколько лет построены четы-
ре новые котельные, ведётся строительство ещё 
13-ти объектов. На строительство 20 котельных 
Архангельская область получила 2 млрд рублей в 
рамках специального казначейского кредита.

В Китае корпорация Apple основала 
новый инвестиционный фонд

Корпорация Apple основала новый инвестицион-
ный фонд размером 720 млн юаней (99,2 млн долла-
ров США) для вложения в  проекты возобновляемой 
энергетики в Китае.

Этот шаг является частью политики компании по 
переходу её поставщиков на  100% возобновляемую 
энергию к 2030 году.

Целью Фонда является генерация около 550000 
мегаватт-часов ветровой и  солнечной электроэнер-
гии в Китае каждый год, и эта цифра, вероятно, увели-
чится по мере того, как к инициативе присоединятся 
другие инвесторы.

Фонд будет управляться британской компани-
ей Schroders, и  он также нацелен на  обеспечение 
финансовой прибыли для инвесторов, говорится 
в сообщении.

Apple и  её поставщики запустили первый фонд 
чистой энергии в Китае в 2018 году. Эта инициатива 
была успешной — было построено более 1 гигават-
та мощностей ветровой и солнечной энергетики в 14 
китайских провинциях.

Новый фонд чистой энергии будет копировать 
подход первого, поддерживая новые проекты воз-
обновляемой энергетики, в том числе находящиеся 
на ранних стадиях разработки.

Apple поставила перед собой амбициозную цель — 
достичь углеродной нейтральности, включая всю 
цепочку поставок и весь жизненный цикл своей про-
дукции, до 2030 года. Для этого Apple сотрудничает 
с  поставщиками по всему миру, побуждая их пере-
ходить на 100% возобновляемую электроэнергию. С 
2015 года компания сократила выбросы парниковых 
газов более чем на  55% и  продолжает стремить-
ся к  существенному сокращению выбросов во  всех 
аспектах бизнеса.

Как уже неоднократно отмечалось, корпоративные 
инициативы стали важным фактором мировой энер-
гетической трансформации. «Добровольный спрос» 
крупного бизнеса стимулирует ускоренное развитие 
солнечной и ветровой энергетики. Впрочем, в данном 
случае вложения Apple — это капля в море в сравнении 
с объемами китайского рынка.

Источник: RENEN.RU 

Минэк намерен усилить 
господдержку проектов по снижению 
выбросов

Минэкономразвития России  представило проект 
постановления для привлечения финансов на сниже-
ние выбросов парниковых газов с использованием 
сниженных коэффициентов риска для кредитования. 

Проекты классифицируются по влиянию на со-
кращение выбросов, что потребует изменения те-
кущих критериев устойчивого развития.

Банки ожидают направить 30% капитала на та-
кие проекты с уменьшением риск-весов от 10 до 
50%, что должно увеличить финансирование и ин-
терес к зелёным облигациям. 

Это активизирует рынок зелёных облигаций, 
поддерживающих устойчивое развитие, включая 
модернизацию городской инфраструктуры. 

Сегментация таксономии поможет банкам фо-
кусироваться на приоритетных проектах. Обще-
ственные обсуждения продлятся до 18 апреля.

Источник: rreda.ru
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Китай планирует построить в космосе 
солнечную станцию для генерации 
бесконечной энергии

Китай делает новый шаг в области возобновляемой 
энергетики  — страна намерена построить солнечную 
электростанцию в космосе, которая сможет генериро-
вать практически неограниченное количество энергии, 
сообщает Popular Mechanics.

Проект сравнивают по значимости с  плотиной «Три 
ущелья»  — крупнейшей гидроэлектростанцией мира 
на реке Янцзы, мощность которой в 20 раз превышает 
знаменитую плотину Гувера. Однако теперь амбиции 
Китая выходят далеко за пределы Земли.

«Это сравнимо с тем, чтобы переместить плотину 
„Три ущелья» на  геостационарную орбиту высотой 
36000 км над Землей»,  — заявил  Лонг Лехао, уче-
ный-ракетчик и  член Китайской инженерной акаде-
мии (CAE), выступая с лекцией, о которой сообщает 
South China Morning Post.

Космическая солнечная электростанция (SBSP) 
будет работать по принципу зеркального концентри-
рования: огромные зеркала направят солнечный свет 
на  панели, которые преобразуют его в  электроэнер-
гию. Затем электричество будет конвертироваться 
в микроволны и передаваться на Землю, где их примет 
стационарная антенна.

Такой подход решает главную проблему назем-
ных солнечных станций — зависимость от смены дня 
и  ночи, а  также погодных условий. В космосе интен-
сивность солнечного излучения в разы выше, а значит, 
эффективность системы будет гораздо выше, чем у 
обычных панелей. Согласно исследованиям NASA, по-
добные установки смогут вырабатывать энергию 99% 
времени в году.

Как отметил Лонг Лехао, годовая генерация энер-
гии на такой станции сможет сравниться с общим объ-
емом извлекаемой нефти на Земле. Однако реализа-
ция проекта связана с серьёзными технологическими 
и логистическими вызовами.

По предварительным расчётам, ширина солнечной 
батареи составит около километра, что делает её од-
ним из самых масштабных энергетических проектов 
в  истории. Некоторые эксперты уже называют SBSP 
«Манхэттенским проектом» в мире энергетики.

Построить такую систему на орбите — сложнейшая 
задача. Для сравнения, на строительство Международ-
ной космической станции потребовались десятки запу-
сков. Для сборки SBSP потребуется ещё больше запу-
сков, хотя снижение стоимости космических перевозок 
делает проект более реалистичным.
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«Молекула жизни» помогла извлечь 
из старых аккумуляторов 99,99% лития

Китайские учёные разработали сверхбыстрый ме-
тод переработки литийионных батарей. Способ пред-
полагает применение «молекулы жизни» вместо кис-
лот и щелочей, использование которых характерно 
для традиционных методов.

Суть технологии — в нейтральном выщелачивании 
ценных металлов. При этом учёные впервые исполь-
зовали аминокислоту глицин. Ее называют молекулой 
жизни, так как она участвует в построении ДНК и мно-
гих жизненно важных процессах в организме. Поэто-
му, по словам учёных, в результате выщелачивания 
аккумуляторов по новому методу образуется мини-
мум газов, требующих улавливания, а сточные воды с 
глицином можно использовать в качестве удобрения.

Учёным удалось извлечь 99,99% лития, 96,86% нике-
ля, 92,35% кобальта и 90,59% марганца, причём очень 
быстро — всего за 15 минут. Раньше на это требовались 
часы, при этом реакция замедлялась из-за того, что на 
частицах металлов образовывалась «корка» (подобная 
ржавчине на железе).

Источник: ЭНЕРГИЯ+

Россия и Таджикистан договорились 
о подготовке совместных проектов в 
электроэнергетике, сосредоточенных 
на возобновляемых источниках энергии

Россия и Таджикистан договорились подготовить 
перечень перспективных совместных проектов в 
электроэнергетике, в том числе по возведению ги-
дроэлектростанций и солнечных электростанций. Об 
этом сообщил ТАСС министр энергетики и водных 
ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума в 
кулуарах Международного энергетического форума 
«Энергопром».

«Мы с Сергеем Евгеньевичем (Цивилевым, мини-
стром энергетики России - прим. ТАСС) договори-
лись создать буквально в ближайшее время круглый 
стол, чтобы определить [перспективные для реали-
зации] проекты. У нас ежегодный потенциал [генера-
ции электроэнергии на ГЭС] оценивается в 527 млрд 
кВт-ч, а мы используем только 5%. Гидроэнергетика 
исторически была главным фокусом двустороннего 
взаимодействия», - сказал он.

«Есть опыт, и есть несколько вариантов, которые 
мы собираемся в ближайшее время обсудить. Мы 
также обсуждаем вопрос о развитии других возоб-
новляемых источников энергии, особенно энергию 
солнца», - добавил министр.

В настоящее время в Таджикистане работают свы-
ше 320 предприятий с российским капиталом. По 
итогам 2024 года объём товарооборота между двумя 
странами увеличился на 15,6% в сравнении с преды-
дущим годом и превысил $1,9 млрд. Ранее торговый 
представитель РФ в Таджикистане в интервью ТАСС 
сообщил, что, по данным Госкомитета по инвестициям 
и управлению госимуществом республики, объём на-
копленных инвестиций РФ за последние годы состав-
ляет $1,9 млрд. По его словам, рост инвестиций отме-
чен в сферах энергетики, горнодобывающей отрасли, 
производства стройматериалов, сельского хозяйства, 
легкой промышленности республики. 

Источник: tass.ru
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