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Дорогие коллеги, читатели журнала HeatClub!

От лица компании-производителя Giacomini S.p.A. и представительства Giacomini в России, я 
рад новой возможности поприветствовать со страниц журнала всех коллег, наших партнёров и 
заказчиков и даже наших конкурентов. 

С момента моего последнего обращения со страниц журнала прошло несколько лет, и многое 
изменилось в нашей стране. Характеризуя деятельность нашей компании в эти годы, как бы 
странно это не звучало в наше не самое стабильное время, я применяю слово стабильность. В то 
время, когда другие производители останавливали поставки в Россию, компании меняли торговые 
марки, ассортимент и места производства, стараясь найти замену оригинального оборудования 
продукцией из Китая, наша компания продолжала прямые поставки оборудования с наших 
собственных предприятий в Италии. Практически не изменился ассортимент, поставляемый в 
Россию. Практически не изменились сроки поставки. И даже цены – оставались неизменными три 
года, с 2022 года! И фактически сейчас Giacomini осталась единственной в России европейской 
компанией-производителем широкого ассортимента оригинальной запорно-регулирующей 
трубопроводной арматуры, располагающей стабильными прямыми поставками, обширным 
складом в России, технической и маркетинговой поддержкой и широкой сетью дистрибуции по 
всей стране.

Разумеется, такая стабильность является результатом значительных усилий коллег, как на 
предприятии в Италии, так и в российском представительстве, серьёзной работы по оформлению 
отгрузок с предприятия, экспортных и импортных операций, выстраивания эффективной и 
оперативной логистики, поддержания обширных складских запасов. И, несомненно, результатом 
доверия и поддержки со стороны наших партнёров – строительных компаний, монтажных 
организаций, применяющих оборудование Giacomini в собственных проектах, и наших 
дистрибьюторов – торговых организаций, обеспечивающих наличие оборудования Giacomini в 
каждом регионе нашей обширной страны.

Сейчас мы получаем большое число оценок такой нашей деятельности – добрые слова со 
стороны специалистов, имеющих возможность продолжать работу с качественным европейским 
оборудованием по адекватным ценам. Видим реакцию рынка – за последние три года объём 
поставок в Россию вырос в несколько раз. И понимаем – безусловная надёжность, высокое 
качество, широкий ассортимент оборудования от оригинального производителя по-прежнему 
являются безусловной ценностью и приоритетом в успешной и востребованной деятельности в 
России. Деятельности, в первую очередь, стабильной. 

Андрей Михайленко,
Представительство Giacomini в России

и странах Центральной Азии
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Уважаемые читатели журнала 
HeatClub!

Приглашаем Вас стать членом нашего клуба в группе 
HeatClub ВКонтакте, Telegram, Дзен. 

Наша группа динамично развивается и насчитывает 
уже более 25000 подписчиков. Сканируйте QR-
код и присоединяйтесь к группе Ваших коллег и 

профессионалов климатического рынка. 
Ставьте лайки, оставляйте комментарии к актуальной 

информации и новостям. 
И удачи Вам в бизнесе!
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В Челябинске 
масштабируют 
производство редукторов

Группа компаний ЛД расширяет производство от-
ечественных редукторов. Это стало возможным бла-
годаря вводу в эксплуатацию подстанции 110 кВ, на 
территории производственных площадок компании.

Масштабирование производства редукторов — 
без преувеличения знаковое событие не только для 
региона, но и в целом, для отечественной промыш-
ленности. Долгие годы российские предприятия 
закупали данное оборудование за границей. После 
введения санкций в отношении нашей страны боль-
шинство логистических цепочек с иностранными 
партнёрами оборвалось.

Новым этапом в развитии производства челябин-
ских редукторов станет запуск подстанции 110  кВ. 
Важный для компании ЛД и всего города проект был 
реализован совместно с челябинским филиалом 
ПАО «Россети Урал».

«Редукторы применяются повсеместно — и в ме-
таллургии, и в энергетике, и многих других отрас-
лях. В первую очередь мы планируем закрыть соб-

Новинка: складной такер TT.100.02. с чехлом для 
транспортировки.

Такер - устройство для удобного, быстрого и на-
дёжного крепления труб тёплого пола к основанию с 
помощью пластиковых скоб.

Такер может заряжаться кассетами со скобами или 
лентами, что ещё больше упрощает и ускоряет работу.

Подставка поддерживает такер в вертикальном 
положении, он не упадёт, если вы его отпустите.

Шестигранный ключ для регулировки подачи скоб 
в комплекте.

Ручку толкателя в этом инструменте можно пере-
вести в походное положение, что делает его более 
компактным и удобным для переноски.

Использование такера ускоряет работу примерно 
в 4 раза.

Расход скоб - около 500 шт. на 150 погонных ме-
тров трубы.

Шаг крепления - от 50 см на прямых участках до 
10 см на поворотах.

Новый такер для 
тёплого пола от MVI

ственные задачи, осуществить импортозамещение 
в арматуростроении, после — наладить выпуск про-
дукции под нужды других отраслей, — рассказывает 
руководитель Группы компаний ЛД Дмитрий Левин. 
— Наш опыт показывает, что российские заводы мо-
гут производить редукторы высочайшего класса, не 
уступающие европейским или китайским аналогам. 
Но их производство требует высокого уровня техни-
ческого вооружения предприятия-изготовителя, а 
также необходимых производственных мощностей. 
Мы благодарим Правительство Челябинской обла-
сти и челябинский филиал ПАО «Россети Урал» за  
помощь в реализации важного проекта».
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Инновационный  ремонтный хомут быстрого мон-
тажа МХ Краб несколько недель назад представила 
компания «Мир Хомутов». Хомут не имеет аналогов.

«Мир Хомутов» получил патент на данный ремонтный 
хомут. 

Патент на полезную модель подтверждает эксклю-
зивность хомута и обеспечивает создателя модели - 
компанию «Мир Хомутов» защитой интеллектуальной 
собственности, предоставляя эксклюзивное право на 
производство и продажу данной модели хомута, ис-
ключая возможность конкуренции со стороны других 
производителей.

 
Особенности быстросъёмного ремонтного 
хомута МХ Краб:
•	 Мгновенное решение - быстрый и удобный ремонт 

труб.
•	 Надёжная фиксация, предотвращающая дальней-

шие протечки.
•	 Универсальное применение - подходит для ремон-

та стальных, чугунных труб различных диаметров.
•	 Прочная конструкция: изготовлен из оцинкован-

ной стали, устойчивой к коррозии и механическим 
повреждениям.

•	 Полностью соответствует стандартам ГОСТ и DIN.
•	 Широкий размерный ряд.

Быстрый монтаж быстросъёмного ремонтного 
хомута МХ:
•	 Очистите повреждённый участок трубы от грязи и 

ржавчины.
•	 Отодвиньте одну часть хомута и наложите обе 

половины внутренней частью хомута на место 
протечки.

•	 Затяните болты, обеспечивая плотное прилегание 
хомута к трубе.

Новинка: быстросъёмный 
ремонтный хомут МХ Краб

Летом коммунальные сети часто ремонтируют, 
из-за чего жители многоквартирных домов часто 
остаются без горячей воды. Избежать дискомфор-
та помогают изделия завода ИЗТТ – резидента 
Технопарка «Русклимат ИКСЭл» в городе Киржаче 
Владимирской области. 

В прошлом году предприятие выпустило около 
210 тысяч электрических водонагревателей, а в ны-
нешнем — уже более 100 тысяч устройств, и обороты 
продолжают увеличиваться. 

Производство включает подготовку нержавеющей 
стали для внутреннего бака, формирование внеш-
него корпуса, монтаж нагревательных элементов и 
антикоррозионных деталей. Каждое изделие строго 
проверяют на герметичность, электробезопасность 
и работоспособность перед финальной сборкой и 
упаковкой. 

Благодаря вниманию к качеству и командной ра-
боте техника ИЗТТ обеспечивает дома стабильным 
теплом на долгие годы.

Завод в Киржаче выпустил 
свыше 100 тысяч 
водонагревателей



9    

Новости

Звукоизоляция 
канализационных труб 
TÖNLOS

Прибор H5000+ PRO.V2 – это совершенно новый под-
ход к универсальным контроллерам от ZONT. Доступно 
как настенное размещение, так и в монтажный шкаф. 

5000+ PRO.V2 обладает встроенным дисплеем, с 
которого доступны контроль и управление отопитель-
ными контурами и контуром ГВС. Изменение темпе-
ратуры, режимов работы, контроль работы котлов и 
индикация аварий, контроль связи с сервером – не-
полный функционал панели. 

Эта панель может отображать информацию сум-
марно от 32 настроенных контуров в системе. 

На корпусе размещена индикация активной работы 
выходов. 

Новейший 
контроллер ZONT

Технические характеристики:
•	 12 релейных выходов, 
•	 6 универсальных входов/выходов,
•	 2 аналоговых выхода 0-10В, 
•	 2 токовых входа 4-20 мА, 
•	 12 входов NTC, 
•	 входы 1-wire.

Протоколы взаимодействия со сторонним обору-
дованием:
•	 Modbus RTU: открытый коммуникационный прото-

кол. Контроллер является master-устройством. 
•	 MQTT: сетевой протокол для потоковой передачи 

данных между устройствами IoT (интернет вещей). 
•	 Взаимодействие с голосовыми помощниками 

Алиса и Салют. 

Управление котлами осуществляется как в релей-
ном режиме, так и по цифровой шине – до 20 котлов 
в управлении.   

Для подключения котлов по цифровой шине ис-
пользуются универсальные платы (2 шт.), которые 
устанавливаются под крышку прибора. 

При управлении большим количеством котлов ис-
пользуются внешние адаптеры цифровых шин.

Систему можно расширить как обычными блоками 
расширения для универсальных контроллеров, так 
и новым (скоро в продаже!) блоком в аналогичном 
корпусе – ZE-99. Контроллер с блоками расширения 
способен управлять более 100 исполнительными  
устройствами.

Более 10 лет TÖNLOS помогает сделать дома 
тише, комфортнее и спокойнее. Их материалы эф-
фективно борются с шумом: от гулких вибраций до 
высокочастотных звуков. 

Продукция TÖNLOS проходит жёсткие испытания — 
проверяется на прочность, износ, температуру и эф-
фективность звукоизоляции в условиях, максимально 
приближённых к реальности. Это не просто теория — 
это практические решения, которые работают.

В основе данной системы лежит материал Tonlos 
Pipe PRO универсальный комплект для звукоизоля-
ции труб диаметром до 200 мм - это комбинирован-
ный звукоизоляционный самоклеящийся материал, 
состоящий из внутреннего виброизоляционного слоя 
который борется со структурным шумом, и верхнего 
звукоизоляционного слоя, который борется с распро-
странением воздушного шума.

Вибродемпфирующий слой предотвращает рас-
пространение звука по телу трубы и препятствует пе-
реизлучению шума во внешнюю среду. 

Наружный звукоизоляционный слой состоит из 
монтажного слоя, пенополиэтилена, который явля-
ется упругой прокладкой, и тяжёлой вязкоэластичной 
полимерной звукоизоляционной мембраной, которая 
прекрасно справляется с воздушным шумом.

Преимущества решения:
•	 Комбинированный материал для звукоизоляции 

канализационных труб диаметром до 200 мм.   
•	 Вибродемпфирование и звукоизоляция
•	 Не требует специальных навыков для монтажа
•	 Простой и быстрый монтаж: самоклеящийся мате-

риал, легко гнётся и режется
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Мини-котельная ZOTA «MK-X Slim» - это комплекс 
оборудования, собранный в одном корпусе: тэновый 
электрокотёл с силовым блоком, контроллером, рас-
ширительным мембранным баком, циркуляционным 
насосом Ring на быстросъёмных креплениях и груп-
пой безопасности.

Новая мини-котельная 
от ZOTA

Функциональность:
•	 модельный ряд от 6 до 24 кВт;
•	 6 ступеней мощности;
•	 информативный графический дисплей;
•	 система самодиагностики неисправностей с 

выводом кодов ошибок на экран и записью во 
внутреннюю память контроллера;

•	 управление по температуре теплоносителя и тем-
пературе воздуха;

•	 дистанционное управление котлом с мобильного 
телефона или персонального компьютера при по-
мощи GSM / GPRS / Wi-Fi или LAN модуля (опция); 
по цифровой шине с использованием протокола 
OpenTherm;

•	 возможность подключения внешнего ИБП для пи-
тания цепей контроллера, насоса и клапана ZOTA 
BPV, Fugas.

Безопасность:
•	 плавная регулировка температуры теплоносителя 

от +20 до +85°С;
•	 6 уровней защиты: независимый автоматический 

расцепитель, датчик давления, датчик темпера-
туры теплоносителя, датчик перегрева теплоно-
сителя, термопредохранители (на силовых реле), 
автомат защиты сети.

Надёжность:
•	 блоки ТЭН из нержавеющей трубки диаметром 

7,4 мм специальной конструкции с пониженной 
ваттной нагрузкой;

•	 ротация ступеней мощности - выравнивание ре-
сурса ТЭНов;

•	 защита блока управления от повышенного напря-
жения;

•	 возможно использование незамерзающих тепло-
носителей;

•	 рабочее давление до 3 бар;
•	 расширенная двухлетняя гарантия

Экономичность:
•	 интеллектуальная система управления мощностью 

на основе PID-регулирования;
•	 теплоизоляция корпуса котла;
•	 встроенный хронотермостат.

Модель: ES-BRBA-01

Используется для интеллектуальной настройки 
и управления отопительным котлом. Все настройки 
производятся из Личного кабинета. Разработан в Эк-
тострой.

Основные характеристики:
•	 работа с котлами Baxi;
•	 экономия топлива, точное поддержание темпера-

туры;
•	 индивидуальные настройки отопления и горячего 

водоснабжения;
•	 корректная индикация всех ошибок котла;
•	 работа по датчику уличной температуры;
•	 совместим только с системой ectoControl 4.0 и 

сторонними ПЛК по ModBus;
•	 открытый протокол для подключения к сторонним 

устройствам.

Адаптер BSB 
от Эктоконтрол
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В ассортимент автоматики VALTEC для отопления 
введён универсальный контроллер для смесительных 
узлов VT.K400.0. 

 Новинка введена в ассортимент вместо снятого с 
производства контроллера VT.K300 и отличается бо-
лее широким функционалом, возможностью гибкого 
конфигурирования системы под нужды пользователя. 

 Устройство комплектуется тремя датчиками тем-
пературы типа NTC (два – в гильзе, один – в корпусе 
для уличного монтажа), блоком питания, GSM-антен-
ной для усиления сигнала и сим-картой.

Новый контроллер 
от VALTEC

Основные функции контроллера: 
•	 поддержка передачи данных по GSM и Wi-Fi; 
•	 дистанционный контроль, настройка и управление 

насосно-смесительными узлами посредством мо-
бильного приложения и web-интерфейса VALTEC 
HEAT COMFORT; 

•	 возможность свободного конфигурирования 
системы и настройки отдельных элементов под 
задачи конкретного объекта управления (три 
релейных выхода типа «сухой контакт», два выхода 
на электротермические приводы с питанием 24 В); 

•	 возможность одновременного управления двумя 
насосно-смесительными узлами на основе термо-
статических клапанов или одним узлом на основе 
поворотного клапана; 

•	 возможность управления исполнительными меха-
низмами в дискретном режиме (посредством ре-
лейных выходов): насосы, котлы, бойлеры, привод 
ротационного клапана и пр.; 

•	 погодозависимое регулирование температуры 
теплоносителя; 

•	 настройка расписаний и режимов работы системы 
отопления; 

•	 сохранение связи с устройством при отключении 
электроэнергии (встроенный элемент питания); 

•	 возможность управления посредством голосового 
помощника («Алиса»). 

Характеристики фитинга:
•	 монтажные размеры: 110/110/110 х 87°;
•	 внутренняя ступенька со скосом — улучшает про-

ходимость;
•	 материал: полипропилен;
•	 выдерживает температуру до 90°C;
•	 тройное немецкое уплотнительное кольцо;
•	 немецкая широкая уплотнительная манжета;
•	 срок службы — более 50 лет.

Новый ремонтный 
фитинг от Ostendorf

•	 Необходимо занизить подключение к стояку 
канализации? 

•	 Подключиться к стояку где раструб повреждён 
либо срезан ? 
Для таких случаев разработаны ремонтные фи-

тинги, позволяющие оперативно восстановить си-
стему без демонтажа соседних участков и без по-
ходов к соседям снизу. 

Сегодня мы представляем новый элемент — кре-
стовина-восстановитель раструба.

Этот фитинг восстанавливает раструб в месте 
срезанного конца трубы и позволяет подключить 
два горизонтальных направления под углом 87° 
относительно друг друга и вертикальной оси. Это 
особенно удобно при разводке стоков в условиях 
ограниченного пространства.

Фитинг оснащён немецким тройным уплотнени-
ем в раструбах и широкой уплотнительной манже-
той в основании. Внутренняя ступенька имеет скос, 
что минимизирует сопротивление потоку и снижает 
риск засоров. Оптимальная высота конструкции по-
зволяет осуществить нужное занижение без потери 
функциональности.
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Компания СИЭНПИ РУС, официальный предста-
витель брендов CNP и Aikon в России, объявляет о 
начале поставок горизонтальных центробежных на-
сосов ZM. Новая линейка отличается повышенной 
энергоэффективностью: КПД серии ZM в среднем 
на 6 % превосходит показатели аналогичного обо-
рудования прошлых серий. Насосы изготовлены из 
нержавеющей стали AISI 304 и устойчивы к слабоа-
грессивным средам, включая гликолевые растворы 
(в специальном исполнении).

ZM — серия горизонтальных одноступенчатых 
насосов одностороннего всасывания с осевым под-
водом и радиальным выпуском рабочей жидкости. 
Своими улучшенными характеристиками данное 
оборудование обязано высокоэффективной ги-
дравлике и применению щелевого уплотнения вала 
с плавающим кольцом. Эта особенность позволила 
конструкторам CNP Aikon увеличить площадь уплот-
нения при одновременном уменьшении уплотни-
тельного зазора. В результате удалось добиться 
уменьшения перетечки, что привело к росту объём-
ного и, как следствие, общего КПД оборудования.

Насосы серии ZM изготавливаются с применением 
технологии сварки прессованных деталей из листо-
вой нержавеющей стали, что обеспечивает высокую 
коррозионную стойкость и долговечность. Использо-
вание цельных заготовок при производстве впускных 
и выпускных патрубков позволило добиться высокой 
однородности размеров и геометрии изделий, обе-
спечить надёжное соединение патрубков с корпу-
сом насосов и на 3 % повысить их эффективность. 
При производстве элементов корпуса используется 
гидроформовка высокого давления, что повышает 
структурную целостность проточной части, прочность 
и жёсткость корпуса, точность обработки и позволяет 
изготавливать детали со сложной пространственной 
геометрией в рамках одного технологического цикла.

CNP начинает поставки в Россию энергоэффективных 
центробежных насосов нового поколения серии ZM

Линейка ZM включает 50 моделей насосов раз-
личного номинала мощностью от 0,55 до 75 кВт, с 
присоединительными диаметрами от 1½ʺ до DN 80, 
диапазоном подач от 1,5 до 210 м3/ч и напоров от 16 
до 118 м вод. ст. Все модели выпускаются на раме, 
рассчитаны на рабочее давление до 10 бар и темпе-
ратуру перекачиваемой жидкости от +20 до +100 °C. 
Агрегаты комплектуются асинхронными двигателями 
класса IE3 в трёхфазном исполнении и имеют степень 
защиты IP55.

Насосы ZM разработаны для перекачивания чи-
стых, невзрывоопасных жидкостей, не содержащих 
абразивных или волокнистых примесей и подходят 
для работы с различными средами — от питьевой 
воды до слабых растворов кислот и щелочей. Основ-
ные области применения:
•	 водоснабжение и водоотведение для граждан-

ских, сельскохозяйственных и промышленных 
объектов;

•	 системы водоподготовки и оросительные установ-
ки;

•	 системы отопления, горячего водоснабжения и 
теплоснабжения;

•	 вентиляция и кондиционирование воздуха;
•	 промышленные моечные установки и оборудова-

ние для обработки поверхностей.

Благодаря оптимизированной конструкции и 
высокой коррозионной стойкости, насосы ZM яв-
ляются универсальным решением для различных 
климатических и производственных условий. Об-
легчённая компактная конструкция, низкий уровень 
шума и простота обслуживания делают их удобны-
ми в монтаже и эксплуатации. Новая линейка разра-
ботана в Китае с использованием передовых техно-
логий и материалов, что обеспечивает её высокую 
надёжность и долговечность.

Новая линейка отличается повышенной энергоэффективностью: КПД серии в 
среднем на 6 % превосходит показатели аналогичного оборудования. 
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Автоматический насос Kromwell DIVER 40/6,0-1 
AWI предназначен для подачи чистой воды из колод-
цев, скважин и ёмкостей. Модель оснащена автома-
тическим включением и выключением, защитой от 
«сухого хода», перегрева и перегрузки, а также встро-
енным обратным клапаном и решёткой из нержаве-
ющей стали. В комплект входит набор для монтажа. 

Новинки бренда Kromwell

Насосная станция SMARTBOX EASY
SMARTBOX EASY предназначен для автоматиче-

ского водоснабжения частных домов и коммерческих 
помещений. 

Моноблочная конструкция включает двигатель на 
постоянных магнитах, частотный преобразователь 
и автоматический контроль давления и расхода. 

Оборудование оснащено функцией автомати-
ческой подстройки оборотов, защитой от сухо-
го хода и энергоэффективным режимом работы. 

ГК «Терморос» представляет новые инженерные 
решения бренда Kromwell для систем водоснабжения 
— погружной насос DIVER 40/6,0-1 AWI и моноблочную 
насосную станцию SMARTBOX EASY.

Технические характеристики: 
•	 Мощность: 1200 Вт.
•	 Максимальный расход: 6 м3/ч.
•	 Максимальный напор: 40 м.
•	 Вес: 10 кг.

Технические характеристики: 
•	 Мощность: до 480 Вт
•	 Максимальный расход: 4,5 м3/ч
•	 Давление: 1–4 бар
•	 Высота всасывания: до 8 м
•	 Диапазон рабочих температур: –10°C…+100°C
•	 Класс защиты корпуса: IP65

Комплектация включает датчики давления и рас-
хода, частотный преобразователь, блок управления и 
обратный клапан.
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В 2025 году компания Huch EnTEC представляет 
российскому рынку богатый ассортимент новинок 
бойлеров, техники быстрого монтажа и автоматики.  
Наши инженерные разработки реализовываются с 
чутким вниманием к потребностям нашей отрасли. В 
новинках мы воплотили универсальность, простоту и 
эффективность монтажа. 

Бойлер косвенного нагрева UB-120. (рис. 1,2) 
Крути-верти как хочешь! Бойлер универсального 
монтажа со спиральным теплообменником. Его мож-
но поставить на пол, можно повесить на стену вер-
тикально, можно горизонтально. При этом, как и все 
наши бойлеры из нержавеющей стали, он изготовлен 
из премиальной нержавеющей стали SUS 304-2B, 
имеет толщину стенки 1,5 мм и змеевик из цельно-
тянутой трубы. То есть никакой гофрированной тру-
бы! Имея все необходимые патрубки, этот бойлер 
отличается и высокой мощностью змеевика в 40 кВт! 
То есть при наличии хорошего источника тепла бой-
лер обладает производительностью в 970 л горячей 
воды в час. И всё это на бойлере всего в 120 л и по со-
вершенно демократичной цене. Также как и все наши 
бойлеры из нержавеющей стали, эта модель обладает 
самой энергоэффективной теплоизоляцией на нашем 
рынке (класс энергоэффективности «А»), что значит – 
бойлер остывает очень медленно. Гарантия 5 лет.

Бойлер послойного нагрева ST-100 (рис. 3). Что 
такое бойлер послойного нагрева? Это бойлер, кото-
рый не нагревает сам горячую воду, а использует для 
этого теплообменник двухконтурного котла.  То есть 
этот бойлер нужен для решения проблем со скачками 
температуры ГВС при использовании двухконтурного 
котла. Бойлер имеет встроенный термостат и насос, 
которые поддерживают запас горячей воды и при-
носят комфорт в дом. Зачем же нужен этот бойлер, 
если можно поставить одноконтурный котёл и обыч-
ный бойлер косвенного нагрева? Всё верно, обычно 
так и делают. Но в тех случаях, когда наличие двухкон-
турного котла - уже свершившийся факт, это реше-
ние будет полезным. Кстати, аналогичный принцип с 
двухконтурным котлом монтажники реализовывают с 
использованием обычных электроводонагревателей. 
Применение готового решения поможет минимизи-
ровать риски и ускорить процесс монтажа. Гарантия 
на неэлектрическую часть 5 лет.

Целая линейка новых бойлеров косвенного на-
грева RMS. (рис. 4) Это первый наш продукт для мас-
сового сегмента продаж. Линейка бойлеров от 100 до 
300 л. Технические характеристики по производи-
тельности и функциям ничем не уступают основным 
конкурентам. Качество изготовления, премиальная 
нержавеющая сталь, уникальная плотная теплоизо-
ляция при этом остались от более продвинутых мо-
делей. Привлекательность этих бойлеров в том, что 
клиент получает высокое качество по низкой цене. 

Новинки в ассортименте 
Huch EnTEC

1

4

3

2
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Техника быстрого монтажа ECO2 MINI. (рис. 5,6) 
Это уменьшенная версия стандартной линейки. Для 
небольших домов с мощностью системы до 50 кВт 
или 2 куб.м расхода теплоносителя. Как и в стандарт-
ной системе до 120 кВт, ECO 2 MINI включает в себя 
универсальные группы с возможностью перестанов-
ки подающей и обратной линии трубопровода. Также 
коллектор с функцией гидравлического разделителя. 
Ширина коллектора на 3 насосные группы всего 39 см! 
При этом система получается значительно дешевле 
стандартной. Уникальный дизайн и замковая тепло-
изоляция сохраняют привлекательный внешний вид 
даже после пыльного монтажа.

Долгожданное возвращение на склад и в каталог 
коллекторов ECO2 (рис. 7) из конструкционной ста-
ли на 3-5-7 выходов! Наконец к нам вернулись наши 
коллекторы, которые так полюбились клиентам за 
приятную цену, крепёж с регулировкой расстояния от 
стены и привлекательный дизайн.

Автономный контроллер смесительного узла 
T-Box (рис. 8). Эксклюзивная разработка нашего 
российского представительства. Гениальный в своей 
простоте контроллер, который позволяет управлять 
любым трёхточечным сервоприводом 220В трёххо-
дового клапана по температуре подающей линии. Что 
это значит? Вы можете организовывать временную 
схему отопления до монтажа основной автоматики 
без лишних трат. При ошибке в комплектации объекта 
больше не надо покупать новый дорогостоящий сер-
вопривод со встроенным термостатом. Да и в сумме 
такое решение с контроллером часто получается де-
шевле, чем дорогостоящие сервоприводы с термо-
статом. Также в контроллере есть отдельная «защита 
от дурака», которая позволяет ограничить диапазон 
регулировки подачи на контроллере. 

Система котельной автоматики M-Box – S-Box 
(рис. 9).  Модульное решение готовых собранных уз-
лов автоматики, которое позволяет скомплектовать 
80% строящихся объектов в ИЖС. Готовые схемы, со-
бранные и настроенные элементы модулей, делают 
побор и монтаж оборудования простым, надёжным 
и быстрым. Всё необходимое, включая удалённое 
управление уже есть, при этом все настройки можно 
произвести непосредственно на блоке.

8

7
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В сжатые сроки были проработаны все техниче-
ские решения и выпущена документация для серий-
ного производства одномодульных передвижных 
котельных установок на мощностях завода «Дорого-
бужкотломаш». Важно отметить, что техническая ком-
поновка оборудования в ПКУ является собственной 
разработкой инженерного центра ДКМ.

— Компания ДКМ своевременно осуществила по-
ставку заказанного нами оборудования. В настоящее 
время мы прорабатываем возможность передачи дан-
ных котельных установок муниципальным образова-
ниям  в целях замещения ими источников теплоснаб-
жения, которые могут выйти из строя, — подчеркнул 
заместитель министра жилищно-коммунального хо-
зяйства и ТЭК Курской области Павел Богомазов. 

В рамках заключённого договора заказчику по-
ставлено 30 ПКУ и 7 БМК общей тепловой мощно-
стью 49,5 МВт. Каждый тепловой источник оснащён 
котлами производства ДКМ, системой автоматиза-
ции и может функционировать как на газовом, так и 
на дизельном топливе. 

—  Поставка имеет стратегическое значение для 
жителей Курской области. А для нашей команды — 
это важнейший опыт работы с заказчиком, ОКУ «Ин-
женерная компания». Важно, что регион оценил нашу 
работу. И сегодня мы можем предлагать готовые ре-
шения для развития отрасли, - отметил заместитель 
генерального директор ГК «ЕКС» Алексей Голдобин. 

Одной из ключевых особенностей ПКУ является их 
мобильность и компактность. Котельные установки 
поставляются в виде единого транспортабельного 
блока, что позволяет их легко перемещать на разные 
объекты и быстро устанавливать. А в случае отклю-
чения электричества, в наших ПКУ установлен ди-
зель-генератор, который запускается автоматически. 

В данный момент вся партия оборудования полно-
стью отгружена в Курскую область.

Отметим, каждая передвижная котельная установка 
мощностью 1,0 МВт (ПКУ-1,0 МВт) может обеспечить 
отоплением порядка 200 квартир средней площади. 
Процесс ввода оборудования в эксплуатацию занима-
ет минимальное время после подключения к инженер-
ным сетям. Но также возможна интеграция и к внеш-
ним сетям. Эта система обеспечивает максимальную 
надёжность подачи тепловой энергии потребителям. 

ГК «ЕКС» и завод «Дорогобужкотломаш»: 
поставка оборудования для Курской области

Завод «Дорогобужкотломаш» осуществил поставку 
котельного оборудования для районов Курской 
области, пострадавших в результате боевых действий. 

Реализация контракта шла в тесном 
взаимодействии с руководством и техническими 
службами заказчика - ОКУ «Инженерная компания». 

Благодаря выстроенной работе и оперативному 
согласованию совместных действий в течение 4,5 
месяцев был выполнен комплекс работ под ключ, 
включая разработку конструкторской документации, 
изготовление и поставку блочно-модульных котельных 
(БМК) и передвижных котельных установок (ПКУ). 
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Холдинг «Русклимат» договорился о начале со-
трудничества с известным российским дизайне-
ром, предпринимателем и блогером Артемием Ле-
бедевым. Переговоры прошли на Петербургском 
международном экономическом форуме. Встреча 
председателя Совета директоров холдинга Миха-
ила Тимошенко и Артемия Лебедева завершилась 
договорённостью о создании совершенно нового 
продукта в авторском дизайне. 

«Начали переговоры мы ещё во время посещения 
Артемием нашего Технопарка в Киржаче». Идея в 
том, чтобы сделать коллаборацию по созданию экс-
клюзивного продукта, который холдинг «Русклимат» 
с помощью «Студии Артемия Лебедева» в ближай-
шее время введёт на рынок климатической техники. 
Сейчас мы имеем уже конкретные договоренности. 
Это создание новинки, аналогов которой на сегод-
няшний день нет», – отметил Михаил Тимошенко. 

Артемий Лебедев уже хорошо знаком с продукци-
ей холдинга «Русклимат». В начале февраля дизайнер 
высоко оценил климатическую технику отраслевого 
лидера на 29-й Международной выставке инженерных 
решений Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025.

В марте дизайнер посетил Технопарк «Русклимат 
ИКСЭл» в городе Киржаче Владимирской области, 
где производят основной объём продукции холдин-
га. Экскурсию для Артемия провёл лично Михаил 
Тимошенко. Визит позволил Лебедеву изучить про-
изводственные процессы, а также познакомиться с 
философией и историей холдинга.

Русклимат и Студия 
Артемия Лебедева 
совместно разработают 
климатическую технику

Компания VANDJORD получила официаль-
ные  сертификаты сейсмостойкости  (по схеме сер-
тификации 1С) на ряд моделей насосного оборудо-
вания. Теперь мы можем с уверенностью заявить: 
наша техника готова работать даже в условиях 
сейсмической активности до 9 баллов. 

Сертифицированные модели:
•	 Канализационные насосы VSE, VSL, VSV, SG;
•	 Дренажные насосы APV.

Сертификаты выданы сроком на 3 года и подтвер-
ждают: оборудование VANDJORD выдерживает сейс-
мические нагрузки без потери работоспособности и 
надёжности.

Сейсмостойкость — это критически важное требо-
вание для объектов, расположенных  в сейсмоактивных 
регионах: Казахстан, Кавказ, Турция, Юг России и др.

Особенно это касается   таких критически важных 
отраслей, как:
•	 нефтегазовая промышленность;
•	 химическое производство;
•	 энергетика и атомная отрасль;
•	 инженерные системы критической инфраструктуры.

Насосы VANDJORD 
получили сертификаты 
сейсмостойкости



 
18

HEATCLUB #6/2025

р
е

кл
ам

а



19    

Советы юриста

Интеллектуальная собственность и патенты: 
как защитить инженерные разработки

Виктория Карнова, 
юрист Московской 
коллегии адвокатов 
«Юрасов, Ларин и 
партнёры»

Владимир Юрасов, 
председатель МКА 
«Юрасов, Ларин и 
партнёры», арбитр МКАС 
при ТПП РФ
https://ylpartners.ru
t.me/ylpartners

1. Патентование инженерных разработок: 
основные принципы

Патент защищает технические решения, облада-
ющие новизной (ранее не существовавшие в мире), 
изобретательским уровнем (неочевидные для специ-
алистов) и промышленной применимостью (могут 
быть использованы в производстве). К патентуемым 
объектам относятся устройства (например, новый 
тип двигателя), технологические процессы (методы 
обработки материалов) и вещества (новые сплавы, 
композитные материалы).

Процесс патентования включает несколько этапов: 
проведение патентного поиска для проверки уникаль-
ности разработки, подготовку заявки с описанием изо-
бретения, формулами и чертежами, подачу документов 
в патентное ведомство (в России – Роспатент, за рубе-
жом – USPTO, EPO и другие), прохождение эксперти-
зы на соответствие критериям патентоспособности и 
получение патента. Срок действия патента составляет 
20 лет для изобретений и 10 лет для полезных моделей. 
Важно учитывать, что патент действует только в стране 
регистрации, поэтому для международной защиты ис-
пользуется система PCT (Patent Cooperation Treaty).

2. Особенности защиты программного 
обеспечения и промышленных образцов

Программное обеспечение в большинстве стран 
защищается авторским правом, но в некоторых слу-
чаях его можно запатентовать, если оно решает тех-
ническую задачу (например, алгоритм управления 
станком) или связано с аппаратным обеспечением 
(встроенное ПО для устройств). Ярким примером 
является судебный спор между Google и Oracle о ко-
пировании API Java, в котором суд встал на сторону 
Google, признав использование API добросовестным.

Промышленные образцы (дизайн-патенты) защи-
щают внешний вид изделия, а не его техническую суть. 
Для регистрации промышленного образца необходи-
мо, чтобы он обладал новизной (уникальный дизайн) и 
оригинальностью (неочевидность для специалистов). 
Примером успешной защиты промышленного образца 
является дело Apple против Samsung, где Apple дока-
зала, что Samsung скопировала дизайн iPhone.

3. Кейсы судебных споров в сфере инженерных 
изобретений

Одним из наиболее известных кейсов является 
патентная политика Tesla. Компания открыла часть 
своих патентов для стимулирования развития элек-
тромобилей, но при этом другие производители (на-
пример, Rivian) обвинялись в копировании техноло-
гий. Хотя Tesla не подавала в суд, этот случай показал, 
что даже открытые патенты не означают свободного 
использования.

Другим показательным делом стал спор Siemens с 
китайской компанией в 2020 году. Siemens обвинила 
китайского производителя в копировании технологии 
управления энергосетями. В результате суд встал на 
сторону Siemens, обязав ответчика выплатить компен-
сацию и прекратить продажу контрафактных решений.

Ещё одним резонансным делом стал конфликт 
между Waymo (дочерней компанией Google) и Uber 
в 2018 году. Waymo обвинила Uber в использовании 
украденных технологий беспилотных автомобилей, 
переданных бывшим сотрудником. Итогом стало со-
глашение, по которому Uber выплатил Waymo 245 
миллионов долларов и обязался не использовать 
спорные технологии.

В современном мире инженерные разработки представляют собой ценный актив, требующий надёжной 
правовой защиты. Патенты и авторское право позволяют изобретателям и компаниям сохранять 
эксклюзивные права на свои технологии, предотвращая копирование и недобросовестную конкуренцию. 
Однако процесс защиты интеллектуальной собственности имеет множество нюансов, особенно когда речь 
идёт о программном обеспечении и промышленных образцах. В данной статье мы рассмотрим ключевые 
аспекты патентования инженерных разработок, особенности защиты программного обеспечения и 
промышленных образцов, а также проанализируем реальные судебные кейсы в этой сфере.

Защита инженерных разработок требует глу-
бокого понимания патентного права. Ключевые 
выводы: патентовать можно не только устрой-
ства, но и методы, а также программное обе-
спечение, если оно решает техническую зада-
чу; промышленные образцы защищают дизайн, 
а не функционал; судебные споры показывают, 
что даже крупные компании сталкиваются с на-
рушениями интеллектуальной собственности.

Чтобы минимизировать риски, инженерам и 
компаниям следует проводить патентный по-
иск перед началом разработки, своевременно 
регистрировать патенты и авторские права, а 
также отслеживать судебную практику в своей 
отрасли. Интеллектуальная собственность – 
это не просто формальность, а важный актив, 
который требует грамотной защиты. ■
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Какой был главный мотив перейти от дистрибуции к 
собственному производству?

Переход от дистрибуции к формату торгово-про-
изводственной компании стал логическим шагом 
вслед за переменами на рынке и желанием освоить 
новые компетенции. Мы расширили управляемость 
продуктом и быстрее внедрили необходимые нова-
ции. Трансформация открыла доступ к собственному 
опыту и новым возможностям внутри компании.

Какие внутренние или внешние факторы повлияли на 
первоначальное решение?

Основа решения — необходимость оптимизиро-
вать логистику. Проектные продажи требуют точной 
координации и гибкого подхода, который возможно 
реализовать только при контроле всех этапов. Произ-
водство внутри компании помогло уйти от излишней 
зависимости и сократить время реакции на запросы 
рынка.

Как выглядело первое производственное помеще-
ние, и насколько оно отличалось от сегодняшних 
стандартов?

Первые площади представляли собой компактный 
цех с базовым набором оборудования и упаковочной 
линией. В сравнении с нынешними условиями — со-
вершенно другой масштаб. Сейчас работа строится 
уже на иных мощностях и с применением современ-
ных стандартов качества.

Какие трудности оказались самыми неожиданными 
при запуске производства — и чему они научили?

Вызовом стала обязательная отладка процессов 
для достижения высокого коэффициента полезного 
действия производства. К решению этой задачи при-
шлось подходить шаг за шагом, отслеживать детали, 
выявлять и устранять слабые места.

Какой этап в развитии производства стал поворот-
ным моментом?

С точки зрения развития критическим оказался мо-
мент признания продукции со стороны потребителей. 
Доверие клиентов позволило закрепиться на рынке и 
открыло дорогу к расширению ассортимента.

Денис Лекомцев, 
коммерческий директор ГК «Терморос» 

С какими вызовами сталкивались при расширении 
ассортимента?

Освоение новых продуктовых направлений потре-
бовало технической подготовки и консолидации уси-
лий всей команды. Каждый запуск требовал дополни-
тельной экспертизы и чёткого взаимодействия между 
подразделениями компании.

Как изменилась политика ценообразования с расши-
рением ассортимента?

Мы стараемся держать баланс: ценообразование 
отражает наши интересы и интересы клиентов. Такой 
подход даёт возможность достижения необходимых 
показателей и рентабельности. Для нас важно, что-
бы условия сотрудничества оставались выгодными и 
стимулировали развитие бизнеса клиентов.

Как сейчас строится контроль качества, и какие стан-
дарты вы считаете для отрасли самыми важными?

Контроль качества проходит на каждом этапе вы-
пуска продукции. В этой системе применяется нако-
пленный опыт и учитываются требования отрасли, 
что позволяет поддерживать доверие клиентов и по-
зицию компании на рынке.

На какие показатели вы опирались, просчитывая рен-
табельность первых партий?

Главными аргументами становились спрос, ско-
рость реализации и технологичность. Именно эти 
критерии помогли сделать правильный вывод о пер-
вых поставках и повлияли на дальнейшее развитие.

Вектор развития компании во многом предопре-
делён партнёрством с FAR. Именно с этого момента 
«Терморос» вышел на новые для стандарты сотруд-
ничества и начал формировать культуру совместных 
инноваций.

Почему вы выбрали FAR в качестве ключевого зару-
бежного партнёра?

Компания FAR на момент начала сотрудничества 
уже обладала технологической базой европейского 
уровня и широким ассортиментом, который решал 
широкий круг инженерных задач. Принципы открыто-
го взаимодействия, качество продукции и стандарты 
деловой этики оказались созвучны подходу компании 
на российском рынке.

Как найти новые точки 
роста и выстроить 
стратегию

Как компании справляются с вызовами рынка, 
зачем идти в производство, если ещё вчера ты 
был дистрибьютором, и где искать точки роста, 
когда на счету три десятилетия работы?

Открыто о ключевых этапах развития, о подходах 
к партнёрству, о смене стратегии и уроках, которые 
не выходят из моды,— делится Денис Лекомцев, 
коммерческий директор ГК «Терморос».
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Как на старте сотрудничества формировалось самое 
востребованное предложение по ассортименту?

Ассортимент формировался на стыке анализа 
специфики местного рынка и быстрого обмена ин-
формацией между сторонами. Совместная работа с 
FAR позволила создать десятки новых позиций, кото-
рые даже сегодня не теряют своей актуальности.

Какие сильные стороны FAR выделяете для россий-
ского рынка — и видите ли у бренда зоны роста?

Одно из ключевых преимуществ — стабильное ка-
чество и высокий профессиональный уровень техни-
ческой поддержки. Ассортимент постоянно расширя-
ется, опираясь на потребности рынка. 

Потенциал роста сохраняется: есть возможности 
быстрее реагировать на изменения отрасли и разви-
вать сервисы для новых групп клиентов.

Как защищаете бренд FAR от подделок или репутаци-
онных рисков?

Высокий спрос на продукцию FAR неизбежно при-
водит к появлению копий и аналогов. Эта проблема ре-
шается через постоянную работу с дистрибьюторами, 
уникальную маркировку и контроль каналов поставки.

Ощутили ли ограничения в логистике или поставках — 
и как вышли из ситуации?

Поставки продукции FAR сохраняют стабильность. 
Вместе с партнёрами мы регулярно анализируем 
и оптимизируем логистику, чтобы минимизировать 
возможные риски в цепочке поставок.

Как FAR адаптируется под запросы российских кли-
ентов?

FAR гибко реагирует на обратную связь: при необ-
ходимости ассортимент оперативно корректируется, 
обсуждаются отдельные технические решения, вно-
сятся изменения в комплектацию продукции. 

Какие перспективы дальнейшего роста видите для 
бренда, учитывая переменчивую экономическую 
среду?

С повышением профессионального уровня специа-
листов, особенно среди монтажников систем отопле-
ния и водоснабжения, заметно увеличивается спрос 
на современную и надёжную арматуру. Рынок всё чёт-
че ориентируется на технологичность и качество. FAR 
показывает готовность вкладываться в развитие, со-
вершенствуя продукт и сервисную поддержку.

В 2025 году ГК «Терморос» исполнилось 30 лет. 
Именно опыт последних десятилетий стал основой 
для сегодняшних решений, помог сформировать 
устойчивость и способность быстро подстраиваться 
под новые условия.

Какой главный урок за 30 лет вы считаете для себя 
определяющим?

За три десятилетия становится понятно, что ре-
зультат на рынке всегда определяет коллективная ра-
бота и слаженность в команде.

Какие моменты истории компании вспоминаете с 
особой гордостью?

В истории компании встречались непростые перио-
ды. Именно способность справляться с внешними вы-
зовами, сохранять устойчивость в кризисных условиях 
стала поводом для уважения к проделанной работе.

Как изменилась стратегия компании за три десяти-
летия?

Курс остался прежним: строить надёжные и взаи-
мовыгодные отношения как с поставщиками, так и с 
клиентами. В этой схеме неизменно сохраняется ори-
ентация на ответственность и долгосрочное развитие.

Какие изменения на рынке за последние годы счита-
ете ключевыми для вашего бизнеса?

За последние годы стал очевиден переход в сторо-
ну профессионализации участников рынка, расшире-
ние инструментов цифровизации, внедрение новых 
технологий и развитие искусственного интеллекта. 

Что помогло компании выдержать кризисы и оста-
ваться на плаву?

Опора на опытных специалистов, эффективное 
управление и постоянная готовность реагировать на 
новые экономические условия позволили сохранять 
позиции и преодолевать внешние сложности.

Как выстраиваете работу с коллективом, чтобы удер-
живать мотивацию и вовлечённость?

Важную роль играют возможности для личного и 
профессионального развития сотрудников. Внутри 
предприятия поддерживается открытый диалог, по-
ощряется инициатива, уделяется внимание атмосфе-
ре в коллективе.

Какие новые проекты или реформы планируете вне-
дрять в ближайшие годы?

Акцент останется на цифровых решениях и даль-
нейшем развитии клиентского сервиса. Регулярно 
обновляются внутренние процессы, внедряются ин-
струменты для быстрого реагирования на запросы 
клиентов.

Какой совет дали бы молодому себе — и сегодняш-
ним представителям отрасли на старте пути?

В условиях динамичного рынка важно не бояться 
перемен, работать с опережением и находить соб-
ственные возможности для развития.

Как коммерческий отдел влияет на планирование мо-
дернизации производства?

Коммерческий отдел тем и полезен, что вовремя 
приносит обратную связь о рынке и хорошо улавлива-
ет перемены в настроениях. На основе этих сигналов 
и формируются предложения для обновления произ-
водства.

Изменились ли закупочная политика и потребитель-
ские предпочтения?

Сам процесс закупок мы стараемся постоянно оп-
тимизировать, повышать эффективность. Новые под-
ходы появляются регулярно — это позволяет идти в 
ногу со временем. ■
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Мероприятие стало площадкой для прямого ди-
алога и обмена опытом между участниками рынка. 
В неформальной дружеской атмосфере партнёры 
ИНТЕРМА презентовали участникам встречи но-
винки ведущих брендов сегмента ОВиК и обсудили 
перспективы дальнейшего сотрудничества.

Теплоприбор. Радиаторы отопления.
Представители СНПО «Теплоприбор», российско-

го завода по производству алюминиевых и биме-
таллических радиаторов отопления, презентовали 
яркую новинку сезона — серию цветных радиато-
ров, позволяющих гармонично интегрировать ото-
пительное оборудование в интерьер, не жертвуя его 
техническими характеристиками. 

Теплоприбор – предприятие полного цикла, рас-
полагает более чем 7 000 м² производственных и 
складских помещений и выпускает свыше 200 000 
секций в год. Все изделия производятся исключи-
тельно из качественного сырья и соответствуют ми-
ровым стандартам. В конструкции радиаторов ис-
пользуются надёжные резьбовые соединения T-lock 
в сочетании с прокладками O-Ring из химтермостой-
кого эластополимера, что обеспечивает герметич-
ность и долговечность работы прибора. Большин-
ство операций на производстве автоматизировано. 
Это минимизирует влияние человеческого фактора и 
гарантирует стабильное качество.

Диалог без барьеров. Формат, который сближает
31 июля 2025 года компания ИНТЕРМА провела для своих клиентов 
выездное мероприятие на берегу Клязменского водохранилища. 

Компания «ИНТЕРМА» уже более 30 лет является 
поставщиком широкого ассортимента оборудования 
для комплектации и монтажа систем отопления, 
водоснабжения и водоотведения от ведущих 
зарубежных и российских производителей. Сегодня 
она является эксклюзивным дистрибьютором 
брендов Теплоприбор, Möhlenhoff, Теплофорт, Bilux 
и HL, а также официальным дилером ELDOM, REHAU, 
LEMAX, RTP, Энергофлекс, ITAP, WILO, Usystems, 
Ридан и ряда других компаний. Многолетнее 
сотрудничество с производителями и глубокое 
понимание рынка позволяют компании предлагать 
заказчикам проверенные надёжные решения. 

Теплофорт. Трубчатые радиаторы.
Свою продукцию презентовал и Теплофорт, специ-

ализирующийся на выпуске трубчатых дизайнерских 
радиаторов. Приборы сочетают безупречность эсте-
тики внешнего вида с высокой надёжностью оборудо-
вания: сталь толщиной 1,5 мм на 50 % толще многих 
европейских аналогов, а каждый радиатор проходит 
проверку герметичности под давлением 16 атм — это 
в семь раз выше, чем рабочее давление в сети цен-
трального отопления. 

Производство полностью автоматизировано: свар-
ка элементов и секций выполняется в автоматическом 
режиме, а перед покраской каждый прибор проходит 
контроль качества. Палитра включает 11 стандартных 
цветов по шкале RAL, при этом доступно изготовление 
по индивидуальным заказам. Дополнительным под-
тверждением надёжности служит страховое покрытие 
до 5 млн рублей за каждый прибор в случае протечки.

РЕХАУ. Трубы. Фитинги. Новинка.
РЕХАУ расширяет линейку решений для отопления и 
тёплого пола:
•	 Труба STABIL (40 мм): универсальная металлопо-

лимерная труба для отопления, ГВС и ХВС. Обе-
спечивает надёжность и долговечность.

•	 Узлы смешения: обеспечивают точный контроль 
температуры в системах тёплого пола. Встроенная 
защита от перегрева (20-60°C), энергоэффектив-
ный насос AUTO, схема с регулируемым байпасом 
и двухходовым клапаном для комфортной работы. 
Совместимость с комплектами Flex позволяет 
быстро и легко заменить старые узлы.

•	 Коллекторы HKV/HKV D: выполнены из нержа-
веющей стали AISI 304 – прочный материал, 
устойчивый к коррозии. Конструкция обеспечи-
вает удобство монтажа и обслуживания, а также 
снижает шум. Коллекторы поставляются в полном 
комплекте, готовом к установке. 
РЕХАУ – надёжные решения для создания ком-
фортного и энергоэффективного дома!
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Möhlenhoff. Внутрипольные конвекторы. 
Представил обновлённую линейку внутрипольных 

конвекторов для проектов с панорамным остекле-
нием и современными интерьерными решениями и 
Möhlenhoff. За 15 лет работы на российском рынке 
компания укрепила позиции в премиум-сегменте, 
предлагая оборудование, произведённое по немец-
ким технологиям на территории России.

Главное преимущество продукции бренда заключа-
ется в индивидуальном подходе: конвекторы изготав-
ливаются по заданным параметрам, а декоративные 
решётки отличаются безупречным дизайном и могут 
быть окрашены в любой цвет по шкале RAL. Конструк-
ция приборов рассчитана на долгосрочную эксплу-
атацию, что подтверждается 10-летней гарантией. 
Тщательная проработка деталей и высокое качество 
материалов позволяют интегрировать эти конвекторы 
в самые требовательные архитектурные проекты.

ELDOM. Надёжные водонагреватели 
Болгарская компания ELDOM, более 30 лет рабо-

тающая в сегменте водонагревательного оборудо-
вания, продемонстрировала серию бойлеров с со-
временными технологиями, расширенным набором 
защитных и энергосберегающих функций. Внутрен-
ние баки покрыты износостойкой циркониевой эма-
лью, нанесённой по технологии жидкой эмалировки, 
что значительно продлевает срок службы. Для допол-
нительной защиты от коррозии используются магни-
евые аноды, причём в некоторых моделях предусмо-
трены два анода для ещё большей эффективности.

Многие водонагреватели сделаны по технологии 
«сухих» ТЭНов, ускоряющих нагрев, снижающих энер-
гопотребление и продлевающих сроку службы прибо-
ра, а также режимами Eco и Holiday для оптимизации 
работы в разные сезоны. Шестиуровневая система 
безопасности, включающая защиту от перегрева, 
замерзания и избыточного давления, обеспечивает 
надёжную эксплуатацию оборудования в любых ус-
ловиях. Компактные размеры и современный дизайн 
делают бойлеры ELDOM подходящими для различных 
помещений.

HL Hutterer & Lechner GmbH. Новинки от 
ведущего международного производителя 
канализационного оборудования. 

Представила своё оборудование и австрийская 
компания HL Hutterer & Lechner GmbH, которая 
уже более 70 лет производит широкий ассорти-
мент канализационного оборудования, включая 
более 600 типов изделий и около 1,5 тыс. наиме-
нований в общем каталоге. На производственных 
площадях площадью свыше 15 000 м² размещены 
инструментальные и формовочные цеха, а также 
лаборатории, где новые модели проходят пол-
ный цикл испытаний перед выходом на рынок. 
Продукция HL успешно используется не толь-
ко в Австрии и Германии, но и экспортируется во 
многие страны Западной и Восточной Европы. В 
России оборудование этого бренда применяется 
на большинстве крупных объектов, подтверждая 
свою надёжность в эксплуатации.

Выездное мероприятие компании ИНТЕРМА стало 
не только презентацией новых продуктов, но и отлич-
ной коммуникационной площадкой, где производи-
тели, дистрибьюторы и специалисты отрасли смогли 
напрямую обсудить актуальные задачи и перспективы 
совместных проектов. Обмен практическим опытом, 
обсуждение технических решений и демонстрация обо-
рудования в неформальной обстановке сделали меро-
приятие важным шагом к укреплению деловых связей. 
Представленные новинки продемонстрировали но-
вые возможности для проектировщиков и монтажни-
ков, предлагая современные, технически совершен-
ные и надёжные компоненты для систем отопления, 
водоснабжения и водоотведения. ■
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2025 год стал продолжением планомерного раз-
вития компании. В системе Wallbox были сделаны 
важные доработки, выведены на рынок новые пози-
ции, востребованные на практике. Каждое из этих 
решений появилось не из формальных соображений, 
а как отклик на реальные монтажные задачи. В про-
изводстве учитывались пожелания мастеров, опыт 
собеседований на семинарах и выставках. Wallbox — 
это не просто набор профилей, это живой механизм, 
который развивается и меняется вместе с практикой. 
Здесь доработки происходят не «раз в год», а по мере 
необходимости, и каждая из них имеет чёткое осно-
вание, подкреплённое обратной связью с рабочих 
объектов. Система WALLBOX — это конструктор для 
взрослых, в котором каждая деталь имеет инженер-
ное обоснование, а не декоративную функцию.

Алюминиевый профиль WB 90003. Апгрейд 2025
Сантехнический профиль Wallbox появился на 

рынке несколько лет назад как достойная альтер-
натива зарубежным продуктам, и сегодня является 
одним из самых популярных товаров. Он представ-
ляет собой каркасную систему скрытого монтажа 
(фальшстены, перегородки) различной толщины и 
конфигурации. С самого начала он разрабатывался 
как качественный, рабочий инструмент, идеально 
подходящий под нужды монтажника. 

Одним из основных конкурентных преимуществ 
продукта является материал. Сантехнический про-
филь Wallbox WB 90003 производится из коррозионно-
стойкого алюминиевого сплава АД31Т. Такой материал 
подходит для эксплуатации даже в условиях повышен-
ной влажности: душевых, ванных, гаражах, складах и 
т.д. Профиль имеет сечение 33×33 мм и толщину стен-
ки 1,5 мм, что позволяет обеспечить несущую способ-
ность профиля на растяжение, сжатие и изгиб, сопо-
ставимую с показателями стальных систем. 

Вес составляет всего 0,558 кг/м, что почти вдвое 
легче типовых стальных аналогов при сохранении 
несущей способности. Небольшой вес делает его 
максимально удобным в работе и позволяет снизить 
логистические затраты, что положительно сказывает-
ся на стоимости продукта. При этом он также хорошо 
выдерживает нагрузку, как и более тяжёлые профили. 

Как и большинство производимой компанией про-
дукции профиль прошёл тестирование в лаборатории 
испытаний строительных материалов, изделий и кон-
струкций (ЛИСМИиК) МГСУ – одном из ведущих вузов 
страны.

В 2025 году в профиль WB 90003 были внесены до-
работки, которые сделали работу с ним ещё удобнее 
и точнее. 

Летом была запущена новая матрица производ-
ства обновлённого профиля. В новой версии продукт 
получил разметку по центру каждой грани в виде про-
дольного желобка глубиной 0,2 мм. Эта простая, но 
крайне удобная доработка избавляет от необходимо-
сти ручной разметки и позволяет точно позициониро-
вать сверло, снижая риск смещения при сверлении.

Система Wallbox – 
конструктор для взрослых

Санкционное давление продолжает нарастать. 
Ограничения зарубежных стран с каждым годом 
усиливаются. Однако именно в таких условиях 
отечественные производители обретают 
невероятные возможности для роста. Так, 
для компаний «Рустеплопол» (ТМ WALLBOX) 
этот вызов не стал препятствием. Наоборот, 
он предоставил отличную возможность для 
мощного развития, сделав их одним из лидеров 
рынка. 
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Заклепки для скрытого монтажа
Центр профиля – место монтажа заклёпок WB 

90444 с выходом на резьбу М8. Заклёпки являются 
новинкой 2025 года. Компания первой на рынке пред-
ложила ввести в ассортимент элементов простую и 
недорогую деталь, такую, как заклёпка с выходом на 
резьбу М8. Резьбовые заклёпки скрытого монтажа 
М8 WB90444 используются для создания резьбово-
го интерфейса крепления к каркасу в алюминиевый 
профиль WALLBOX WB90003, могут применяться для 
фиксации трубных хомутов, а также любых элемен-
тов полезной нагрузки через резьбовые шпильки М8, 
значительно упрощая работу. Они устанавливаются 
в отверстие Ø11 мм, не выступают за грань профи-
ля и позволяют фиксировать шпильки, кронштейны и 
инженерные элементы под отделкой. Для фиксации 
резьбового соединения используется контргайка М8, 
рекомендуемый момент затяжки составляет 10 Нм.

Продукт успешно прошел испытания лаборатории 
кафедры строительных материалов МГСУ – протокол 
испытаний размещён на сайте компании. Заклёпки 
показали отличный результат и способность держать 
высокую нагрузку за счёт большой толщины стенок 
профиля Wallbox. 

Петли WB 90200. Обновление 
Обновления коснулись не только профиля, но и 

петель WB 90200, предназначенных для устройства 
скрытых дверей и ревизионных люков с повышенной 
нагрузкой на обшивку. Они выдерживают нагрузку до 
200 кг и крайне просты в установке. Для монтажа по-
требуется только шуруповерт, использование кондук-
торов, ступенчатых свёрл по металлу и сложностей с 
попаданием в размер не предусмотрено.

В момент выхода в продажу петли стали ноу-хау для 
рынка: компания «Рустеплопол» впервые предложила 
применять посадку петель снаружи, без использо-
вания закладных элементов. Такое решение основа-
тельно упростило монтаж, а также дало возможность 
с лёгкостью переделывать конструкцию люка, если 
заказчик решил внести изменения в проект.

Ограничители дверцы. Новинка сезона 2025
С мая 2025 года в комплект петель входит новин-

ка, которую впервые предложила рынку компания 
«Рустеплопол». Подобное ноухау полезно и удобно в 
эксплуатации. Речь идёт об ограничителях раскрытия 
дверцы на 90°, которые при необходимости устанав-
ливаются на кровельные саморезы к каркасу дверцы 
ревизионного люка. Ограничители просты в установ-
ке. Найти точное место монтажа интуитивно легко: 
контуры ограничителей открытия дверцы полностью 
совпадают с контурами петель. 

Дополнительно изменена и комплектация петель. 
По просьбам монтажников увеличено количество са-
морезов, добавлена запасная деталь зацепа и запас-
ной откидной механизм.

Каждое из этих изменений не просто улучшает кон-
кретную деталь — оно снижает вероятность ошибки, 
упрощает последующее обслуживание и делает узел 
доступа по-настоящему надёжным. Именно поэтому 
петли WB 90200 в новой конфигурации стали важным 
элементом всей монтажной платформы Wallbox.

Подсветка ревизионного люка
Ещё одно интересное решение, которое также 

первым предложил «Рустеплопол», - механизм вклю-
чения подсветки при открытии ревизионного люка. 

Ревизионный люк – необходимый элемент почти 
каждого интерьера ванной или санузла. Он скрывает 
от глаз жильцов инженерные коммуникации и сети. 
Чтобы сделать объект эстетически привлекательным, 
люки оформляют под основное покрытие стен. Ком-
пания «Рустеплопол» сделала их ещё более эстетич-
ными благодаря подсветке. 

Важно, что подсветка узлов ввода несёт не только 
эстетическую, но и функциональную нагрузку, давая до-
полнительное освещение внутри шкафа при открытии. 
Это решение сегодня весьма востребовано топовыми 
мастерами, работающими с инженерными системами в 
санузлах, квартирах бизнес-класса и жилых комплексах 
с высокими требованиями к визуальному исполнению.

Сверление с точностью до миллиметра
Чтобы упростить и стандартизировать сверление, 

в линейку WALLBOX добавлено самоцентрирующее-
ся ступенчатое сверло WB 98011 диаметром 11 мм. 
Первая партия свёрел вышла летом 2025 года и уже 
используется монтажниками на объектах.

Сверло разработано специально для установки 
резьбовых заклепок WB90444 в монтажный про-
филь WB90003 и обеспечивает аккуратную свер-
ловку без смещения, что особенно важно при ра-
боте без направляющих. 

Режущая часть сверла изготовлена из быстроре-
жущей высококачественной стали, что обеспечивает 
высокий ресурс и производительность при сверлении 
отверстий в профиле. Острие сверла сделано ступен-
чатым. Это обеспечивает легкий заход в материал без 
предварительного накернивания и центрирует сверло, 
предотвращая разбивку отверстия. ►
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WALLBOX – платформа для специалистов
В системе Wallbox каждая доработка и новый 

продукт имеют конкретное основание. Это может 
быть предложение с семинара или выставки, про-
ходящих в разных городах страны. Или вызов, с ко-
торым монтажник столкнулся в работе. Разметка на 
профиле, ограничитель петли, резьбовая заклёпка, 
механизм подсветки, стабилизирующее сверло и 
многие другие визуально небольшие, но очень важ-
ные конструктивные изменения различных деталей 
системы силового профиля ТМ Wallbox – всё это 
инженерные корректировки, реализованные бла-
годаря тесному взаимодействию представителей 
компании с профессиональным сообществом.

Wallbox — это не просто продукция или набор 
оборудования для монтажа. Это уникальная инже-
нерная платформа, народный проект, позволяющий 
собирать решения под реальные условия объекта. 
За каждым техническим изменением стоит не аб-
страктное «улучшение», а реальный человек, кото-
рый однажды столкнулся с неудобством и предло-
жил, как сделать лучше. Компания собирает отзывы 
от мастеров и тех людей, кто непосредственно за-
нимаются монтажом сантехнического профиля, уз-
наёт, как им удобнее работать, чего не хватает, какие 
элементы могли бы помочь в работе. На основании 
полученной информации разрабатываются новые 
элементы и совершенствуются имеющиеся.

Благодаря всем, кто участвует в этом процессе, 
их замечаниям, идеям и советам система Wallbox 
продолжает ежедневно развиваться в сторону удоб-
ства, становясь инженерной платформой, в которой 
главное – то, как продукт работает на объекте. ■

Результат этих улучшений виден в каждом 
проекте: монтаж становится быстрее, аккуратнее 
и стабильнее, конструкция – предсказуемой, 
доступ – надёжным. 



29    

От производителя
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Хомуты в сантехнике работают в сложных услови-
ях - повышенная влажность, вибрационные нагрузки, 
перепады температуры, линейное расширение тру-
бопроводов и другие воздействия. Обычные хомуты 
в таких условиях быстро разрушаются, а соединение 
теряет надёжность.

Хомуты из нержавеющей стали применяются для 
монтажа сантехнического оборудования в жилых 
домах, коммерческих зданиях, на промышленных  
объектах. Это ключевые элементы при монтаже и 
эксплуатации трубопроводов — их используют для 
фиксации труб, соединения с гибкими шлангами, ре-
монта и даже заземления. Хомуты используются при 
монтаже всех систем инженерной сантехники — от 
водоснабжения до канализации. 

Хомуты из нержавейки 
для сантехники

Преимущества использования хомутов из 
нержавеющей стали в сантехнике

Нержавеющие хомуты в системах водоснабжения, 
отопления и водоотведения имеют несколько важных 
преимуществ. Вот что дают хомуты из нержавеющей 
стали в сантехнике:
•	 Увеличенный срок службы. Защита от коррозии, 

ржавчина не страшна, не происходит разрушения 
хомута, и надёжное соединение сохраняется на 
протяжении всего срока службы.

•	 Простое обслуживание. При необходимости можно 
подтянуть, разобрать соединение — со ржавым 
хомутом это фактически невозможно. 

•	 Химическая устойчивость. Даже если на хомут 
попадает влага и химически активные вещества — 
на нержавеющей стали не появляется коррозия. 
Например, хомуты из AISI 430 подходят для исполь-
зования в системах перекачивания газа и нефте-
продуктов и меньше других сплавов изменяют 
размеры при колебаниях температур. А молибден в 
составе стали AISI 316 делает хомуты более устой-
чивыми к коррозии при высоких температурах. 

•	 Экологичность. Хомуты из нержавеющей стали 
можно использовать в пищевой промышленности. 

•	 Эстетичный внешний вид. Если соединения нахо-
дятся на виду — ржавчина не испортит впечатление, 
а блестящие красивые хомуты сделают по-своему 
красивыми даже инженерные коммуникации. 
Положительные качества обеспечиваются не толь-

ко материалом — важно правильно выбрать нержа-
веющий хомут под конкретную задачу. Рассказываем 
про основные виды хомутов из нержавеющей стали.

Всё, что нужно знать о применении 
нержавеющих хомутов для соединения и 
монтажа сантехнических трубопроводов.
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Хомуты для фиксации трубопроводов в сантехнике
Этот вид хомутов используется при монтаже трубопроводов — для закрепления на стенах, потолке или дру-

гих конструкциях. С таким крепежом возможно жёстко прикрепить трубы к стенам или металлоконструкциям. 

Трубные хомуты производят под конкретный размер трубы — от 1/4 до 12 дюймов. На торце надёжно при-
варена гайка с резьбой от М8 до М16. Для крепления к строительному основанию используются шпильки или 
анкерные болты. Также можно соединять хомуты между собой и собирать конструкции для фиксированного 
параллельного монтажа трубопроводов. 

Хомуты для соединения и подключения гибких шлангов и патрубков к оборудованию
Если в сантехнике используются шланги, их чаще всего соединяют между собой и с оборудованием при по-

мощи червячных хомутов. В сантехнике для таких задач преимущественно используются хомуты из нержавею-
щей стали — это повышает надёжность и ремонтопригодность системы. Даже в химически агрессивных средах 
стяжные хомуты из нержавеющей стали можно подтянуть или снять и заменить при необходимости.

В каталоге «Мир Хомутов» большой выбор моделей для соединения шлангов и патрубков в сантехническом 
оборудовании. 

Трубные хомуты из нержавеющей стали

Предназначены для крепления труб к строительному 
основанию. Такие хомуты снабжены прокладками 
для снижения шума и вибраций. Прокладки могут 
быть из резины EPDM, резины, силикона, каучука 
или другого материала для конкретных условий 
использования.

Трубные хомуты тяжёлой нагрузки из 
нержавеющей стали

Подходят для монтажа тяжёлых трубопроводов и 
систем с повышенной вибрацией. В конструкции 
используются более массивные крепежные 
элементы и прокладки, что позволяет выдерживать 
больший вес трубопроводов.

Червячные хомуты из нержавеющей стали: 
с простым монтажом и возможностью точно 
регулировать силу стягивания. 
Червячные хомуты из нержавеющей стали Либро W4 

Червячный хомут Экофикс W5

Силовые хомуты из нержавеющей стали Робусты 
•	 Стандартное исполнение W2 
•	 Усиленные хомуты W4

Шарнирный нержавеющий хомут работает 
благодаря перемычке, которая образует шарнир 
между двумя участками ленты. В свободном 
состоянии перемычка удерживает стяжные 
элементы относительно друг друга и позволяет 
приводить вторые концы участков ленты ближе друг 
к другу.
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Одна из особенностей червячных и шарнирных хомутов — широкий диапазон использования. Разница в диа-
метре соединяемых шлангов и труб — от 3 до 20 мм, в зависимости от номинального диаметра. 

Ремонтные хомуты из нержавеющей стали для устранения аварий
Конструкция хомута отличается повышенной надёжностью и позволяет быстро выполнить ремонтные рабо-

ты — устранить протечку без демонтажа всего трубопровода. Нержавеющие ремонтные хомуты используют для 
устранения поперечных и продольных трещин, пробоев. 

Ремонтные хомуты из нержавеющей стали подходят для монтажа на трубы из стали, чугуна, ПВХ, асбестоце-
мента, полиэтилена. Эти же хомуты могут использоваться для герметичного соединения труб в местах стыка.

Силовые шарнирные хомуты Норма:

GBS W2 — из стали AISI 430
GBS W4 — из стали AISI 301 или A2
GBS W5 — из стали AISI 316 или A4

Хомуты усиленные с Т-образным болтом:

Т-болт с пружинкой W2
Т-болт W2

Вариант с пружиной обеспечивает дополнительную 
фиксацию соединения.

Неразборные ремонтные хомуты из 
нержавеющей стали

Односторонний хомут со стальным корпусом, 
уплотнительной вставкой и встроенным замком со 
шпильками.

Разборные ремонтные хомуты из нержавеющей 
стали

При необходимости хомут можно демонтировать.
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Бандажная лента из нержавеющей стали для закрепления трубопроводов
Лента может использоваться как для временного, так и для постоянного соединения трубопроводов между 

собой и прикрепления к конструкциям. Нержавеющая сталь позволяет при помощи металлической ленты вы-
полнять надёжный монтаж трубопроводов даже в условиях повышенной влажности — в том числе при установке 
сантехнического оборудования. 

Для монтажа бандажной ленты используются скрепы, бугели и специальный инструмент для монтажных лент 
— машинки для затяжки бандажей и натяжные клещи. 

Нержавеющие хомуты для заземления трубопроводов и сантехнического оборудования
Ленточные хомуты заземления из нержавеющей стали используются для отведения заряда статического 

электричества и наведённых токов с металлических трубопроводов и передачи непредвиденно возникшего по-
тенциала электрического поля на проводник заземления. Это защищает человека от поражения током и пре-
дотвращает поломку устройств, на которых закреплён хомут.

На хомутах предусмотрена контактная группа для подключения заземляющего проводника. Крепёж и лента 
выполнены из нержавеющей стали, что защищает поверхности от коррозии и позволяет сохранять контакт хо-
мута и трубы в условиях повышенной влажности.

Бандажная лента из нержавеющей стали

Хомуты из нержавеющей стали для заземления 
трубопроводов

Как выбрать подходящий хомут для сантехники
При выборе хомутов нужно ответить на несколько 

вопросов:
•	 Материал. Главное правило при использовании сан-

технических хомутов — нужно выбирать модель, 
устойчивую к коррозии даже при нагреве. Это обе-
спечивает надёжность и долговечность соединения.

•	 Параметры труб. Для тяжёлых труб и оборудования 
с повышенной вибрацией используются усиленные 
хомуты, которые выдерживают большие нагрузки. 

•	 Особенности и назначение монтажа. Хомуты могут 
применяться для соединения труб и шлангов, монта-
жа на конструкции, ремонта, заземления — для ка-
ждой задачи есть своя модель.

•	 Давление в трубопроводе. Для каждого хомута из не-
ржавеющей стали в каталоге «Мир Хомутов» указано 
предельное давление. Важно соблюдать этот пара-
метр при выборе модели, чтобы соединение получи-
лось надёжным. 

•	 Диаметр трубопровода. Большая часть хомутов 
имеет запас, но трубные делают под конкретный 
диаметр трубы. 

•	 Линейное тепловое расширение в системе. Длина 
труб меняется из-за температурных колебаний или 

при изменении рабочего режима. При монтаже нуж-
ны меры по компенсации — важно точно рассчитать 
расстояние между крепёжными элементами, чтобы 
нагрузка равномерно распределялась между дета-
лями хомутов. 

•	 Защита от контактной коррозии. Для этой задачи 
используют хомуты с прокладками — это позволяет 
избежать контакта разнородных металлов и снижает 
риск электрохимической коррозии. 

•	 Условия использования. Стандартные условия для 
сантехнического оборудования — повышенная 
влажность и перепады температур. Хомуты бывают 
из разных сплавов нержавеющей стали — можно по-
добрать модель для конкретных условий. Например, 
для сантехнического оборудования в пищевой от-
расли, химической промышленности, морской воде, 
бассейнах. 

•	 Предпочтения по бренду - выбор надёжного произво-
дителя. Компания «Мир Хомутов» производит хомуты 
из металла высокого качества, которые соответству-
ют стандартам ГОСТ и DIN. В каталоге найдутся сан-
технические хомуты из нержавейки для любой задачи. 
Если нужна помощь, напишите или позвоните нам — 
поможем выбрать модель и оформить заказ. ■
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Комнатный проводной термостат PRO AQUA 
AVT.001.WF c функцией Wi-Fi

Модель термостата AVT.001.WF отличается лако-
ничным дизайном и строгими формами. С лицевой 
стороны установлена сенсорная панель, выполнен-
ная в белом цвете. Термостат гармонично впишется в 
интерьеры светлых тонов в минималистичном стиле. 

Комнатный проводной термостат PRO AQUA 
AVT.002.WF c функцией Wi-Fi

Данная модель имеет тактильную рукоятку, совме-
щающую в себе инструмент управления и цветной 
экран, отображающий основные параметры и состоя-
ние работы системы отопления. При помощи нажатия 
и поворота рукоятки можно выбирать необходимые 
функции и задавать команды.

Термостаты AVT.001.WF и AVT.002.WF встраиваются 
в стену и монтируются в стандартный европодрозет-
ник с монтажным диаметром посадки 60 мм. 

Термостаты с такой конструкцией особенно актуально 
использовать на начальной стадии внутренней отделки 
помещений. Питаются термостаты от сети 220 В, мак-
симальная токовая нагрузка составляет 5 А. Термостаты 
могут управляться как в ручном, так и в программном 
режимах. Встроенный температурный датчик, отдельно 
подключаемый температурный датчик, а также совме-
щение двух видов датчиков обеспечивают возможность 
гибкого регулирования температурного режима. 

Умная автоматика PRO AQUA. 
Инвестиции разовые – экономия долгосрочная

Сейчас важную роль в любом деле играет 
оптимизация расходов, и это не просто сокращение 
затрат, а максимально эффективное и осознанное 
распределение ресурсов, с направлением 
высвобождённых средств на развитие, улучшение 
качества или в инвестиции. Это один из приоритетных 
подходов в бизнесе, который выбирает компания 
PRO AQUA при разработке и выводе на рынок новой 
продукции. Совсем недавно наш ассортимент 
пополнился новыми комнатными термостатами и 
зональным коммуникатором для управления водяными 
тёплыми полами. Это две модели встраиваемых 
проводных термостатов AVT.001.WF и AVT.002.WF, 
модель беспроводного термостата AVT.003.WF и 
зональный коммуникатор AVT.100.WC. 

Особенностью термостатов является функция пе-
редачи данных по Wi-Fi, благодаря которой можно 
управлять их работой и поддерживать микроклимат 
в помещении дистанционно. Приятным дополнением 
для пользователей станет отображение информации 
о погоде и влажности воздуха на экране. 

Комнатный беспроводной термостат PRO AQUA 
AVT.003.WF c функцией Wi-Fi

Для обустройства помещений системами ото-
пления с готовой отделкой оптимальным решением, 
станет беспроводная модель термостата AVT.003.WF. 
Термостат AVT.003.WF поставляется в комплекте с ра-
диочастотным модулем. Панель термостата можно 
свободно перемещать в пространстве дома, квартиры 
или офиса. Питание термостата  от двух батареек типа 
АА. По радиочастотному каналу термостат удаленно 
связывается с РЧ-модулем. РЧ-модуль – стационар-
ный проводной элемент, который монтируется в тех-
ническом помещении в непосредственной близости к 
коммуникатору и термоэлектрическим приводам. Тер-
мостат AVT.003.WF также оснащён функцией удалён-
ного управления по Wi-Fi. Данная модель термостата 
отличается практичностью и универсальностью. 

Базовое программное обеспечение термостатов 
AVT.001.WF, AVT.002.WF, AVT.003.WF легко интегриру-
ется с приложением «Умный Дом с Алисой». В резуль-
тате управлять термостатом можно с помощью голо-
совых команд через смартфон. 

Подробную инструкцию по 
установке приложения на смарт-
фон и управлению термостата-
ми с его помощью можно найти 
в заводской упаковке изделия.
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На языке анатомии всю эту схему можно интер-
претировать как фрагмент человеческого организма: 
термостат и коммуникатор – это 2 полушария мозга, а 
термоэлектрические приводы с коллекторным блоком 
– это сердце.

Итак, комнатные термостаты и зональный комму-
никатор PRO AQUA позволяют не только регулировать 
поток теплоносителя в системе тёплых полов и под-
держивать заданную температуру в помещении, ис-
ключая состояния перегревов и переохлаждений, но и 
минимизировать участие человека в процессе управ-
ления микроклиматом в доме, квартире или офисе, 
а также сократить расходы на отопление. Установка 
качественной автоматики для водяных тёплых полов 
может снизить затраты на отопление на 10-30% (а 
иногда и больше) по сравнению с системой без авто-
матики или с примитивным ручным регулированием 
только на котле. Экономия достигается за счёт:
•	 исключения перегревов;
•	 нагрева только требуемых зон в нужное время;
•	 автоматической адаптации температуры теплоно-

сителя к текущим погодным условиям;
•	 оптимизации работы газового котла.

Инвестиции в современную автоматику для водя-
ного тёплого пола — это не просто повышение ком-
форта, а обязательное условие для экономичной и 
энергоэффективной работы системы отопления. 

Компания PRO AQUA является производителем 
основных блоков системы водяного тёплого пола и 
предлагает комплексное решение по всему необхо-
димому оборудованию:
•	 трубы из сшитого полиэтилена PEX-a антидиффу-

зионным слоем EVOH, 
•	 трубы из термостабилизированного полиэтилена 

PERT с антидиффузионным слоем EVOH, 
•	 коллекторные блоки из нержавеющей стали,
•	 насосно-смесительные узлы,
•	 автоматика.

Зональный коммуникатор PRO AQUA AVT.100.WC
Важным элементом системы автоматизации водя-

ных тёплых полов является зональный коммуникатор. 
Он призван связывать через себя сигналы, поступаю-
щие от термостатов, и перенаправлять к термоэлек-
трическим приводам, отвечающим за температуру 
воздуха в разных зонах отапливаемого помещения. 
Зональный коммуникатор PRO AQUA AVT.100.WC осу-
ществляет одновременный контроль температуры 
восьми зон, выступая в роли посредника в управле-
нии не только работой термоэлектрических приводов, 
но также циркуляционного насоса и газового котла. 
Когда теплоноситель в системе нагрелся до темпе-
ратуры, достаточной для обеспечения нужного уров-
ня комфорта в помещении, коммуникатор временно 
отключает насос и котёл. Коммуникатор питается от 
сети 220В и обеспечивает приводы и насос токовой 
нагрузкой, не превышающей 3 А.

В устройстве коммуникатора предусмотрена функ-
ция задержки запуска оборудования. Данная функция 
предусматривает медленную скорость открытия и за-
крытия клапанов на обратном коллекторе коллекторной 
группы. Время полного открытия и закрытия клапанов 
находится в интервале от 80 до 160 секунд. Таким об-
разом, данная функция помогает не только исключить 
моментальный запуск оборудования для подогрева и 
циркуляции теплоносителя, но и сократить расходы на 
электроэнергию и топливо и минимизировать дополни-
тельный эксплуатационный износ оборудования.

Давайте разбираться, как все элементы автоматики 
функционируют в команде. Если нам нужна опреде-
ленная температура воздуха в помещении, то мы за-
даем её как установку термостату. Термостат, в свою 
очередь, имея встроенный датчик температуры (воз-
можен и подключенный внешний датчик температуры 
пола), сравнивает эти температуры между собой и на 
основе этого отправляет сигнал на термоэлектриче-
ские приводы коллекторного блока. Если температура 
воздуха в помещении ниже установленной – на привод 
приходит сигнал на открытие запорного клапана. 

И наоборот: если температура воздуха в помеще-
нии выше установленной – на привод приходит сиг-
нал на закрытие запорного клапана. Роль связующего 
звена в нашей схеме играет коммуникатор: он соеди-
няет на своей базе термостат (-ы) и термоэлектри-
ческие приводы, а также не даёт вхолостую работать 
циркуляционному насосу и газовому котлу.

QR-коды для скачивания технических паспортов на устройства автоматики PRO AQUA:
  Термостат AVT.001.WF        Термостат AVT.002.WF          Термостат AVT.003.WF       Коммуникатор AVT.100.WC
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SPL — российская торговая марка конвекторов 
отопления, входящая в портфель компании «Водоком-
форт» - одного из самых опытных игроков инженерно-
го рынка, меньше чем за десятилетие занявшая устой-
чивое место в нише отопительного оборудования. 

С 1999 года «Водокомфорт» развивает направле-
ния отопления, водоснабжения, вентиляции и кон-
диционирования, предлагая полный цикл услуг от 
производства и поставок оборудования до монтажа, 
сервисного обслуживания и ремонта. 

Сегодня компания сотрудничает с более чем 16 
европейскими производителями и поддерживает 
на складе свыше 100 000 наименований продукции, 
обеспечивая стабильность поставок и широкий вы-
бор для объектов любой сложности. 

Конвекторы SPL – это идеальное решение для лю-
бого проекта, собственное производство, широкий 
выбор, высокое качество. Сделанные по европей-
ским стандартам, приборы быстро вошли в рейтинг 
топовых устройств для обогрева. Сегодня ассорти-
мент SPL включает в себя весь спектр конвекторов:
•	 внутрипольные конвекторы с естественной кон-

векцией (серия Instyle NC),
•	 внутрипольные конвекторы с принудительной 

конвекцией (серия Instyle FC),
•	 напольные конвекторы (серия Basic FM),
•	 настенные конвекторы (серия Basic WM).

Конвекторы водяного отопления бренда SPL со-
четают в себе лучшие характеристики такого обо-
рудования. Разработанные с учётом потребностей 
современных зданий, они позволяют обогревать по-

Конвекторы SPL. 
Максимум комфорта в любом помещении

Сегодня и дизайнеры, и заказчики стремятся 
сохранить эстетику интерьера, не поступаясь 
комфортом. В таких условиях традиционные 
радиаторы, привычно называемые 
«батареями», перестали быть единственным 
решением для обогрева пространства. Выбор 
большинства – конвекторы. Внутрипольные, 
напольные, настенные.

мещения, не перекрывая панорамные окна и не на-
рушая дизайн интерьера. Каждая серия имеет свои 
особенности конструкции и области применения, 
которые объединяют простота и надёжность кон-
струкции, высокая мощность и продуманная эсте-
тика, широкий диапазон параметров и десятилетняя 
гарантия на приборы. Все приборы разработаны для 
использования в системах с принудительной цир-
куляцией теплоносителя, допускают работу в одно-
трубных и двухтрубных системах отопления и обе-
спечивают высокую теплоотдачу.

Конвекторы SPL характеризуются низкими эксплу-
атационными затратами благодаря качественным те-
плообменникам, оптимизированной аэродинамике и 
отлаженной циркуляции теплоносителя. Устройства 
отличаются энергоэффективностью, компактными 
размерами, выразительным дизайном, и обеспечи-
вают комфорт даже в условиях значительных тепло-
потерь.

Общие технические преимущества конвекторов 
SPL

В основе конвекторов SPL лежит надёжная кон-
струкция теплообменника, состоящая из цельногну-
той медной трубы диаметром 15 мм с механически 
насаженными алюминиевыми рёбрами. Медно-алю-
миниевая пара выбрана не случайно. Медь обладает 
высокой теплопроводностью и устойчивостью к кор-
розии в водяных системах отопления, а алюминий 
эффективно увеличивает площадь теплоотдачи при 
минимальном весе конструкции. Такое сочетание 
обеспечивает высокую эффективность теплообме-
на быстрый, гарантирует быстрый выход на рабочую 
температуру и равномерное распределение тёплого 
воздушного потока в помещении.

Прочный корпус конвектора изготовлен из ли-
стовой оцинкованной стали и защищён стойким по-
рошковым покрытием, которое предотвращает кор-
розию и выдерживает механические воздействия. 
На корпус и теплообменник предоставляется деся-
тилетняя гарантия. Оборудование протестировано 
на прочность – модели выдерживают гидравлические 
испытания на 2,4 МПа.



37    

От производителя

Приборы рассчитаны на работу при температуре 
теплоносителя до 120°C и максимальном рабочем 
давлении 1,6 МПа. Подключение к системе отопления 
выполняется по стандарту евроконус ¾″, что обеспе-
чивает герметичность узла и упрощает монтаж.

Для достижения максимальной эффективности 
обогрева и оптимальной компенсации теплопотерь 
следует придерживаться рекомендаций по установке, 
выбирая длину прибора с учётом расчёта теплотех-
ники (обычно это ≥50 % ширины остекления). Корпус 
должен быть расположен таким образом, чтобы обе-
спечивать естественную циркуляцию воздуха. Также 
важно учитывать высоту потолков и теплопотери по-
мещения. Так, при высоте потолков выше трёх метров 
стоит выбирать более мощные приборы. Оптимальный 
вариант – делать расчёт мощности с запасом 15-20 %. 
Это позволит системе работать в экономичном режи-
ме и продлит её срок службы. Также следует учитывать 
и наличие дополнительных источников тепла. 

Внутрипольные конвекторы SPL (серии INC и IFC)
В ассортимент внутрипольных конвекторов входит 

две серии приборов: 
•	 Instyle NC с естественной конвекцией,
•	 Instyle FC с принудительной конвекцией.

Instyle NC с естественной конвекцией представ-
ляет собой «эталонное решение» для помещений с 
панорамным остеклением, витражами и выходами 
на балкон. Конвекторы монтируются в стяжку пола 
перед оконными проемами, формируя мощную те-
пловую завесу вдоль всей стеклянной поверхности. 
Такой способ размещения не отнимает ни сантиметра 
полезного пространства, не нарушает интерьерную 
композицию и сохраняет вид из окна, ведь на поверх-
ности пола видна только декоративная решётка. Ра-
бота устройства основана на естественной циркуля-
ции воздуха: теплоноситель нагревает цельногнутую 
медную трубу теплообменника, а закреплённые на ней 
алюминиевые ламели передают тепло потоку возду-
ха, поступающему через нижние решётки поднимаю-
щемуся вверх за счёт эффекта конвекции. КПД таких 
моделей достигает 95 %. Один метр такого конвектора 
способен обогреть до 10 м2 площади помещения.

Instyle NC рассчитаны на эксплуатацию при темпе-
ратуре теплоносителя до 120 °C, работают как в од-

нотрубных, так и в двухтрубных системах и 
предназначены для контуров с при-

нудительной циркуляцией. 
Приборы обеспечивают 

бесшумный равно-
мерный прогрев 

помещения. 

Диапазон габаритов конвекторов серии Instyle NC: 
глубина (высота монтажа) — от 7 до 19 см, ширина — 
от 20 до 42 см, длина — до 3,5 м. Тепловая мощность 
в зависимости от модели составляет от 59 до 4139 Вт 
при Δt=50 °C.

Внутрипольные модели серии Instyle FC оснащены 
тангенциальными вентиляторами и рекомендованы 
для помещений, где естественной конвекции недо-
статочно – например, в зданиях с очень большими 
теплопотерями, большими площадями остекления, 
офисах. Работа вентиляторов усиливает движение 
тёплого воздуха, что ускоряет прогрев помещения. 

Одно из ключевых преимуществ этой серии – высо-
кая теплоотдача: до 8802 Вт при Δt=50°C. Как и моде-
ли с естественной вентиляцией, Instyle FC рассчитаны 
на работу в низкотемпературных системах отопления 
с принудительной циркуляцией теплоносителя. Ди-
апазон габаритов конвекторов серии Instyle FC: глу-
бина конвекторов от 7 до 13 см, ширина – 16–38 см, 
максимальная длина – 2,8 м. ►
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Basic FM. Напольные конвекторы для сложных 
планировок

Напольные конвекторы серии Basic FM (BFM) – это 
компактное и функциональное решение для поме-
щений с низкими подоконниками, широкими осте-
кленными фасадами или эркерными окнами, где 
установка внутрипольных моделей невозможна или 
нежелательна. Приборы устанавливаются вплотную к 
окнам, создавая эффективную тепловую завесу. 

Особое внимание в серии уделено эстетике: кор-
пус и решётка могут быть окрашены в любой цвет по 
каталогу RAL, что позволяет гармонично вписать при-
бор в интерьер. Узел нижнего подключения аккуратно 
скрыт в широкой опорной «ножке» корпуса. Такое ре-
шение сохраняет чистоту линий дизайна интерьера.

Модельный ряд включает приборы высотой 9, 15, 
20, 25 и 30 см, шириной от 9 до 24 см и длиной до 2,9 
м. Конвекторы эффективно работают даже при низ-
кой температуре теплоносителя, обеспечивая вы-
сокий КПД. Серия Basic FM рассчитана на работу в 
системах с принудительной циркуляцией теплоноси-
теля. По данным производителя, тепловая мощность 
моделей достигает 5922 Вт при Δt=50 °C.

Настенные конвекторы SPL (серия BWM)
В отличие от предыдущих серий настенные 

конвекторы серии Basic WM (BWM) могут исполь-
зоваться для обогрева помещений с высокими 
подоконниками и везде, где требуется эффектив-
ный обогрев пространства. Такие приборы монти-
руются на стене над уровнем пола, обеспечивая 
тепловую мощность до 7670 Вт при Δt=50 °C, что 
делает их эффективными даже в помещениях с по-
вышенными теплопотерями. Конвекторы работают 
по принципу естественной конвекции: нагретый 
теплоноситель передаёт тепло алюминиевым ла-
мелям, которые прогревают воздух, создавая ста-
бильный восходящий поток без применения венти-
ляторов и дополнительного электропитания.

В серии предусмотрен широкий выбор типоразме-
ров: высота корпуса 30, 40, 50 или 60 см, ширина — 7, 
12, 17 или 22 см.

Особое внимание уделено дизайну конвектора. 
Корпус можно окрасить в любой из 2025 оттенков 
по каталогу RAL, а декоративная решётка доступна 
в алюминиевом профиле или в перфорированном 
стальном исполнении. 
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Эстетика дизайна и работы
Особое внимание во всех серия уделено внешнему 

облику конвекторов. Все модели разработаны с учё-
том требований современного интерьера и простой 
интеграции в интерьер.

Внутрипольные модели Instyle выпускаются с раз-
личными вариантами декоративных рамок и решёток. 
Возможны F‑образные рамки для оформления тор-
цов (F-образная рамка), а также исполнение в разных 
цветах – от классического серебра до бронзы. Поми-
мо металлических решёток предусмотрена возмож-
ность заказать деревянные декоративные решётки. 

Серия Instyle NC особенно востребована в помеще-
ниях с панорамными или большими окнами, где важно 
сохранить чистоту линий и панораму обзора. Внутри-
польные модели можно устанавливать как в стяжку 
(заподлицо с полом), так и в «фальшпол» (под подня-
тый пол). Примеры монтажа указаны в инструкции к 
прибору. 

SPL производит конвекторы премиум-
класса, соответствующие современным 
требованиям энергоэффективности, 
сочетают продуманный дизайн и высокое 
качество сборки. Они отвечают строгим 
инженерным стандартам, объединяя 
надёжность конструкции, широкий выбор 
исполнений и эстетичную интеграцию 
в интерьер. Простота монтажа и 
обслуживания в сочетании с высокой 
теплоотдачей делают конвекторы 
SPL эффективной альтернативой 
традиционным радиаторам как для жилых, 
так и для общественных помещений. ■

Настенные конвекторы Basic WM можно заказать 
в любом из 2025 оттенков по палитре RAL. Компакт-
ный корпус (высотой от 30 до 60 см) и модульная кон-
струкция обеспечивают аккуратное расположение 
под широкими подоконниками или вдоль стен без 
лишнего визуального шума.

Напольные конвекторы SPL Basic FM идеально 
подойдут для установки в эркерах и пространствах 
с низкими подоконниками. Широкая декоративная 
ножка, скрывающая узел нижнего подключения де-
лает незаметными технические решения. Интересно 
отметить, что умолчанию эти конвекторы комплекту-
ются креплениями для пола, однако при необходимо-
сти их можно установить и на стену (опция стенового 
крепления).

Тихая работа создаёт акустический комфорт, соот-
ветствуя современным требованиям.

Эксплуатация: надёжность и обслуживание
Все модели конвекторов SPL демонстрируют вы-

сокую надёжность и долговечность, что подтвержде-
но результатами испытаний качества (соответствие 
ГОСТ/ТР) и имеют длительный срок службы при пра-
вильном обслуживании. 

Для сохранения высокой производительности при-
боров рекомендуется проводить регулярное техниче-
ское обслуживание. Выполнять сезонную очистку не 
реже 2 раз в год с промывкой внутренней поверхно-
сти теплообменника от накипи и загрязнений. Также 
необходима периодическая продувка (сжатым возду-
хом или паром) теплообменных пластин для удаления 
пыли. Соблюдение этих правил позволит сохранить 
максимальную теплоотдачу и продлить срок службы 
конвектора.
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Предыдущее поколение газовых настенных котлов 
Kiturami серии World Alpha поставляется в Россию на-
чиная с 2018 году. Российскому потребителю эти кот-
лы пришлись по душе из-за их надёжности, простоте 
в обслуживании, неприхотливости и невысокой стои-
мости. Но после 8 лет пришло время задуматься об 
обновлении модельного ряда. Технологии совершен-
ствуются, появляются новые материалы и компонен-
ты, растут запросы потребителей…

Поэтому компания Kiturami приняла решение в 
2025 году обновить модельный ряд и представить в 
России новое поколение газовых настенных котлов  –
котлы серии Alpha PLUS.

Впервые новинка была продемонстрирована в Рос-
сии на выставке AquaFlame в Москве в феврале этого 
года. Новые модели котлов вызвали большой интерес 
как с стороны торговых, так и монтажных организаций.

Новое поколение котлов соответствует самым вы-
соким стандартам качества и отвечает всем совре-
менным запросам рынка. При этом котлы серии Alpha 
PLUS сохраняют преемственность и все основные от-
личительные черты предыдущей серии котлов World 
Alpha, которые уже хорошо известны российскому 
потребителю.  В котлах Alpha PLUS так же установлен 
основной двухуровневый теплообменник, встроен-
ный датчик утечки газа, датчик уровня котла, венти-
лятор с модуляцией вращения. Помимо этого, котлы 
Alpha PLUS имеют расширенный набор функциональ-
ных возможностей и новый современный дизайн. 

Котлы Alpha PLUS представлены в трёх модифи-
кациях:
•	 Alpha PLUS – котлы с выносным пультом управле-

ния, который также выполняет функции комнат-
ного термостата. Пульт управления NCTR-60R со 
встроенным комнатным термостатом и цифровой 
индикацией обеспечивает экономичную и ком-
фортную работу котла в зависимости от измене-
ний температуры в помещении.

•	 Alpha PLUS S – серия котлов со встроенным пуль-
том управления. 

•	 Alpha PLUS Т – настенные газовые котлы предна-
значены только для тендерных поставок на стро-
ительные объекты и не поступают в розничную 
продажу.

ALPHA PLUS – газовые настенные котлы 
нового поколения от Kiturami

Компания ООО «Китурами Рус» является официальным представительством южнокорейского 
холдинга KITURAMI Group. Сегодня компания представляет на российском рынке широкий 
ассортимент газовых и дизельных котлов как бытового, так и промышленного назначения. Продукция 
под маркой Kiturami уже более 30 лет пользуются заслуженной популярностью у российского 
потребителя благодаря простоте конструкции и надёжности. По своим технически характеристикам 
котлы Kiturami не уступают европейским аналогам, но при этом характеризуются относительно 
невысокой стоимостью.

Представительство холдинга Kiturami Group работает в России уже пятый год.
Поставки продукции из Южной Кореи идут без перебоев. За четыре года работы в России создана 

широкая дилерская сеть. Работают более 300 официальных сервисных центров. На сегодняшний 
день на двух складах в Москве и Владивостоке постоянно в наличии находится более 15000 котлов 
различных моделей и мощностей. Рост продаж в 2024 году составил более 18%.

Серии Alpha PLUS и Alpha PLUS S включают модели 
мощностью от 10 до 35 кВт.

Тендерная серия котлов Alpha PLUS Т содержит мо-
дели мощностью 10, 13, 15, 18, 24 квт.

По сравнению с предыдущим поколением котлов 
World Alpha котлы Alpha PLUS имеют очень важные 
отличия.

Во-первых, котлы Alpha PLUS имеют основной дву-
хуровневый теплообменник из нержавеющей стали 
одного типоразмера для всех моделей мощностью 
10, 13, 15, 18, 24 кВт.

Это очень удобно для обслуживающих и сервисных 
организаций, так как отпадает необходимость дер-
жать на складе запчастей много разных типов тепло-
обменников.

В котлах Alpha PLUS предусмотрена возможность 
менять мощность работы котла по отоплению, при 
этом мощность ГВС остаётся той же. Таким образом 
исключается проблема тактования котла, которая 
часто возникала в тех случаях, когда котёл большой 
мощности устанавливался в помещении с небольшой 
отапливаемой площадью.

Также в котлах Alpha PLUS установлены новые блок 
управления, трансформатор розжига и новые элект-
роды розжига.

Надёжная электронная плата управления выдер-
живает перепады напряжения ± 30% от 230 В. Котлы 
Alpha PLUS адаптированы к российским условиям и 
могут устойчиво работать даже при низком давлении 
газа от 3 мбар.

Здесь отдельно стоит упомянуть, что внутри хол-
динга Kiturami Group локализация производства со-
ставляет 98%, что позволяет использовать в наших 
котлах комплектующие исключительно собственного 
производства.

 Ну и конечно, котлы нового поколения отличает но-
вый, современный, стильный дизайн. При это котлы 
Alpha PLUS сохранили одно из своих основных преи-
муществ – компактные размеры. Габариты настенно-
го котла всего 66х44х23 см. Такая небольшая глубина 
котла (всего 23 см!) позволяет легко размещать котёл 
внутри кухонных шкафов.

Также в новых котлах сохранились 2 основных 
«фишки», которые отличают настенные котлы Kiturami 
от котлов других производителей.
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Это датчик утечки газа и сейсмодатчик. Эти 
функции исторически присутствуют во всех настен-
ных газовых котлах Kiturami и являются своего рода 
НОУ-ХАУ компании.

Встроенный датчик утечки газа своевременно об-
наруживает утечку газа внутри котла. Если это произо-
шло, то котёл автоматически отключится, и подача газа 
прекратится. Это позволяет предотвратить аварийную 
ситуацию.

Сейсмодатчик также выполняет функцию датчика 
уровня котла. Работа котла прекращается в случае 
сейсмической активности или при изменении угла 
установки котла в случае некачественного монтажа.

Ещё одно важное новшество! Теперь котлы ново-
го поколения Alpha PLUS совместимы с автоматикой 
Zont. Эту функцию уже давно ждали российский по-
требители, и вот наконец она реализована в котлах 
сери Alpha PLUS. Подключение к контроллерам Zont 
позволяет создать централизованную систему управ-
ления котельной, взаимодействовать с различными 
электронными устройствами, такими как насосы, кла-
паны, датчики температуры и давления. Это обеспе-
чивает более эффективное и экономичное использо-
вание ресурсов, а также повышает уровень комфорта 
в помещении.

Котлы серии Alpha PLUS могут быть дополнены 
внешним пультом управления NCTR-100WR. Устано-
вив данный пульт управления с подключением к сети 
Internet через Wi-Fi, потребитель может управлять 
котлом дистанционно через приложение в смартфоне 
практически из любой точки мира.

Котлы серии Alpha PLUS имеют следующие ос-
новные технические характеристики:
•	 Основной теплообменник выполнен из нержа-

веющей стали. Двухуровневая конструкция 
теплообменника обеспечивает высокую тепло-
проводность, а нержавеющая сталь — защиту от 
конденсата и долговечную работу изделия.

•	 Пластинчатый теплообменник горячего водоснаб-
жения (ГВС) также выполнен из нержавеющей 
стали и обеспечивает быстрый нагрев большого 
объёма горячей воды.

•	 Котлы Alpha PLUS имеют встроенный вентилятор с 
модуляцией скорости вращения рабочего колеса. 
Модуляция скорости вращения позволяет дости-
гать оптимального соотношения газа и воздуха 
в камере сгорания для повышения КПД. Венти-
лятор настраивается на необходимую скорость 
вращения в зависимости от величины пламени на 
горелке, длины дымохода и силы ветра.

•	 Контроль дымоудаления осуществляется с по-
мощью датчика Холла, определяющего скорость 
вращения вентилятора, поэтому прессостат 
(пневмореле) в котле отсутствует. Таким образом, 
исключается проблема образования конденсата в 
трубке прессостата, и котёл работает без сбоев.

Высокая точность регулировки температуры ГВС
Регулировка температуры ГВС с точностью до 1°C 

обеспечивается датчиком температуры холодной воды и 
расходомером на входе, датчиком температуры горячей 
воды на выходе из котла. ►

Газовый настенный 
котёл серии Alpha PLUS
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Это позволяет более точно контролировать нагрев 
воды и уменьшить резкие перепады температуры го-
рячего водоснабжения даже при резко изменяющемся 
расходе воды.

Котлы Alpha PLUS имеют многоуровневую степень 
защиты от всех возможных сбоев в работе системы 
отопления. Это гарантирует максимальную защиту 
потребителя от несчастных случаев. В случае отклю-
чения электропитания, перегрева теплообменника, 
неисправности вентилятора или системы дымоуда-
ления, падения давления теплоносителя, система 
безопасности автоматически прекращает подачу 
газа, и котёл отключается.

В котле также предусмотрена защита от замер-
зания. Если температура теплоносителя опускается 
ниже 5°C, то котёл автоматически запускается и не 
позволяет теплоносителю замерзнуть.

В качестве датчика контроля пламени использу-
ется фотоэлемент. Высокая надёжность и простота 
принципа работы обусловили применение данного 
устройства в котлах Kiturami. Датчик работает без 
сбоев в широком диапазоне интенсивности розжига.

Все котлы серии Alpha PLUS имеют заводские на-
стройки для работы на природном газе.

Также возможно перенастроить котёл для работы 
на сжиженном газе. Для этого необходимо заменить 
комплект форсунок и провести перенастройку газо-
вого клапана. Отдельно стоит отметить, что при рабо-
те на сжиженном газе гарантия на котёл сохраняется.

С 1 июня в России стартовала KITURAMI Bonus - 
программа лояльности для монтажников.

Программа лояльности KITURAMI Bonus предна-
значена в первую очередь для профессиональных 
монтажников, которые занимаются установкой и 
обслуживанием котельного оборудования. Целью 
программы является повысить интерес к продукции 
Kiturami среди профессиональных монтажников и 
позволить им получать дополнительный доход. 

Суть программы очень проста: зарабатывайте бал-
лы и получайте вознаграждение!

Станьте участником программы лояльности Kiturami 
Bonus и получайте бонусы за установку оборудования 
Kiturami. Регистрируйте монтажи, копите баллы и об-
менивайте их на подарочные сертификаты или денеж-
ные переводы. Один балл равняется 1 рублю.

За установку одного настенного котла в зависимо-
сти от модели монтажник может получить от двух до 
трёх тысяч рублей. За установку напольного бытового 
котла – 3 или 4 тысячи, а за установку котла большой 
мощности – до 10000 руб.

Новые серии котлов Alpha PLUS и Alpha PLUS S уже 
добавлены в программу.

За установку котлов этих серий монтажник сможет 
заработать в программе 2000 рублей за каждый котёл.

Мы уверены, что российские потребители по до-
стоинству оценят котлы нового поколения Alpha PLUS. 
Котлы уже поступили на склад в России и ждут своих 
покупателей. ■

Газовый настенный котёл 
серии Alpha PLUS S
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Данная серия котлов открывает новую ступень 
в развитии модельного ряда котлов Haier и бази-
руется на новой Slim платформе, которая будет 
развиваться параллельно с моделями классиче-
ской конструкции. Основным отличием Slim плат-
формы, позволяющим прибору иметь компактные 
размеры, является боковое расположение расши-
рительного бака. При этом конструкторы разрабо-
тали внутреннюю компоновку котла таким обра-
зом, чтобы при сокращении габаритов оставался 
максимально удобным доступ ко всем внутренним 
узлам.

Котлы данной серии первыми в модельном ряду 
Haier получили обновлённую плату управления с 
поддержкой цифрового двухпроводного протокола 
обмена данными между настенным котлом и комнат-
ным термостатом или контроллером – OpenTherm. 
Это расширяет возможности применения приборов 
и позволяет не только управлять системой отопления 
и котлом удалённо, но и реализовать дистанционную 
диспетчеризацию.

Haier NeoSlim для зимы и лета

Компания Haier представляет новинку на российском рынке – 
компактные настенные газовые котлы серии NeoSlim. 

Серия NeoSlim включает самые востребованные 
одно- и двухконтурные модели полезной мощно-
стью 18 и 24 кВт. При разработке данной линейки был 
учтён весь накопленный опыт эксплуатации в непро-
стых условиях России, рекомендаций, полученных от 
монтажных и сервисных организаций, а также отзы-
вов конечных потребителей. NeoSlim отличается не 
только дружелюбным интерфейсом управления, но 
и доступными для обслуживания узлами и широким 
функционалом настроек, позволяющих адаптировать 
прибор к любым системам отопления.

Инженеры Haier применили хорошо зарекомендо-
вавшие себя узлы и компоненты. Основной теплооб-
менник изготовлен из высококлассной бескислород-
ной меди по технологии Oxygen Free. Теплосъёмные 
пластины запатентованной формы и трубки круглого 
сечения со спиральными турбулизаторами увеличива-
ют его эффективность и экономичность. А использова-
ние в качестве сырья бескислородной меди позволяет 
двукратно увеличить срок службы узла и повышает его 
жаропрочность и коррозионностойкость. 
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Главной отличительной особенностью котлов 
Haier, представленных на российском рынке, являет-
ся сегментная горелка с широким диапазоном моду-
ляции мощности. Котлы NeoSlim не стали исключе-
нием: они могут работать с минимально возможной 
мощностью от 3,4 кВт, позволяя двухконтурным мо-
делям производить нагрев горячей воды в проточ-
ном режиме с минимальным протоком от 2 л/мин. 
Эта возможность работать с низким расходом воды 
и не перегревать воду выше установленной темпера-
туры по достоинству была оценена в южных аграр-
ных регионах России, где в летние месяцы имеются 
проблемы с давлением водоподачи.

Искусственный интеллект всё больше применяется 
в различных сферах, и этот тренд не обошёл стороной 
новые модели котлов NeoSlim от Haier. При работе в 
режиме отопления автоматика котла автоматически 
адаптируется к системе отопления, в которую он уста-
новлен, виртуально определяя потребность в тепло-
вой мощности и при необходимости меняет логику ра-
боты в зависимости от конфигурации и типа системы 
отопления, предотвращая тактование.

При нагреве горячей воды автоматика двухконтур-
ных моделей анализирует показания пяти датчиков 
(четырёх температурных плюс данные с расходоме-
ра) и всегда имеет информацию о температуре и рас-
ходе холодной воды на входе во вторичный контур. 
Используя показания датчиков температуры подачи и 
обратки основного теплообменника, котёл рассчиты-
вает необходимую мощность на горелке и с помощью 
NTC датчика температуры горячей воды на выходе из 
вторичного пластинчатого теплообменника поддер-
живает температуру с высокой точностью.

Котлы NeoSlim адаптированы для России: они мо-
гут стабильно работать не только при падении дав-
ления в системе газоснабжения до критически низ-
ких значений в 3,5 мбар и при этом выдавать около 
40% своей номинальной мощности, но и успешно 
разжигать горелку в этих условиях. 

Haier предоставляет расширенную гарантию 
на котлы до 3 лет (стандартная гарантия 2 года + 
дополнительная гарантия 1 год при регистрации 
оборудования в приложении EVO).

Инновации, надёжность и комфорт – основные 
принципы создания качественной отопительной 
техники Haier! ■
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Блок управления ectoControl 4.0
В основе всех рассматриваемых решений лежит 

ectoControl 4.0. Это компактное устройство с под-
держкой Wi-Fi и GSM является мозгом системы. Оно 
опрашивает десятки проводных и беспроводных дат-
чиков, обрабатывает полученные данные и в соответ-
ствии с заданными алгоритмами, управляет реле, а 
также мгновенно оповещает ответственных лиц че-
рез push-уведомления в приложении (также доступ-
ны SMS и звонки). Ключевая особенность — гибкость. 
Наличие 5 встроенных входов типа «сухой контакт» (с 
возможностью расширения до 64) позволяют адапти-
ровать систему под задачи любого масштаба.

Интеллектуальная диспетчеризация: 
практическое применение системы ectoControl в составе систем отопления 
зданий и сооружений

В современной инженерии цена простоя оборудования 
и несвоевременного реагирования на аварийные 
ситуации как никогда высока. Распределённые 
объекты, будь то котельные, насосные станции или 
технологические комплексы, требуют круглосуточного 
контроля, который не всегда возможно обеспечить 
постоянным присутствием персонала. Решением этой 
задачи становятся современные системы удалённого 
мониторинга и диспетчеризации. В этой статье мы на 
примере нескольких реальных объектов рассмотрим, 
как система ectoControl позволяет создать надёжный 
и гибкий щит управления для критически важной 
инфраструктуры.

Валентин Ерёмин, 
технический директор ectoControl
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Модульный индивидуальный тепловой пункт 
•	 Задача: Обеспечить бесперебойную работу уда-

лённой котельной, контролировать ключевые па-
раметры теплоносителя и предотвращать аварии, 
связанные с температурой, давлением, электро-
питанием, задымлением и загазованностью.

•	 Решение: На объекте была реализована диспет-
черизация на базе ectoControl 4.0.
Контроль температуры: на подающий и обратный 

трубопроводы были установлены датчики температу-
ры, что позволило отслеживать температурный гра-
фик в реальном времени. При выходе температуры 
за установленные пределы система немедленно от-
правляет оповещение диспетчеру.

Контроль давления: дополнительно были установ-
лены преобразователи давления с аналоговым выхо-
дом 4-20 мА, что позволило не только фиксировать 
аварийное падение или рост давления, но и отслежи-
вать его динамику для анализа.

Как показывают пример, гибкость и модуль-
ность систем ectoControl позволяют инженерам 
решать широкий спектр задач по диспетчери-
зации — от классического мониторинга котель-
ных до автоматизации нестандартных объек-
тов. Возможность комбинировать различные 
датчики (температуры, давления, уровня) и 
исполнительные устройства, а также система 
оповещений делают его мощным инструмен-
том для снижения эксплуатационных расходов 
и предотвращения аварий. ■

Контроль состояния газового клапана: на работу 
газового клапана в котельной влияют несколько пара-
метров таких как: сигнал «загазованность CH4», «за-
газованность СО 2-ой порог», сигнал «Пожар», сигнал 
«авария котлов». Все эти сигналы, а также сигнал о 
статусе газового клапана были заведены в систему 
ectoControl для немедленного реагирования диспет-
чера и службы эксплуатации.

Контроль электропитания: Отключение электри-
чества — критическое событие для котельной. Для 
контроля его наличия до системы гарантированного 
питания было установлено промежуточное реле, под-
ключённое к одному из 5 входов «сухой контакт». При 
пропадании напряжения реле размыкает контакт, что 
служит сигналом для ectoControl. Дополнительно, для 
контроля качества электроэнергии, было установле-
но реле контроля фаз, которое также сигнализирует 
о пропадании одной из фаз, изменении их последо-
вательности и качестве напряжения (недопустимо 
высокое или низкое значение).

Контроль АВР: чтобы быть уверенным в запуске 
резервного питания, сигнал с контактора АВР (авто-
матического ввода резерва) был заведён на ещё один 
вход типа «сухой контакт». Теперь диспетчер точно 
знает не только о факте отключения основного пита-
ния, но и об успешном запуске генератора.

Результат: Полностью автоматизированный кон-
троль над объектом. Сокращено количество выез-
дов персонала, минимизирован риск разморозки 
системы зимой.


