




47    

От производителя
р

е
кл

ам
а



 
48

HEATCLUB #1/2025

Haier EvoLine: 
производительность и комфорт

Настенные газовые котлы в элегантном европейском дизайне

Новинка от Haier – настенные 
газовые котлы серии EvoLine с 
панелью из закалённого стекла 
представлены двумя моделями 
EvoLine 2.24 TI и EvoLine 2.32 TI 
максимальной полезной мощностью 
23,9 и 32,0 кВт соответственно. 
Данная серия котлов выполнена 
только в двухконтурном 
исполнении, в котором для 
приготовления горячей воды и 
нагрева отопления используются 
раздельные теплообменники. 
Инженеры Haier разработали 
и запатентовали основной 
теплообменник, произведённый 
по технологии OXYGEN FREE 3D из 
бескислородной меди с одними 
из самых высоких показателей 
теплосъёма. Применение в качестве 
сырья бескислородной меди, 
имеющей высокую стойкость к 
коррозии, а также уменьшение 
сварочных швов, позволило 
увеличить срок службы прибора 
до 15 лет. Высокоэффективный 
вторичный теплообменник, 
изготовленный из нержавеющей 
стали, имеет конструкцию, 
снижающую образование накипи.
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Достоинством линейки EvoLine является не 
только привлекательный дизайн, но и бесшум-
ность, экономичность и удобство управления.

Сенсорная панель управления позволяет в 
одно касание выполнить настройку параметров 
работы. А два LED дисплея отображают большое 
количество основной и вспомогательной инфор-
мации о работе и состоянии котла. 

Котлы данной серии построены на современ-
ной платформе DC в конструкции которой исполь-
зуется вентилятор постоянного тока, имеющий 
модулируемую скорость вращения. За счёт из-
менения производительности, зависящей от рас-
чётной тепловой мощности, качества сгорания 
газо-воздушной смеси и ряда других параметров 
котёл имеет не только высокую эффективность во 
всем диапазоне работы, но и имеет высокие по-
казатели энергоэффективности. Применение в 
конструкции котлов шумопоглощающих материа-
лов и современных технологий обеспечивает бес-
шумную работу приборов.

Комфорт использования ГВС обеспечивает не 
только увеличенное количество температурных 
датчиков, которые измеряют холодную воду на 
входе и горячую на выходе из котла, но и конструк-
ция многоступенчатой электронно-модулируемой 
горелки, которая автоматически поддерживает 
заданную температуру воды с точностью ±0,1°C. 
Летом это даёт возможность автоматически ра-
ботать с минимальной мощностью от 3,4 кВт, что 
исключает перегрев даже при небольшом расходе 
воды, а зимой – быстрый нагрев воды с мгновен-
ным выходом на максимальную мощность. 

Котлы данной модели имеют дополнительные 
функции комфорта, например, режим ECO, в кото-
ром мощность нагрева может понижаться до 70% 
от номинальной, что позволяет экономить газ, 
когда пользователей нет дома.

Котлы серии EvoLine насыщены современной 
автоматикой. Так, автоматический розжиг обе-
спечивает их бесперебойную работу, интеллек-
туальная система диагностики контролирует 
работоспособность всех систем, а таймер ГВС 
ограничивает время пользования горячей водой 
на уровне 60 мин. с последующим отключением.

Многоуровневая система безопасности обе-
спечивает надёжную работу котла 24 часа в сут-
ки, а в нештатной ситуации отключает прибор. Её 
элементы включают контроль утечки газа, защиту 
от включения без воды, от превышения давления 
воды, от перегрева, от задувания пламени, от 
молнии, от заклинивания частей, а также защит-
ное заземление. 

Защита от замерзания имеет три уровня: при 
снижении температуры воды до 8 °C происходит 
автоматический запуск насоса, когда темпера-
тура падает ниже 5 °C – включение горелки (она 
работает, пока температура не достигнет 30 °C) 
и, наконец, когда температура воды опускается 
ниже 3 °C, на дисплее появляется сигнал о неис-
правности «08». 

Система автоматического перезапуска исполь-
зует энергонезависимую память: при отключении 
питания котёл вернётся к ранее заданной темпе-
ратуре после возобновления подачи электроэ-
нергии. Есть и настраиваемая система автосбро-
са ошибок: при её активации котёл автоматически 
сбросит ошибку, произведёт перезапуск и возоб-
новит стабильную работу. 

Российские потребители, несомненно, оценят 
то, что котлы EvoLine адаптированы для нашей 
страны: они устойчиво работают при нестабиль-
ном электропитании (от 110 В) и низком давлении 
газа (от 3,5 мбар). 

Производитель даёт на котлы EvoLine расширен-
ную гарантию сроком 3 года (стандартная гарантия 
2 года + дополнительная гарантия 1 год при реги-
страции оборудования в приложении EVO). 

Модели серии EvoLine, выполненные в эле-
гантном европейском дизайне, автоматически 
адаптирующиеся к системе отопления и обла-
дающие расширенными функциями комфорта, 
представляют собой оптимальное решение для 
российского рынка отопительных приборов.■
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Как известно, с давних пор этот вопрос был сло-
жен и спорен – куда выпускать дым, прямо на балкон 
через стенку или в общий дымоход; сколько тепло-
генераторов можно подключить к этому дымоходу на 
одном этаже; как обогревать подъезд, являющийся 
общим местом пользования и т.д., и т.п.. Казалось 
что после выхода в свет  СП 282.1325800.2023  «По-
квартирные системы теплоснабжения на базе ин-
дивидуальных газовых теплогенераторов. Правила 
проектирования и устройства» основные пункты их 
проектирования понятны, но всё-таки ещё одно по-
яснение потребовалось, и, наверное, не последнее.

Проанализировав п. 4.1 данного СП, Минстрой 
подтверждает,  что применение систем теплоснаб-
жения на базе индивидуальных  газовых теплогене-
раторов при новом строительстве допускается в мно-
гоквартирных жилых зданиях высотой до трёх этажей 
включительно; а также допускается сохранение уже 

Теплоснабжение на базе индивидуальных 
газовых теплогенераторов – сегодня

История теплоснабжения на базе 
индивидуальных газовых теплогенераторов 
пополнилась очередным пояснением. 
Минстрой России выпустил новое письмо 
(№22541ОГ/08) датированное 27.08.2024 
с указанием «По вопросу применения 
положений нормативно технических 
документов». И, хотя в названии письма 
не говорится об индивидуальных газовых 
теплогенераторах, но речь именно о них.

существующих систем поквартирного теплоснаб-
жения в многоквартирных жилых зданиях большей 
этажности при реконструкции и капитальном ремонте 
оборудованных ими домов. Однако в других докумен-
тах, касающихся непосредственно систем теплоснаб-
жения и которыми пользуются с 2013 года, а именно 
п. 5.2  СП 7.13130.2013  «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной безопас-
ности», установку систем поквартирного теплоснаб-
жения с индивидуальными теплогенераторами на 
газовом топливе, следует применять в соответствии 
с  СП 60.13330.2012  «СНиП 41-01-2003 Отопление, 
вентиляция и кондиционирование» в многоквартир-
ных жилых и общественных зданиях высотой не более 
28 м. Тут всё-таки есть противоречие, 28 м –  это не 
обязательно три этажа, может быть гораздо больше, 
а может даже и меньше. 

Минстрой России и разъясняет в письме, что  в 
настоящее время поквартирные системы теплоснаб-
жения на базе индивидуальных газовых теплогене-
раторов всё-таки допускается устраивать в много-
квартирных жилых и общественных зданиях высотой 
более трёх этажей, но не выше 28 м.

Кроме того, в настоящее время департамент гра-
достроительной деятельности и архитектуры Мин-
строя ведёт работу с МЧС России по исключению 
пункта 5.2 из СП 7.13130.2013, касающегося огра-
ничения по применению индивидуальных газовых 
теплогенераторов в многоквартирных жилых и обще-
ственных зданиях высотой более 28 м.

Как известно, что СП 282.1325800.2023 и СП 
7.13130.2013 входят в добровольный Перечень, 
утверждённый приказом Госстандарта  №687  от 
02.04.2020. Также, согласно ч. 4 ст. 16.1 Федераль-
ного закона 184-ФЗ, применение на добровольной 
основе стандартов и  сводов правил, включённых 
в добровольный Перечень, достаточное условие  
для соблюдения требований соответствующих 
технических регламентов. 

Минстрой России собирается контролировать 
применение типовой проектной документации, о чём 
направил в адрес исполнительных органов письмо 
№31361-СМ/08 от 04.06.2024, в котором поручил еже-
месячно докладывать о причинах её неприменения. 

Минстрой замечает в письме, что в  форме зада-
ния застройщика или технического заказчика на про-
ектирование объекта капитального строительства, 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
которого осуществляются с привлечением средств 
бюджетной системы, указывается требование о при-
менении типовой проектной документации или типо-
вого проектного решения. 

Согласно Положению об организации и прове-
дении государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, 
сведения об использовании или причинах неисполь-
зования типовой проектной документации указывает-
ся в заявлении о проведении госэкспертизы. О причи-
нах неприменения типовой проектной документации 
необходимо регулярно докладывать в Минстрой не 
позже 25-го числа каждого месяца.■
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В России продукция Kiturami появилась 
ещё в середине 90-х годов.

Сегодня котлы Kiturami можно встретить во 
всех уголках России от Москвы до Владиво-
стока. Продукция Kiturami пользуется заслу-
женным спросом у россиян благодаря своей 
надёжности, простоте, неприхотливости и, ко-
нечно, относительно невысокой стоимости.

Газовые настенные котлы являются в Рос-
сии одним из самых популярных и массовых 
отопительных приборов.

Начиная с прошлого года, компания Kiturami 
предлагает в России три полноценные серии 
настенных котлов, которые можно условно раз-
делить на эконом, средний ценовой уровень и 
премиум-сегмент.

Отличительной особенностью всех настен-
ных котлов Kiturami является встроенный в кот-
ле датчик утечки газа, что гарантирует потреби-
телю дополнительную защиту от несчастного 
случая. В случае выявления утечки газа котёл 
автоматически прекращает работу и таким об-
разом предотвращает аварийную ситуацию.

Также все настенные котлы Kiturami оборудо-
ваны сейсмодатчиком, который одновременно 
является датчиком уровня котла для защиты от 
некачественного монтажа.

Компания  KITURAMI
В 2022 году корейская компания Kiturami 

отметила своё 60-летие. За болеем чем 
полувековую историю компания превратилась 
в международный холдинг, одного из 
мировых лидеров в области производства 
отопительного и климатического оборудования.

В состав холдинга Kiturami Group входят 16 
производственных, научно-исследовательских 
и финансовых компаний в Южной Корее, Китае, 
Турции. Ежегодно холдинг производит более    
1 миллиона котлов.

Компания Kiturami производит широчайший 
ассортимент отопительного и климатического 
оборудования: газовые настенные и напольные 
котлы, дизельные котлы, пеллетные и 
твёрдотопливные котлы, горелки, паровые 
котлы, чиллеры, осушители и увлажнители 
воздуха, системы кондиционирования и тд.

Сегодня Kiturami Group представляет 
собой развитый концерн, располагающий 
собственными исследовательскими, научными 
и производственными мощностями. Это 
позволяет создавать долговечное, надёжное 
и эффективное оборудование. Уровень 
локализации собственного производства 
внутри холдинга достигает 98%. 

Штаб квартира 
компании Kiturami в Сеуле
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 Серия World Alpha – на сегодняшний день это 
самые популярные в России котлы Kiturami.

Модельный ряд включает двухконтурные и одно-
контурные котлы мощностью от 10 до 35 кВт. 

Несмотря на свою относительно невысокую стои-
мость, котлы данной серии имеют целый ряд суще-
ственных преимуществ, которые позволяют выделить 
их среди котлов других производителей:
•	 В комплекте котла идёт выносной пульт управ-

ления с комнатным термостатом и цифровой 
индикацией, что обеспечивает экономичную и 
комфортную работу котла по температуре в по-
мещении. На пульт также выводятся коды оши-
бок, скорость вращения вентилятора, темпера-
тура теплоносителя и ГВС.

•	 Котлы World Alpha имеют максимальную степень 
защиты от любых неполадок! В случае любых 
видов неисправностей, как-то отключение элек-
тропитания, перегрев теплообменника, падение 
давления газа или неисправности вентилятора, 
– автоматически прекращается подача газа, и 
котёл выключается.

•	 Котлы World Alpha имеют два раздельных тепло-
обменника на отопление и на ГВС. Первичный 
теплообменник - двухуровневый и выполнен из 
нержавеющей стали. 

•	 Теплообменник ГВС – пластинчатый.
•	 Уникальная двухуровневая конструкция первич-

ного теплообменника гарантирует максимально 
эффективный теплосъём, исключает возник-
новение зон перегрева и таким образом значи-
тельно повышает срок службы котла.

•	 Циркуляционные насос с мокрым ротором рабо-
тает практически бесшумно.

•	 Котлы серии World Alpha имеют вентилятор с 
электронной модуляцией скорости вращения. 
Это обеспечивает оптимальное соотношение 
газа и воздуха в камере сгорания, что гаранти-
руют экономичную и стабильную работу котла 
даже при изменении воздушного сопротивле-
ния в дымоходе.

World Alpha S - это двухконтурные котлы среднего це-
нового класса мощностью от 13 до 35 квт. Пульт управле-
ния котлом расположен на передней панели котла. 

Благодаря дополнительной крышке камеры сгорания 
котлы имеют чрезвычайно низкий уровень шума - всего 
39 ДВ, что особенно важно при размещении котла в жи-
лых помещениях - например, на кухне. В остальном кот-
лы данной серии схожи с котлами предыдущей серии.

World Alpha C – это котлы премиум-класса. Мощ-
ностной ряд от 13 до 35 кВт.

Котлы имеют медный двухуровневый теплообмен-
ник и комплектуются насосами Grundfos.

Данные котлы также имеют пониженный уровень 
шума - всего 39 ДБ.

Все настенные газовые котлы Kiturami имеют 
увеличенные гарантийный срок 3 года при усло-
вии, что котёл был запущен официальным сервис-
ным центром Kiturami.

Все настенные котлы Kiturami адаптированы к рос-
сийским условиям эксплуатации. Они устойчиво рабо-
тают даже при самом низком давлении газа от 3 мБар 
и выдерживают скачки напряжения ±30% от 220В.

В качестве опции настенные котлы Kiturami могут 
комплектоваться дистанционным пультом управле-
ние по Wi-Fi, что предоставляет пользователю допол-
нительный комфорт и удобство пользования котлом.

В котлах предусмотрена возможность подсоедине-
ния как коаксиального, так и раздельного дымохода.

World Alpha CH
В октябре 2023 года на российском рынке по-

явилась долгожданная новинка – настенный од-
ноконтурный газовый котёл Worlh Alpha CH мощ-
ностью 24 и 35 кВт. Данная модель разработана с 
учётом современных требований безопасности, 
энергоэффективности и комфорта.

Одной из главных его особенностей является воз-
можность подключения бойлера косвенного нагрева. 
Для этого в котле установлен трёхходовой клапан, и 
в комплекте поставляется NTC-датчик бойлера.►

Настенный газовый двухконтурный котёл  
World Alpha

Настенный одноконтурный 
газовый котёл World Alpha CH
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Теплообменник данной модели изготовлен из меди 
и имеет высокую теплопроводность и устойчивость к 
температурным деформациям. А шумоизоляция зна-
чительно улучшена за счёт установки дополнительной 
панели между камерой сгорания и передней крышкой 
оборудования.

Дополнительный Wi-Fi-пульт управления NCTR-100 
позволит вам управлять теплом в вашем доме из любой 
точки мира, предоставляя возможность в любое время 
дистанционно включить и выключить котёл, устанавли-
вать желаемую температуру в радиаторах отопления.

Дизельные котлы
Kiturami в России в течение многих лет является ли-

дером по продаже дизельных котлов. В этом сегменте 
компания предлагает самый широкий ассортимент кот-
лов как бытового, так и промышленного назначения.

Среди бытовых моделей безусловным лидером 
продаж являются дизельные двухконтурные котлы се-
рии TURBO с диапазоном мощностей от 15 до 35 кВт. 
Это простые и надёжные бытовые двухконтурные кот-
лы со стальным теплообменником и теплообменником 
ГВС из нержавеющей стали. 

Котлы имеют встроенную турбоциклонную горелку, 
которая работает с минимальным потреблением то-
плива и позволяет достичь наивысшей эффективно-
сти сжигания топлива за счёт аэродинамического ци-
клонного потока в зоне горения и вторичного дожига 
продуктов сгорания в специальной цилиндрической 
камере, нагретой до 950°С.

Котлы серии TURBO также комплектуются вынос-
ным пультом управлениям, который одновременно 
является и комнатным термостатом. Дизельные кот-
лы TURBO востребованы в первую очередь в тех ре-
гионах, где отсутствует газоснабжение.

Помимо бытовых дизельных котлов Kiturami пред-
лагает также широкий ассортимент промышленных 
дизельных котлов серии KSO, которые идеально под-
ходят для отопления гостиниц, школ, детских садов, 
небольших предприятий и складов. Стоит отметить, 
что все котлы данной серии являются двухконтурными 
и обеспечивают потребителю не только отопление, но 
и снабжение горячей водой. Первичный теплообменник 
котлов KSO выполнен из стали, а теплообменник ГВС 
из нержавеющей стали. Котлы комплектуются турбо-
циклонными горелками, топливными насосами Danfoss 
и пультами дистанционного управления. Серия KSO 
включает модели мощностью 58, 82, 116, 174, 232, 348 и 
465 кВт. Все модели котлов, даже самой большой мощ-
ности, постоянно находятся на сладе в Москве и могут 
быть поставлены заказчику в кратчайшие сроки.

Газовые напольные котлы
Новинкой от Kiturami, представленной на рос-

сийском рынке в конце 2021 г., стали бытовые газо-
вые напольные котлы серии TGB Hifin. Это стальные 
двухконтурные котлы с теплообменником ГВС из 
нержавеющей стали и встроенной турбоциклонной 
горелкой. Мощностной ряд включает модели от 18 
до 35 кВт. Благодаря специальной конструкции ды-
мовых каналов эти котлы имеют повышенный КПД до 
96%, что позволяет существенно снизить расходы на 
отопление. Котлы также комплектуются выносным 
пультом управления, выполняющим также и функции 
термостата.

Напольный газовый двухконтурный котёл 
TGB HiFin

 Завод Асан  Завод Чхондо
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Газовые напольные котлы большой мощности
Kiturami также предлагает российским потребите-

лям газовые котлы увеличенной мощности для про-
мышленного применения. Котлы серии KSG HiFin 
имеют широкий мощностной ряд в диапазоне от 58 
до 465 кВт. Все котлы этой серии – двухконтурные. 
Основной теплообменник выполнен из стали, а те-
плообменник ГВС – из нержавеющей стали. Теплооб-
менник ГВС имеет также большое проходное сечение 
каналов, что практически исключает выход из строя 
по причине образования накипи и обеспечивает ста-
бильную подачу горячей воды в большом объёме.

Дымовые каналы котлов KSG HiFin имеют особую 
конструкцию рёбер, обеспечивающих повышенный те-
плосъём, что значительно уменьшает расходы на ото-
пление. Также благодаря этому, уменьшены габаритные 
размеры котла. Котлы KSG HiFin комплектуются тур-
боциклонной горелкой и газовым клапаном Honeywell. 
В комплекте котла идёт выносной пульт управления 
с функцией комнатного термостата. Котлы KSG HiFin 
предназначены для отопления производственных по-
мещений, гостиниц и складов, а их стоимость суще-
ственно ниже любых европейских аналогов.

Пеллетные котлы в модельном ряду Kiturami 
представлены двумя моделями KRP мощностью 
28 и 52 кВт. Данные котлы также являются двухкон-
турными и имеют первичный трёхходовой стальной 
теплообменник. Трёхходовая система отведения 
продуктов сгорания обеспечивает высокий КПД за 
счёт полного отбора тепла дымовых газов. Тепло-
обменник ГВС выполнен из нержавеющей стали и 
имеет увеличенное сечение проходных каналов. В 
комплекте с котлами поставляется бункер для пел-
лет. Пеллетные котлы KRP от Kiturami имеют такие 
основополагающие функции как функция очистки 

 Wi-Fi-пульт NCTR-100WR

турбулизатора, функция энергосбережения, функ-
ция самодиагностики, автоматическое выключение 
котла. Котлы также комплектуются выносным пуль-
том управления с функцией термостата.

Кроме пеллетных котлов Kiturami предлагает рос-
сийскому потребителю также комбинированные котлы 
дрова/дизель и котлы на твёрдом топливе (дровах).

Таким образом Kiturami предлагает сегод-
ня в России самый широкий ассортимент ко-
тельного оборудования на всех видах топли-
ва, способный удовлетворить практически 
любые запросы российского потребителя.■
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Нейтрализация конденсата конденсационных 
котлов GEFFEN

Евгений Злобин, д-р технических наук, начальник 
технического управления ООО «Геффен»

При работе конденсационных котлов 
образуется кислый раствор конденсата, 
сбрасываемый в систему канализации, который 
может оказать отрицательное воздействие как 
на физическое состояние канализационной 
сети, так и на работу канализационных 
очистных сооружений. Для предупреждения 
негативного влияния конденсата необходимо 
осуществлять его нейтрализацию.

В XXI веке важнейшим направлением развития те-
плоэнергетики в РФ является увеличение использо-
вания теплогенерирующей конденсационной техники 
в системах низкотемпературного отопления, что по-
зволяет существенно уменьшить расходы ископае-
мого топлива на выработку тепловой энергии.

Если котельная, в которой образуется конденсат, 
присоединена к системе канализации, выполнен-
ной из металлических труб, то существует реальная 
опасность их разрушения вследствие химической 
коррозии.

Кроме того, при поступлении конденсата от ко-
тельной на локальные канализационные очистные 
сооружения (ЛКОС) и периодическом отсутствии хо-
зяйственно-бытовых стоков, разбавляющих конден-
сат, может наблюдаться значительное снижение эф-
фективности жизнедеятельности микроорганизмов, 
ответственных за устойчивую работу ступени 
биологической очистки ЛКОС, а также их частичная 
или полная гибель [1].
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Действующие в настоящее время на территории 
РФ нормативы [2] запрещают сбрасывать в цен-
трализованные системы водоотведения как слабо-
кислые (рН<4,5), так и щелочные (рН>12,0) сточные 
воды. При работе водогрейного конденсационного 
котла образуется конденсат, характеризующийся 
кисло-слабокислой реакцией среды (рН=3,0...5,5) 
[1, 3]. Химический состав конденсата зависит от хи-
мических составов как ископаемого топлива, так и 
атмосферного воздуха, поступающих в топку котла.

С целью предупреждения сброса в городскую ка-
нализацию кисло-слабокислых сточных вод от ко-
тельной с конденсационными котлами, наиболее 
рационально провести нейтрализацию только кон-
денсата до его смешения с другими сточными вода-
ми. Кислая или слабокислая реакция конденсата рН 
обуславливается повышенным содержанием ионов 
водорода Н+ в нём. Простейшим техническим реше-
нием является пропуск всего объёма образующегося 
конденсата через слой нейтрализующей загрузки, в 
качестве которой могут быть использованы дроблё-
ные известняк или мрамор, состоящие, в основном, 
из карбоната кальция СаСО

3
.
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[1] Миронов А.Б., Злобин Е.К. Проблема нейтрализации 
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отопление, кондиционирование. 2014. №2. С. 48-49.

[2] СП 32.13330-2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. На-
ружные сети и сооружения». - М.: Минстрой РФ, 2018. 104 с.

[3] Руководство по монтажу и эксплуатации «Нейтрали-
затор конденсата GLN». 2023 [Электронный ресурс]. URL: 
http://geffen.ru/product/kotloagregaty_modulnye_geffen_mb/
neytralizatory_kondensata/28546/ (дата обращения: 
26.06.2024).

[4] Николадзе Г. И. Технология очистки природных вод: 
Учеб. Для вузов. — М.: Высш. шк.— 1987.— 479 с.: ил.

Выводы
1.	 Использование в котельных 

конденсационных теплогенераторов, 
работающих в низкотемпературном режиме, 
является причиной образования конденсата, 
характеризующегося кисло-слабокислой 
реакцией среды рН=3-5,5.

2.	 Наиболее простым и дешёвым способом 
нейтрализации конденсата является 
пропуск его через слой дроблёного 
известняка или дроблёного мрамора.

В обобщеённом виде процесс нейтрали-
зации конденсата в присутствии карбоната 
кальция описывается формулой:

2Н++СаСО
3
→Са2++СО

2
↑+Н

2
О,

		
т.е. при использовании одной молекулы карбоната 

кальция можно нейтрализовать два иона водорода с 
образованием двухвалентного иона кальция, молеку-
лы воды и молекулы углекислого газа.

При снижении концентрации ионов водорода Н+ 
водородный показатель рН повышается и конденсат 
становится нейтральным. Одновременно за счёт по-
ступления в конденсат ионов кальция его жёсткость 
общая повышается.

В качестве установок для нейтрализации конден-
сата может быть использовано различное оборудо-
вание от наиболее сложного (стандартного автома-
тического фильтра нейтрализации с управляющим 
клапаном) до наиболее простого (ёмкости различ-
ной формы с патрубками исходной и очищенной 
воды) [3]. В нейтрализаторе любой конструкции в 
качестве фильтрующей загрузки следует применять 
дроблёный известняк или дроблёный мрамор. При 
этом отсутствует опасность избыточного увеличения 
величины рН нейтрализованного конденсата более 
8,4 [4]. Подбор нейтрализатора конденсата следует 
производить по величине максимального образова-
ния конденсата у котла или группы котлов согласно 
руководства по монтажу и эксплуатации.■
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Мы собираемся установить газовый котёл в част-
ном доме, скажите, какие требования нам надо со-
блюсти в помещении с газовым котлом? 

В случае монтажа газовой котельной в частном 
доме предусматривается то,  какой котёл установлен, 
его габаритные размеры и тип камеры сгорания – с 
открытой или закрытой камерой сгорания; однокон-
турный или двухконтурный - всё это учитывается.

Для одноконтурного отопительного котла (с откры-
той камерой сгорания) объём помещения не должен 
быть менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м. Для двух-
контурного котла с закрытой камерой сгорания можно 
опираться на следующие цифры (рис. 1): общая пло-
щадь котельной должна быть не менее 5 м2 и до 8 м2 
для моделей мощностью до 30 кВт, при высоте потолка 
2,2 – 2,5 м. Выше 1 этажа размещать котельную (те-
плогенераторную) не рекомендуется.

В доме из бревна должно быть: высота потолков 
не менее 2,5 м, допускается высота 2,2 м, если мощ-
ность котла до 60 кВт. Объём помещения котельной в 
доме из бревна от 15м3, при высоте потолков 2,5 м - 
это уже для котла свыше 60 кВт.  

Эффективность работы систем отопления не всегда соответствует требованиям 
пользователей, порой не достигая заявленных параметров. О желаемом тепловом комфорте 
в отапливаемых  помещениях тогда говорить не приходится. Как избежать снижения 
эффективности системы отопления, устранить причины неполадок и предупредить 
нежелательные последствия, рассказывает, отвечая на вопросы наших читателей, автор и 
ведущий YouTube канала «ТеплоВода» Владимир Сухоруков. 

Необходимо не менее одного окна распашного типа 
(рис. 2), вообще же на каждые 10 м3 объёма помеще-
ния необходимо 0,03 м2 площади остекления, но не 
менее 0,8 м2, если окно только одно. Входная дверь 
открывается наружу и в ней предусматривается снизу 
вентиляционный забор воздуха с зазором площадью 
из расчёта 8 кв. см на 1 кВт мощности оборудования. 

Помещение для установки газового котла должно 
быть оборудовано вытяжной вентиляцией в объёме 
3-кратного воздухообмена в час и приточной вентиля-
цией в объёме вытяжки. Приток воздуха должен осу-
ществляться через приточные регулируемые клапаны, 
устанавливаемые в переплёте окна или в наружной 
стене, через решётки или подрезы в двери. Удаление 
воздуха должно осуществляется через вентиляцион-
ные каналы - естественная вытяжка. Вентиляционные 
выбросы из помещений, предназначенных для уста-
новки газоиспользующего оборудования, должны 
быть организованы выше кровли, на высоту, обеспе-
чивающую безопасные условия рассеивания, но не 
меньше, чем 0,5 м от уровня прилегающей кровли.

Рис. 1. 
Котельные надо размещать в нежилых помещениях

Рис. 2. В котельной необходимо хотя бы одно окно, 
необходимого размера
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Какие нормы противопожарной безопасности не 
всегда учитываются специалистами при установке 
газового котла?

Тут можно говорить о тех инженерных системах, 
которые уже есть в доме на момент установки газово-
го котла. Например, электрооборудование, устанав-
ливаемое в котельной, должно иметь подключение к 
контуру заземления. При отключении электроэнергии 
или сильной загазованности необходимо предусмот-
реть автоматическое закрытие запорного клапана на 
вводе газопровода в котельную. Запуск котлов при 
аварийном отключении следует производить только 
вручную. Желательно, чтобы электропроводка была в 
котельной скрытой, а лучше в стальных трубах. Осве-
тительные приборы полугерметичного исполнения. 

Можно ли монтировать термостатическую головку 
в вертикальном положении?

Термостатическую головку всегда надо монти-
ровать в горизонтальном положении. Иначе датчик 
устройства не будет реагировать на  температуру 
воздуха в помещении, он будет реагировать на тем-
пературу теплоносителя, которая сильно отличается 
от температуры воздуха. Эффект от работы датчика 
сведётся к нулю. Если же термоголовка снабжена 
выносным датчиком, то монтировать его можно в 
любом положении, но стараться избегать закрытых 
мест в помещении. Не стоит устанавливать вынос-
ной датчик близко к окну или за мебелью, вы тоже 
получите результаты, отличные от истины. 

Обязательно предусматривается аварийное осве-
щение, ему  подлежит котёл, а также проходы между 
котлами, если их несколько; щиты и пульты управле-
ния; помещения для баков и деаэраторов. Светильни-
ки аварийного освещения должны быть подключены к 
независимому источнику питания или автоматически 
переключаться на него при отключении основного.

Котельную рекомендуется сооружать из негорючих 
материалов. Для котла мощностью свыше 150 кВт, все 
стены и все другие поверхности рекомендуется обли-
цевать несгораемыми материалами,  плиткой (рис. 3). 

Размещение котла допускается только в нежилых 
помещениях: кухнях, в специально выделенных для 
них теплогенераторных, пристроенных помещениях 
одноквартирных домов. В помещениях, расположен-
ных на первом этаже, в цокольном или подвальном 
этаже одноквартирного жилого дома размещаются 
только котлы с закрытой камерой сгорания. 

Помещение теплогенераторной не должно быть 
смежным с жилыми комнатами.

Помещения с установленным котлом должны ос-
нащаться системами контроля загазованности (по 
метану и оксиду углерода) в соответствии с требо-
ваниями СП 62.13330, СП 7.13130.  В помещениях с 
газовыми теплогенераторами также следует предус-
матривать термозапорный клапан по ГОСТ Р 52316. 
В целях исключения несанкционированного доступа 
к настройкам сигнализатора органы регулировки 
сигнализатора должны быть опломбированы. Датчик 
сигнализатора загазованности устанавливают непо-
средственно в помещении с бытовым газоиспользу-
ющим оборудованием на стене или на потолке в ме-
стах, где наиболее вероятно скопление газа. 

Для газоанализатора на метан при установке на 
стене рекомендуется принимать следующие рас-
стояния: 0,1—0,2 м от потолка (наиболее его низкой 
точки); не менее 0,5 м от вентиляционного канала; не 
менее 0,5 м от окна, фрамуги, приточного клапана.

Для газоанализатора на оксид углерода при уста-
новке на стене принимают следующие расстояния: 
1,5—1,8 м от пола; не менее 0,5 м от окна, фрамуги, 
приточного клапана.

Ответы на другие вопросы 
вы можете найти на моих ресурсах.

Заказать монтаж инженерных систем: 
www.teplowoda.ru

Рис. 3. Все поверхности котельной надо облицевать 
негорючими материалами, например, плиткой
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Современные технологии производства позволя-
ют значительно снизить вес радиаторов, что упроща-
ет их установку и минимизирует нагрузку на стены. 
К тому же разнообразие цветов и отделок открывает 
возможность для индивидуального подхода, позво-
ляя каждому выбрать идеальный продукт согласно 
своему вкусу и требованиям. Стальные трубчатые ра-
диаторы отопления — это идеальное сочетание сти-
ля, качества и надёжности, которое не оставит никого 
равнодушным.

Кроме того, стальные трубчатые радиаторы об-
ладают отличной энергетической эффективностью. 
Они быстро нагреваются и охлаждаются, благодаря 
чему могут быстро реагировать на изменения темпе-
ратуры в помещении. Это свойство позволяет значи-
тельно экономить на расходах отопления, особенно в 
зимний период, когда важна каждая единица энергии.

Современные стальные трубчатые радиаторы ото-
пления (Рис.1) – это секции труб разнообразных форм 
и размеров, приваренные к двум коллекторам с ис-
пользованием самого совершенного оборудования.

Практические советы 
по выбору трубчатого 
радиатора отопления

Трубчатые радиаторы отопления 
представляют собой весьма популярное 
решение для обеспечения тепла 
в помещениях, благодаря своей 
эффективности и эстетическому 
разнообразию.

Их изящные формы и гладкие линии 
создают гармоничное сочетание стиля 
и функциональности, а разнообразие 
конструкций позволяет идеально вписать 
их в любой дизайн, от классики до 
современности.

Эти радиаторы отличаются высокой 
теплоотдачей, что делает их идеальными 
для различных климатических условий. 
Стальные трубчатые конструкции 
обеспечивают равномерное распределение 
тепла, что способствует созданию 
комфортной атмосферы в помещениях. 
Они также отличаются долговечностью 
и стойкостью к коррозии, что делает их 
надёжным выбором для долгосрочного 
использования.

Рис. 1. Устройство трубчатого радиатора отопления
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Затем цельносварной радиатор окрашивают, 
придавая ему эстетический внешний вид под любой 
интерьер.

Трубы радиаторов являются основными тепло-
отдающими поверхностями, используя в основном 
теплоотдачу за счёт теплового излучения.

В каждом трубчатом радиаторе присутствует кран 
воздухоотводчик (кран Маевского). Отопительное 
устройство может также комплектоваться запор-
но-присоединительным клапаном, терморегулятором.

Трубчатые радиаторы отопления бывают:
•	 С вертикальным или горизонтальным 

расположением колонок (труб);
•	 С круглым или прямоугольным сечением 

коллектора;
•	 Любой цветовой гаммы покрытия (по каталогу 

«RAL»), а также покрытия с фактурными 
спецэффектами;

•	 С различным числом колонок (труб) радиатора в 
глубину;

•	 Радиусного исполнения;
•	 В виде предметов комнатного интерьера 

(скамейки, зеркала). 

Горизонтальные трубчатые радиаторы (Рис. 2) 
- такой тип радиаторов считается самым популяр-
ным ввиду своей привычной конструкции. Они пред-
ставляют собой сварные секции из продольных 
параллельных друг другу стальных труб. Профиль 
используют разного вида: прямоугольный, круглый, 
квадратный. Сечение может быть разным.

Горизонтальные модели устанавливают обычно 
под окнами, рабочими зонами, внизу стены, которая 
требует обогрева. Если по проекту предусмотрена 
установка напольного горизонтального радиатора, 
его монтируют в отведённом для этого месте. Такие 
варианты встречаются в квартирах и домах с пано-
рамным остеклением. Горизонтальные батареи могут 
состоять минимум из двух секций. 

Вертикальные трубчатые радиаторы (Рис. 3) - мо-
гут быть выполнены из труб разного сечения и фор-
мы, как и горизонтальный. Отличие – в соотношении 
высоты и ширины конструкции. Высота может быть от 
1 до 3 метров при небольшой ширине. Это значит, что 
батарея будет стремиться вверх, а не вширь. Верти-
кальную батарею чаще монтируют по бокам от окна, 
дверного проёма, в углу помещения. Она выглядит 
оригинально и дополняет интерьер.

Вертикальные модели особенно востребованы в 
минималистичных интерьерах, лофтовых, скандина-
вских, подходят для стиля индастриал, неоклассики 
и хай-тека. Благодаря покраске радиаторов в тон 
стены или в контрастный цвет можно добиться раз-
ных визуальных эффектов. Например, приподнять 
потолок, расширить узкую стену, сделать акцентным 
элементом в интерьере.

Рис. 2. Горизонтальные трубчатые радиаторы 
отопления

Рис. 3. Вертикальные трубчатые радиаторы 
отопления
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Инновационные технологии также обеспечивают 
разные способы подключения трубчатых радиаторов 
отопления, что делает их установку гибкой и удобной. 

Можно выбрать как нижнее, так и боковое подклю-
чение, что удобно для любых проектных решений. 
Учитывая это, проектировщики и строители могут с 
лёгкостью интегрировать такие радиаторы в проекты 
различной сложности и масштабов.

Трубчатые радиаторы отопления обладают ря-
дом преимуществ по сравнению с другими типами 
радиаторов:
•	 Высокая степень надёжности.  Данный пара-

метр зависит от страны-производителя. Толщи-
на стенок батарей зарубежных производителей 
составляет 1,5 мм. Такие приборы выдерживают 
рабочее давление около 10-15 атм. Однако отече-
ственные радиаторы изготавливаются по едино-
му стандарту. Толщина стенок трубок достигает 
2 мм. Таким образом, наши батареи можно экс-
плуатировать в условиях повышенного давления 
теплоносителя – 15-22,5 атм;

•	 Низкие показатели инертности.  Инертность 
устройств поддерживается на низком уровне за 
счёт наличия небольшого объёма теплоносите-
ля в радиаторе. Подобные радиаторы поддаются 
управлению, дополнительно предусмотрена воз-
можность крепления автоматических аппаратов 
контроля температуры. К трубчатым радиаторам 
можно подсоединить ручные регуляторы, что по-
зволяет установить желаемую температуру в по-
мещении, повысить эффективность эксплуатации 
техники, сэкономить на расходах по отоплению;

•	 Равномерный и качественный нагрев помеще-
ния.  Низкий коэффициент конвекционного на-
грева в трубчатых батареях обеспечивает каче-
ственное распределение тепла. Таким образом, 
можно быстро и эффективно нагреть помещение 
большой площади, при этом не расходуя затрат-
ные ресурсы;

•	 Беспроблемный уход,  препятствие скаплива-
нию пыли. Большинство отопительных приборов 
трубчатого типа  отличаются   оригинальным ди-
зайном, который не позволяет пыли скапливаться 
в труднодоступных местах. Ухаживать за такими 
радиаторами легко и просто, без использования 
специальных средств и инструментов;

•	 Травмобезопасность. Модели радиаторов с труб-
ками для подачи теплоносителя являются самы-
ми безопасными для установки в жилых помеще-
ниях. Вот почему их рекомендуется монтировать 
даже в детских комнатах. Наличие плавных форм 
и отсутствие острых углов в конструкции элемен-
тов гарантирует безопасную, комфортную и на-
дежную эксплуатацию приборов;

•	 Исключение протечек  и возникновения дефек-
тов. Основным недостатком отопительных ба-
тарей являются резьбовые соединения между 
секциями. Трубчатые модели лишены   подобных 
дефектов, поскольку их выпускают в виде цель-
ных конструкций. Такая конструкция обеспечи-
вает простой и быстрый монтаж оборудования, 
надёжную и долговечную эксплуатацию. Более 
того, для больших помещений предусмотре-
на возможность соединения нескольких бло-
ков-секций, с целью увеличения показателей эф-
фективности.

О минусах тоже стоит упомянуть: высокая стои-
мость (в пересчете на 1 кВт).

При выборе трубчатого радиатора следует обратить 
внимание на его размер и мощность, которые должны 
соответствовать площади отапливаемого помещения. 
Неправильно подобранные параметры могут привести 
к недостаточному отоплению или, наоборот, к пере-
греву, что негативно скажется на комфорте жильцов 
и увеличит потребление энергии. Рекомендуется осу-
ществлять расчёт теплоотдачи, чтобы подобрать опти-
мальный вариант, учитывая не только размеры комна-
ты, но и уровень теплоизоляции.

Обычно на 10 м2 помещения требуется 1 кВт тепло-
вой мощности, которая указывается в паспорте при-
бора. Так можно подобрать определённое количество 
секций радиатора, чем их больше, тем выше тепловая 
мощность. 

Существуют некоторые отличия в подборе для 
определённых помещений:
•	 Для угловой комнаты, где одно окно, считается, 

что на 10 м2 нужно 1,2 кВт тепла;
•	 Для углового помещения с двумя световыми проё-

мами – на 10 м2 потребуется 1,3 кВт;
•	 Для частных домов от 1,2 до 1,5 кВт на 10 м2 из 

условий паспортных данных радиаторов.

Нюансы установки и подключения трубчатых 
радиаторов

Данный тип отопительных приборов можно 
подключать к системам с естественной или при-
нудительной циркуляцией, к однотрубным или 
двухтрубным системам. Обязательно через запор-
но-регулирующую арматуру.

Все работы должны проводить специалисты, чтобы 
не повредить устройство и обеспечить надёжность, 
работоспособность системы отопления.

Трубчатый настенный радиатор устанавливается 
на кронштейны, которые крепятся к стене с помощью 
шурупов с дюбелями.

Важно отметить, что стальные трубчатые радиато-
ры сочетаются не только с системами центрального 
отопления, но и с альтернативными источниками теп-
ла, такими как тепловые насосы или солнечные кол-
лекторы. Это делает их универсальным выбором для 
современных экологичных решений в отоплении.

Таким образом, стальные трубчатые радиаторы 
отопления представляют собой не только эффек-
тивное, но и эстетически привлекательное решение, 
способное украсить и сделать более комфортным 
любое пространство.

Современные производители трубчатых стальных 
радиаторов отопления постоянно обновляют соб-
ственный модельный ряд, предлагая потребителям 
высокоэффективные и функциональные приборы 
отопления.

Далее представляем вашему вниманию обзор 
брендов трубчатых радиаторов отопления, при-
сутствующих на российском рынке.►

Рекомендуется устанавливать радиатор отопления 
на расстоянии от 8 до 17 см от пола. От подоконника 
до устройства должно быть 4,5 – 22 см.
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EVRA

АО “ЕВРА ВАРМЕ РУС” – современный российский 
завод по производству отопительных приборов тор-
говой марки EVRA в городе Энгельсе Саратовской 
области.

Трубчатые радиаторы EVRA DELTA – продукт рос-
сийского производства, в нашем продуктовом порт-
феле с 2023 года, пришли на смену одноименному 
продукту бренда PURMO 

Декоративные вертикальные и горизонтальные ра-
диаторы EVRA DELTA предназначены для применения 
в системах центрального или автономного водяного 
отопления. 

Широкий размерный ряд декоративных моделей 
радиаторов EVRA DELTA включает в себя модели из 
прямоугольного, квадратного или круглого профиля, 
с боковым или нижним подключением, настенным 
или напольным монтажом. 

Технические характеристики:
•	 Толщина стенки, соприкасающейся с водой - 2,5 мм
•	 Толщина стали на торцах и в местах подключения 

–  3 мм
•	 Визуальный контроль зачистки всех швов
•	 Порошковая краска итальянского производства
•	 Потайные кронштейны невидны с лицевой стороны
•	 Рабочее давление – 16 Бар

Особенности и преимущества:
•	 Установка на стену или на пол
•	 Окраска в любой цвет RAL, специальные и фактур-

ные покрытия
•	 Широкий ассортимент, 3 вида профиля
•	 Вертикальные и горизонтальные модели
•	 Высокая теплоотдача, подтверждённая сертифи-

катом ГОСТ
•	 Удобные простые в монтаже крепления, окрашен-

ные в цвет радиатора
•	 Надёжная упаковка для транспортировки
•	 Готов к установке прямо из упаковки
•	 Гарантия от производителя 5 лет

Arbonia

Интересы Arbonia AG на российском рынке пред-
ставляет дочерняя компания ООО «АФГ РУС», кото-
рая поставляет на российский рынок трубчатые ради-
аторы Arbonia. 

Программа поставок включает три серии: стан-
дартные трубчатые радиаторы Arbonia (длина секции 
45 мм), радиаторы Arbonia Cambiotherm (длина сек-
ции 45 мм., межосевое расстояние 200, 300, 350, 500, 
600, 900, 1000 мм), радиаторы серии Arbonia Sano 
(длина секции 65 мм.). 

Трубчатые радиаторы Arbonia состоят из 2–6-труб-
чатых секций, выполненных из стали, и предназначе-
ны для работы в закрытых системах отопления с неза-
висимым подключением. 

Радиаторы могут быть как в компактном исполне-
нии (боковое подключение), так и в вентильном с ниж-
ним боковым или центральным 50-мм подключением. 

Стандартный цвет радиатора - белый RAL 9016. 
Возможна окраска в любой цвет из палитры RAL 
Classic или из 33 индивидуальных цветов  Arbonia  в 
том числе и в оттенках  Metallic и в прозрачный лак 
(т.н. Технолак). 

Технические характеристики:
•	 Типы: 2-6 трубчатые секции. Длина секции 45 мм. 

(65 мм для Sano)
•	 Глубина: 65–225 мм
•	 Высоты от 180 до 3000 мм, (260 - 3000 мм для 

Sano)
•	 Максимальная длина на блок до 2970 мм / 66 сек-

ций (в зависимости типа и высоты)
•	 Тепловая мощность (при Т60) от 18 до 605 Вт /

секция
•	 Стандартный цвет RAL 9016
•	 Рабочее давление — 10 атм
•	 Высоконапорное исполнение – 16 атм
•	 Максимальная температура теплоносителя — 

110оС

Швейцарский концерн Arbonia AG - специализи-
рованный поставщик инженерных систем и строи-
тельных материалов ведёт активную деятельность по 
всему миру.
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RIFAR

Компания RIFAR – технологический лидер отрас-
ли производства радиаторов отопления, уникальное 
российское предприятие полного цикла, обладающее 
собственным инженерно-исследовательским цен-
тром, собственным трубным и инструментальным про-
изводством. В результате общенационального голосо-
вания «Народная марка», бренд RIFAR признан Маркой 
№1 в России в категории «Радиаторы отопления».

Всё больше дизайнеров интерьера, специали-
стов по монтажу систем отопления, и как результат, 
конечных потребителей, выбирают премиальные 
стальные трубчатые радиаторы TUBOG - надёжные и 
современные приборы отопления, созданные заво-
дом RIFAR для работы в любых российских условиях 
эксплуатации.

Технические характеристики:
•	 выпускаются в двух- и трёхколончатом исполнении
•	 22 типоразмера по высоте, от 180 до 2400 мм
•	 секционность от 2 до 56 секций
•	 толщина стали увеличена до 1,6 мм
•	 рабочее давление - 16 атм
•	 кронштейны в комплекте
•	 гарантия – 10 лет, срок эксплуатации – 25 лет

Преимущества:
•	 уникальная коррозионностойкая российская сталь 

CORREX
•	 созданы для работы в любых системах отопления
•	 с возможностью бокового и нижнего подключения
•	 с возможностью радиусного исполнения
•	 с возможностью горизонтального исполнения
•	 с возможностью гигиенического исполнения
•	 современные технологии сварки и контроля 

качества
•	 заводская палитра цветовых решений - 37 цветов 
•	 возможность окрашивания по RAL в более чем 200 

цветов
•	 100% сделано в России

IRSAP

Стальные трубчатые радиаторы IRSAP (ИРСАП) 
являются одним из основных производственных на-
правлений компании.

Технические характеристики:
•	 Давление:

•	 рабочее 10 бар
•	 испытательное 15 бар

•	 Значение pH теплоносителя: от 6,5 до 8,5
•	 Высота: от 200 до 2500мм
•	 Глубина: от 65 до 215мм, 5 глубин от 2-х до 6 трубок
•	 Ширина секции: 45мм
•	 Макс. рабочая температура: 100°С
•	 Радиаторы грунтуются и покрываются порошковой 

эмалью в соответствии с DIN 55900.
•	 Теплоотдача проверяется в соответствии со стан-

дартом DIN EN 442.
•	 Возможно оцинкованное исполнение для влажных 

помещений (по запросу)

Преимущества:
•	 Новый процесс лазерной сварки гарантирует не 

только идеальный, чистый сварной шов, что даёт 
исключительную герметичность и отсутствие ока-
лины в отопительной системе, но также оптимизи-
рует процесс окрашивания, обеспечивает ровное 
распространение эпоксидного покрытия и отсут-
ствие дефектов на каждой из частей продукта.

•	 Радиусные и угловые формы радиатора подойдут 
для различных архитектурных конструкций.

•	 Универсальные подключения, можно подключить 
радиатор по схеме бокового подключения со всех 
сторон за счёт заглушки и воздухоотводчика.

•	 Существует специальная серия декоративного 
покрытия радиаторов.

На сегодняшний день компания Irsap является ли-
дером на итальянском рынке, а также одним из веду-
щих производителей отопительного оборудования в 
Европе.
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KZTO

Каждая модель трубчатого радиатора отличается 
своей индивидуальностью. Особенно стоить отме-
тить модель радиатора Соло, эксклюзивные права на 
которую принадлежат компании МТК Групп.

Существенным отличием серии Соло является 
увеличенная более чем на 40% толщина стенки ради-
атора. Радиаторы Соло выпускаются в вертикальном 
и горизонтальном исполнении с боковым или нижним 
подключением.

Диапазон монтажной высоты составляет от 300 до 
2000 мм. Базовый цвет радиатора — белый глянце-
вый RAL 9016. Выбрать любой другой цвет можно по 
каталогу RAL.

Технические характеристики:
•	 Материал – сталь
•	 Исполнение – настенное (по умолчанию), наполь-

ное (по заказу)
•	 Покрытие – полимер, базовый цвет: «белый глян-

цевый»
•	 Рабочее давление – до 15 атм.
•	 Испытательное давление – не менее 22,5 атм.
•	 Температура теплоносителя – до 120 °C
•	 Присоединительная резьба – G ½
•	 Гарантия – 5 лет

Преимущества:
•	 минимальная глубина радиатора ― 45 мм для од-

норядных приборов и 57 мм для двухрядных.
•	 эффектный дизайн, подходящий к любому стилю 

оформления интерьера
•	 простота монтажа и полное соответствие стан-

дартам отопительных приборов
•	 возможность подобрать приборы по высоте, 

глубине, межосевому расстоянию, теплоотдаче и 
диаметру трубок в зависимости от ваших задач

Производитель KZTO вот уже более 25 лет ведёт 
успешную деятельность в области производства вы-
сококачественных стальных трубчатых радиаторов и 
является одним из основоположников российского 
рынка теплового оборудования.

Unilux

Продукция поставляется по всему Казахстану, Рос-
сии, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану.

Начиная с 2020 года, завод «Юнилюкс» приступил к 
производству стальных гигиенических трубчатых ра-
диаторов высокого уровня качества. 

Радиаторы Unilux производятся различной высоты, 
длины и цвета, в 2-, 3- и 4-трубчатом исполнении, с 
боковым или нижним подключением.

Горизонтальные 4-трубчатые радиаторы Unilux 
адаптированы под российскую систему отопления и 
сертифицирован по ГОСТ.

Можно устанавливать в частные и высокоэтажные 
дома без ограничений по высоте этажа.

Технические характеристики:
•	 высота: 750-2000мм
•	 ширина: 180-580мм
•	 для систем водяного теплоснабжения
•	 рабочее давление 16 атм, испытательное 24 атм
•	 температура теплоносителя - до 130 °С
•	 возможность напольного и электрического испол-

нения
•	 для однотрубных и двухтрубных систем отопления
•	 материал: чёрная сталь
•	 комплектация: радиатор, воздухоотводчик
•	 покрытие: порошковая краска

ТОО Производственное объединение «Юнилюкс» 
находится в Республике Казахстан, в городе Алматы. 
Завод имеет свои собственные производственные 
площади с 1998 года и занимается производством 
отопительных котлов и радиаторов. 
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VELAR

Российский производитель отопительного обору-
дования в Санкт-Петербурге. Продукция завода Velar 
реализуется на всей территории России.

WARMMET

Серия радиаторов WARMMET Power 76 — это ев-
ропейское представление тепла. Разработанный 
специально для современных интерьеров, имеющий 
крупные круглые секции, пленяющие своей смело-
стью.

Технические характеристики:
•	 Ширина: 300-3000 мм
•	 Высота: 156-1196 мм
•	 Материал: сталь 2,5 мм
•	 Рабочее давление: 16 атм
•	 Испытательное давление: 24 атм
•	 Температура теплоносителя: до 130 оС

Преимущества:
•	 Изготовлены из стали нового поколения Correx, 

которая в 1,5 раза более устойчива к язвенной 
коррозии

•	 3 формы профиля — квадратная, прямоугольная 
или круглая

•	 Для покраски используется безопасная для здо-
ровья порошковая краска

•	 Благодаря усовершенствованной конструкции 
коллектора и правильному расположению заглу-
шек внутри мощность радиаторов выше на 7–9%

•	 Более 1 000 цветов в палитре
•	 Радиаторы проходят строгие испытания на проч-

ность, герметичность и другие параметры, что га-
рантирует их безопасность и долгий срок службы.

•	 Пожизненная гарантия

WARMMET — российский производитель трубчатых 
дизайн-радиаторов и полотенцесушителей высокого 
качества. WARMMET уже 16 лет работает с различны-
ми видами радиаторов.

Трубчатые радиаторы VELAR – стальные секцион-
ные радиаторы колончатого типа.

Закруглённая форма радиатора Velar выделяет 
среди остальных, его специальная модульная кон-
струкция очень надёжна и эффективна.

3-колончатые трубчатые радиаторы Velar

Технические характеристики:
•	 Глубина х длина х высота: 100 мм х 45мм х190-

2000 мм
•	 Минимальное кол-во секций: 2
•	 Максимальное кол-во секций: для высоты  до 1000 

мм — 50 секций; для высоты  1000 и более мм — 
20 секций

•	 Толщина стенки: 1,6 мм

Преимущества:
•	 Собственное производство
•	 Высокопрочная сталь толщиной до 3 мм при допу-

стимой 1,2 мм (двойной запас прочности)
•	 Оборудование выдерживает высокое давление
•	 Возможна окраска в любой цвет согласно RAL
•	 Большой выбор вариантов подключения (нижнее 

справа, слева, по центру, боковое)
•	 Радиаторы прошли обязательную сертификацию и 

испытания в специализированной лаборатории
•	 Гарантия от 10 лет
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Warm Style

Модель GRAY - комбинирует в себе стильный дизайн 
и превосходные функциональные возможности.

Радиаторы прошли испытания в теплотехнической 
лаборатории.

Технические характеристики:
•	 Труба Ø 60х30 мм
•	 Расположение: Вертикальное
•	 Высота, мм: 750/1000/1250/1500/1750/2000
•	 Число секций: 4 (180мм)/6 (280мм)/8 (380мм)/10 

(480мм)/12 (580мм)
•	 Допускается эксплуатация в системах отопления с 

температурой до 130°C.
•	 Рабочее давление до 16 атм.
•	 Испытательное давление 25 атм.
•	 Материал: чёрная сталь
•	 Толщина стенок: 3 мм

Преимущества:
•	 Доступны в различных цветовых вариантах
•	 Эффективность в передаче тепла, большая пло-

щадь поверхности контакта радиаторов с воздухом 
обеспечивает оптимальное распределение тепла.

•	 Прочность и надёжность - ещё одно преимуще-
ство данной модели

•	 Радиаторы выпускаются с боковым и нижним под-
ключением к системе отопления: нижнее подклю-
чение - присоединительный размер G½; боковое 
подключение - присоединительный размер G½;

•	 Возможность напольного исполнения
•	 Официальная гарантия на 5 лет
•	 Срок службы рассчитан не менее, чем на 30 лет

Warm Style на собственном производстве в г. 
Москве разрабатывает и производит широкий ас-
сортимент оригинальных, стильных, современных 
стальных трубчатых радиаторов отопления: горизон-
тальные, вертикальные и напольные модели широко-
го размерного ряда и в богатой цветовой палитре.

ТЕПЛОФОРТ

В городе Кимры Тверской области стартовало 
серийное производство трубчатых дизайн-ра-
диаторов ТЕПЛОФОРТ. Радиаторы ТЕПЛОФОРТ 
представлены в двухтрубном и трёхтрубном ис-
полнении и сертифицированы по ГОСТ 31311 в го-
сударственной лаборатории МГСУ.

Сварка всех элементов и секций происходит на вы-
сокоточном оборудовании с ЧПУ.

В процессе производства все секции индивиду-
ально и в сборе подвергаются опрессовке давлением 
не менее 22 атм.

Перед покраской каждое изделие проходит 
тщательную механическую и химическую обработ-
ку поверхности.

Технические характеристики:
•	 При производстве радиаторов ТЕПЛОФОРТ ис-

пользуется углеродистая качественная сталь (08пс).
•	 Коллекторная часть радиаторов ТЕПЛОФОРТ вы-

полнена из листовой стали толщиной 2 мм. Наруж-
ный диаметр труб 25 мм, толщина стенки 1,5 мм.

•	 Количество секций: от 3 до 50.
•	 Радиаторы ТЕПЛОФОРТ предназначены для исполь-

зования в системах отопления с температурой те-
плоносителя до 120˚C и рабочим давлением до 1,6 
МПА (16 бар), значение pH в диапазоне от 8 до 9,5.

Преимущества:
•	 Многослойное покрытие высококачественной по-

рошковой краской надёжно защищает радиатор 
ТЕПЛОФОРТ от коррозии.

•	 Каждую модель радиатора ТЕПЛОФОРТ, под заказ, 
можно окрасить в любой цвет палитры RAL.

В 2024 году российская компания ООО «Систем-
ные конвекторы», известная как производитель 
внутрипольных конвекторов под торговой маркой 
«Möhlenhoff», добавила новое направление — про-
изводство трубчатых радиаторов отопления под 
брендом ТЕПЛОФОРТ.
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Радиатор INSIGNIA – это сочетание классического 
элегантного дизайна и самых современных инженер-
ных решений.

Технические характеристики:
•	 Высота: 300 / 500 / 1800 мм
•	 Глубина: 2/3-колонные
•	 Модели: 3030 / 2050 / 3050 / 2180 / 3180 
•	 Мощность секции: 51 / 62 / 85 / 202 / 295 Вт
•	 Боковое / нижнее подключение
•	 Толщина стали 1,5 мм
•	 2 цвета: Белый RAL 9016 / Чёрный 9005 matt
•	 Стандартное нижнее подключение 50 мм
•	 Рабочее давление 10 бар
•	 Гарантия 10 лет

Преимущества:
•	 Технология сварки LASERLINE обеспечивает безу-

пречно ровные технологичные швы
•	 100% заводская сборка
•	 100% комплектация: улучшенные кронштейны с 

крепежом, заглушки и кран Маевского, встроенный 
термовентиль М30х1,5 для нижнего подключения

•	 Нижнее подключение полностью скрыто – длина 
патрубков всего 5 мм

•	 Диаметр подключения ½ʺ – 
большой выбор дизайн-вен-
тилей в цвет радиатора

•	 Сверхпрочная упаковка

Стильный «квадратный» дизайн  Shift_Q  идеально 
сочетается с минималистичной эстетикой с преобла-
данием чётких линий и прямых углов. 

Технические характеристики:
•	 Высота: 300 / 500 / 1800 мм
•	 Модели: 2030 / 2050 / 2180
•	 Мощность секции: 63 / 102 / 315 Вт
•	 Боковое / нижнее подключение
•	 Секции с квадратным сечением 30x30 мм
•	 Толщина стали 1,5 мм
•	 2 цвета: Белый RAL 9016 / Черный 9005 matt
•	 Стандартное нижнее подключение 50 мм
•	 Рабочее давление 10 бар
•	 Гарантия 10 лет

Преимущества:
•	 100% автоматизированная лазерная сварка гаран-

тирует высочайшую надёжность в эксплуатации
•	 100% заводская сборка
•	 100% комплектация: улучшенные кронштейны с 

крепежом, фирменные заглушки в цвет радиато-
ра, кран Маевского, встроенный термовентиль 
М30х1,5 для нижнего подключения

•	 +30% мощности по сравнению 
с другими моделями того 
же размера 

•	 Вес на 35% ниже по 
сравнению с аналогами 

•	 Сверхпрочная упаковка

Royal Thermo – производитель радиаторов отопления 
№1 в России, признанный лидер в технологиях и дизайне 
отопительного оборудования. 

В 2024 году Royal Thermo запустил абсолютно новое на-
правление стальных дизайн-радиаторов, став единствен-
ным производителем в России, представляющим весь 
спектр приборов водяного отопления.

Royal Thermo
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Инженерная сантехника 
как искусство
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Галерея

Проект – дом 300 кв.м. в один этаж.

Главной особенностью реализации этого труда 
стала сборка-монтаж узлов тепло-водоснабжения 
на стадии наличия у заказчика только проекта дома. 
Также важной задачей было размещение элементов 
и оборудования на небольших размерах помещения 
с обеспечением максимальной ремонтопригодности, 
удобства обслуживания и ремонта.   

Команда САНТЕХДЕЛО успешно осуществила мон-
таж инженерного сердца дома в мастерской, конечно 
же предварительно согласовав техническое задание 
с заказчиком.

Теплоснабжение и водоснабжение смонтировано 
на отдельных силовых несущих инженерных карка-
сах, изготовленных на основе сантехнического про-
филя. Система электроснабжения оборудования, а 
также удалённого контроля и управления отоплени-
ем и водоснабжением были тоже смонтированы в 
мастерской с предварительной настройкой автома-
тики. Монтаж инженерных систем в сборочном цехе 
позволяет нам не привязываться физически к месту 
монтажа и наличию объекта, тем самым обеспечивая 
возможность большого горизонта планирования тру-
да и сроков сдачи, а заказчику грамотного и чёткого 
распределения временных сроков проведения стро-
ительно-монтажных работ на объекте.  

САНТЕХДЕЛО: ВАШИ ЗАДАЧИ – НАШИ РЕШЕНИЯ

https://t.me/santeh_delo
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https://t.me/sanrus

Объект: квартира в новостройке, Москва,      
ЖК LIFE-Ботанический сад. 
Выполнили: проектирование и монтаж 
водоразборного узла в санузле. 

Элементы водоразборного узла:
•	 Компактный проточный водонагреватель 

Stiebel Eltron. 
•	 Магистральные фильтры тонкой очистки 

Гейзер Премьер.
•	 Защита от протечек NEPTUN.
•	 Коллекторы Oventrop.
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Выставки

Уникальная особенность выставки – широчай-
ший охват посетительской аудитории, специалистов 
и энергетиков и предприятий различных отраслей, 
это единственное мероприятие, охватывающее «под 
ключ» малую и большую энергетику.

Выставку «Тепло и Энергетика/Heat&Electro 2024» 
посетило 6 162 специалиста, среди которых руково-
дители и энергетики промышленных предприятий, 
ЖКХ, объектов транспорта и инфраструктуры, проек-
тировщики и строители, представители генерирую-
щих и энергетических компаний, таких как «Газпром», 
«Газпром энергохолдинг», «НОВАТЭК» «Интер РАО», 
«Росатом», «ЛУКОЙЛ», «ЭЛ5 Энерго», «Квадра», 
«Т-плюс», «Русгидро», «ТГК-1» и др.

Экспозиция Тепло и Энергетика/ Heat&Electro 2025 
– это оборудование для бесперебойного теплоэнерго-
снабжения промышленных предприятий и муниципаль-
ных объектов: промышленное котельное оборудование, 
горелки, трубопроводная и газовая арматура, системы 
автоматизации, приборы учёта, теплообменное обору-
дование, трубопроводные системы, компрессоры, на-
сосы, электрогенерирующее оборудование (газопорш-
невые и дизельные электростанции, ИБП, конвекторы), 
электротехническое оборудование, турбины, ВИЭ. 

Свою продукцию на выставке Тепло и Энергети-
ка/ Heat&Electro 2025 представят более 150 веду-
щих отечественных и зарубежных производителей и 
поставщиков оборудования из России, Республики 
Беларусь, Ирана, а также национальные экспозиции 
Китая и Турции (выставка включена в план турецкой 
ассоциации ISIB - экспортеров отопительного и кли-
матического оборудования).

Тепло и Энергетика/Heat&Electro 2025 – это пер-
спективная бизнес-площадка для встречи произ-
водителей, поставщиков со специалистами, за-
интересованными в приобретении продукции для 
строительства, ремонта, модернизации объектов 
коммунального сектора, энергетики, промышлен-
ных предприятий и их бесперебойного теплоэнер-
госнабжения; выставка пройдёт при поддержке и 
участии 15-ти отраслевых госструктур, министерств, 
профильных ассоциаций.

Синергия выставок 2025: Тепло и Энергетика/
Heat&Electro 2025  пройдёт одновременно с выстав-
кой «Мясная промышленность. Куриный Король. 
Индустрия холода для АПК / MAP Russia» - допол-
нительный охват энергетического сектора агропро-
мышленного комплекса: птицеводства, животно-
водства и кормопроизводства.

Деловая программа выставки Тепло и Энергети-
ка/Heat&Electro 2025 – это масштабный Энергети-
ческий Форум – 15 отраслевых конференций на од-
ной площадке, более 150 спикеров-экспертов, при 
поддержке и участии Комитета по энергетике ГД РФ, 
Торгово-промышленной Палаты РФ, Госкорпорации 
«Росатом», журнала Heat Club, Ассоциации малой 
энергетики, Ассоциации «Мособлтеплоэнерго», Ас-
социации «Энергоинновация», НП «АВОК», НП «Рос-
сийское теплоснабжение», АО ВТИ (Всероссийский 
теплотехнический институт), Ассоциации «Теплицы 
России» и многих других.

Особое внимание будет уделено Пленарному за-
седанию и отраслевой конференции «Современные 
котельные, строительство и модернизация. Цифро-
вая котельная», организатором которой выступает 
журнал HeatClub.

Журнал HeatClub – официальный Партнёр выстав-
ки Тепло и Энергетика/Heat&Electro 2025!

Команда выставки делает всё для успешного про-
движения проекта: размещение рекламы в отрасле-
вых СМИ, порталах, канале выставки, социальных се-
тях, рассылках выставки. 

Официальный сайт выставки www.heatelectro.ru  
Выражаю уверенность, проведение выставки 

Тепло и Энергетика/Heat&Electro 2025 окажет со-
действие в укреплении экономического потенциала 
и энергетического комплекса России.

Приглашаем специалистов отрасли принять уча-
стие в нашем мероприятии! 

С уважением,

Сергей Бордачев, директор выставки 
    

Международная выставка Тепло и Энергетика 2025 – 
главное событие энергетической отрасли!

С 27 по 29 мая 2025 года в новом выставочном комплексе 
«Тимирязев Центр» состоится 4-я Международная выставка 
энергетического оборудования для теплоснабжения и 
электрогенерации на промышленных предприятиях и 
муниципальных объектах Тепло и Энергетика/Heat&Electro 2025. 
Организатор мероприятия – Международная компания «Гефера 
Медиа» (бывшая «Мессе Франкфурт РУС», лидер на рынке 
выставочных услуг.
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«Росатом» запустил произ-
водство ветролопастей в 
Ульяновске

В декабре в Ульяновске начал работу завод АО 
«Русатом ветролопасти» — первый в России по про-
изводству композитных ветролопастей. В церемо-
нии приняли участие генеральный директор госкор-
порации «Росатом»  Алексей Лихачев, губернатор 
Ульяновской области Алексей Русских, генеральный 
директор ветроэнергетического дивизиона  Григо-
рий Назаров и генеральный директор композитного 
дивизиона «Росатома» Александр Тюнин.

Запуск завода завершает формирование техно-
логической цепочки по стеклопластикам и позволяет 
производить лопасти длиной 51 метр и весом 8,5 тон-
ны, с использованием 90% стеклоткани и 10% угле-
композита. Срок эксплуатации лопастей — 25 лет.

После выхода на проектную мощность завод будет 
выпускать до 450 лопастей ежегодно, что обеспечит 
комплектование до 150 ветроустановок. Продукция бу-
дет использована при строительстве Новолакской ВЭС.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев 
отметил, что запуск предприятия способствует созда-
нию отечественного производственного цикла и повы-
шению доли локализации оборудования с 68% до 85%, 
что укрепляет технологический суверенитет России.

Rreda.ru

Ростех ввёл в строй первую 
в России «зелёную» элек-
тростанцию, работающую 
на бытовых отходах

Первый из пяти заводов энергоутилизации отхо-
дов, построенный в городском округе Воскресенск 
группой компаний «РТ-Инвест» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех), введен в эксплуатацию. Предприятие 
готово к приему и утилизации отходов и выйдет на 
полную проектную мощность в I квартале 2025 года.

Завод сможет перерабатывать 700 тысяч тонн бы-
товых отходов в год – так называемые «хвосты», остав-
шиеся после сортировки и не пригодные для вторич-
ной переработки. Он будет производить 520 млн кВт*ч 
«зеленой» энергии в год – этого достаточно для обе-
спечения электричеством 80 тысяч жителей.

«Коммерческий проект практически полностью 
реализован на средства частных инвесторов и 
привлеченное банковское финансирование. Со-
бытие можно назвать революционным для энер-
гетики и экологии страны. Впервые в России вне-
дрены самые передовые технологии утилизации 
отходов. В комплексе с сортировкой и вторичной 
переработкой они должны привести к отказу от му-
сорных полигонов и снизить уровень загрязнения 
окружающей среды. Взамен экономика получит 
новые переработанные материалы и электроэнер-
гию. Аналогичные предприятия действуют во мно-
гих странах Европы и Азии, в том числе в Японии, 
Швейцарии, Финляндии. 

Всего порядка 2500 установок такого типа рабо-
тают в мире, то есть эти технологии хорошо обка-
таны и доказали свою эффективность. Рассчиты-
ваем, что наша инициатива будет поддержана на 
уровне государства, профильных министерств и 
ведомств», – сообщил генеральный директор Го-
скорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Отходы на предприятие будут поступать после 
обязательной промышленной сортировки и отбора 
полезных фракций. Трёхступенчатая система очистки 
обеспечивает соответствие завода самым высоким 
экологическим стандартам.

Генерирующее оборудование предприятия 
успешно синхронизовано с Единой энергетической 
системой. Готовность объекта к промышленной 
эксплуатации подтверждена соответствующими 
заключениями и разрешениями, выданными упол-
номоченными органами исполнительной власти.

В настоящий момент также продолжается строи-
тельство трех заводов энергетической утилизации 
отходов на территории в Солнечногорском, Наро-Фо-
минском и Богородском округах Московской области. 
Еще один завод строится в Республике Татарстан. 
Суммарная мощность пяти электростанций – порядка 
3,3 млн тонн отходов в год. Это не менее 60 млн му-
сорных пакетов ежегодно, которые не будут закопа-
ны на полигонах, а будут переработаны с пользой для 
экономики и людей.

Новые предприятия позволят произвести более 
2 200 000 МВт*ч «зеленой» энергии, сократить вы-
бросы CO

2
 на 3,8 млн тонн в год и повысить качество 

жизни более 18 млн человек.
 www.rostec.ru

Иран планирует 
строительство солнечных 
электростанций  

Иран обладает вторыми по величине запасами 
природного газа в мире (почти 34 триллиона кубиче-
ских метров) и занимает третье место в мире по запа-
сам сырой нефти (более 206 миллиардов баррелей). 
Тем не менее, Иран уже несколько лет заявляет о не-
обходимости развития ВИЭ. 

В конце декабря появилась информация, что Иран 
планирует строительство солнечных электростанций 
мощностью 4 ГВт. В рамках четырех отдельных кон-
трактов, двух по 1500 МВт и двух по 500 МВт, частные 
инвесторы построят в общей сложности  95 солнеч-
ных электростанций по всей стране.

К участию в тендере были приглашены 85 компаний, 
выбранных из 106 претендентов. В соответствии с со-
глашениями о сотрудничестве, подписанными между 
провинциями и Организацией по ВИЭ и энергоэф-
фективности Ирана (SATBA), были определены места 
для установки СЭС в соответствии с потребностями 
регионов. В результате были определены  152 стро-
ительные площадки в 30 провинциях  и представле-
ны инвесторам «в виде 95 корзин» для строительства 
электростанций мощностью от 10 МВт до 250 МВт.

Это более чем в три раза превышает предыду-
щие производственные возможности, составляв-
шие менее 700 МВт.

В планах Исламской Республики стать крупнейшим 
производителем солнечной энергии к 2027 году.
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